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关于 发 布 国家 标准 
《低压 配 电 设 计 规范 》 的 公告 


现 批准 《低压 配 电 设 计 规范 ) 为 国家 标准 ,编号 为 GB 50054 一 
2011, 自 2012 年 6 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 3.1.4、3.1.7、 
3.1. 10,3. 1. 12,3. 2.13.4. 2.6.7.4.1 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 
执行 。 原 《低压 配 电 设计 规范 》GB 50054 一 95 同时 废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 
发 行 。 


中 华人 民 共 和 国 住 房 和 城乡 建设 部 
二 人 @ 〇 一 一 年 七 月 二 十 六 日 


Dif 
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本 规范 是 根据 原 建 设 部 《关于 印发 (二 OO 一 一 二 〇 GO 二 年 度 
工程 建设 国家 标准 制订 .修订 计划 ;的 通知 》( 建 标 [C2002]85 号 ) 的 
要 求 ,由 中 机 中 电 设 计 研 究 院 有 限 公 司 会 同 有 关 单 位 在 原 人 《低压 配 
电 设 计 规 范 》GB 50054 一 95 的 基础 上 修订 而 成 的 。 

本 规范 在 编制 过 程 中 ,编制 组 经 广泛 调查 研究 ,认真 总 结实 践 
经 验 ,参考 有 关 国 际 标准 和 国外 先进 标准 ,并 在 广泛 征求 意见 的 基 
础 上 ,最 后 经 审查 定稿 。 

本 规范 共 分 7 章 和 1 个 附录 ,主要 技术 内 容 包括 :总 则 ,术语 、 
电器 和 导体 的 选择 . 配 电 设备 的 布置 .电气 装置 的 电击 防护 . 配 电 
线路 的 保护 、 配 电线 路 的 敷设 等 。 

修订 的 主要 技术 内 容 有 : 

1. 将 规范 适用 范围 的 电压 由 交流 、 工 频 500V 以 下 修改 为 交 
流 、 工 频 1000V RAF; 

2. 取消 了 原 规范 总 则 中 对 于 选用 铜 . 铝 导体 材质 的 规定 ; 

3. 增设 术语 为 单独 一 章 ,删除 附录 中 的 名 词 解释 ; 

4. 补充 了 功能 性 开关 电器 和 剩余 电流 动作 保护 电器 选择 和 安 
装 的 规定 ; 

5. 补充 了 选用 具有 中 性 极 的 开关 电器 的 规定 ; 

6. 补充 了 IT 系统 中 安装 绝缘 监测 电器 的 规定 ; 

7. 补充 了 等 电位 联结 用 的 保护 联结 导体 截面 积 选 择 的 规定 ; 

8. 将 原 第 三 章 “ 配 电 设备 的 布置 ?中 的 第 二 节 “ 配 电 设备 布置 
中 的 安全 措施 ”和 第 四 章 “ 配 电线 路 的 保护 ”中 的 第 四 节 “ 接 地 故障 


保护 ”合并 ,并 增加 “SELYV 系统 和 PELV 系统 及 FELV 系统 ”一 
ele 


节 , 为 第 5 章 “ 电 气 装置 的 电击 防护 ”; 

9. 在 “ 配 电 线路 的 保护 ”一 章 中 增加 了 “ 配 电线 路 电气 火灾 防 
护 ” 一 节 ，; 

10. 增加 了 关于 “可 弯曲 金属 导管 布线 "“ 地 面 内 暗 装 金属 覃 
盒 布 线 ”“ 矿 物 绝 缘 电 缆 甫 设 ”“ 预 分 支 电缆 敷设 ”的 规定 ; 

11. 对 原 规范 部 分 条 文 进 行 了 补充 .完善 和 调整 。 

本 规范 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 

本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解 
释 ,中 国 机 械 工业 联合 会 负责 日 常 管理 工作 ,中 机 中 电 设 计 研 究 院 
有 限 公 司 负责 具体 技术 内 容 的 解释 。 本 规范 在 执行 过 程 中 ,请 各 
单位 注意 总 结 经 验 , 积 累 资料 ,随时 将 有 关 意 见 和 建议 寄 送 至 中 机 
中 电 设 计 研 究 院 有 限 公司 ( 地 址 :北京 首都 体育 馆 南 路 9 号 中 国电 
工大 厦 ; 邮 政 编 码 :100048; E-mail; yaodalin@ cneec. com. cn), 以 


供 今 后 修订 时 参考 。 
本 规范 组 织 单位 .主编 单位 、 参 编 单位 .主要 起 草 人 和 主要 审 
查 人 : 


组 织 单 位 :中 国 机 械 工业 勘察 设计 协会 

主编 单位 :中 机 中 电 设计 研究 院 有 限 公 司 

参 编 单位 :中 国有 色 工 程 有 限 公 司 ( 原 中 国有 色 工 程 设 计 研 
究 总 院 ) 
中 国航 空 规划 建设 发 展 有 限 公司 ( 原 中 国航 空 工 
业 规 划 设 计 研 究 院 ) 
北京 市 建筑 设计 研究 院 
施耐德 电气 (中 国 ) 投 资 有 限 公司 
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电器 和 导体 的 选择 

3.1 电器 的 选择 

3.2 导体 的 选择 

配 电 设备 的 布置 

4.1 一 般 规 定 

4.2 配 电 设备 布置 中 的 安全 措施 


电气 装置 的 电击 防护 
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配 电线 路 的 保护 
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6.2 短路 保护 
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6.4” 配 电线 路 电气 火灾 防护 …… 
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1.0.1 为 使 低压 配 电 设计 中 ,做 到 保障 人 身 和 财产 安全 、 节 约 能 
源 .技术 先进 、 功 能 完善 ,经济 合理 、. 配 电 可 靠 和 安装 运行 方便 , 制 
定 本 规范 。 

1.0.2 本 规范 适用 于 新 建 改 建 和 扩建 工程 中 交流 、 工 频 1000V 
及 以 下 的 低压 配 电 设计 。 

1.0.3 ”低压 配 电 设计 除 应 符合 本 规范 外 , 尚 应 符合 国家 现行 有 关 
标准 的 规定 。 


2 Ñ 请 


2.0.1 预期 接触 电压 prospective touch voltage 
人 或 动物 尚未 接触 到 可 导电 部 分 时 ,可 能 同时 触及 的 可 导电 
部 分 之 间 的 电压 。 
2.0.2 约定 接触 电压 限 值 conventional prospective touch 
voltage limit 
在 规定 的 外 界 影响 条 件 下 ,允许 无 限定 时 间 持 续 存 在 的 预期 
接触 电压 的 最 大 值 。 
2.0.3 直接 接触 direct contact 
人 或 动物 与 带电 部 分 的 电 接 触 。 
2.0.4 间接 接触 indirect contact 
人 或 动物 与 故障 状况 下 带电 的 外 露 可 导电 部 分 的 电 接触 。 
2.0.5 直接 接触 防护 protection against direct contact 
无 故障 条 件 下 的 电击 防护 。 
2.0.6 间接 接触 防护 protection against indirect contact 
单一 故障 条 件 下 的 电击 防护 。 
2.0.7 附加 防护 additional protection 
直接 接触 防护 和 间接 接触 防护 之 外 的 保护 措施 。 
2.0.8 (HEP Jb El arm’s reach 
从 人 通常 站 立 或 活动 的 表面 上 的 任 一 点 延伸 到 人 不 借助 任何 
手段 ,向 任何 方向 能 用 手 达 到 的 最 大 范围 。 
2.0.9 外 护 物 enclosure 
能 提供 与 预期 应 用 相 适 应 的 防护 类 型 和 防护 等 级 的 外 黑 。 
2.0.10 保护 遮 栏 protective barrier 
为 防止 从 通常 可 能 接近 方向 直接 接触 而 设置 的 防护 物 。 
dD 


2.0.11 保护 阻挡 物 protective obstacle 

为 防止 无 意 的 直接 接触 而 设置 的 防护 物 。 
2.0.12 电气 分 隔 electrical separation 

将 危险 带电 部 分 与 所 有 其 他 电气 回路 和 电气 部 件 绝缘 以 及 与 
地 绝缘 ,并 防止 一 切 接触 的 保护 措施 。 
2.0.13 保护 分 隔 protective separation 

用 双重 绝缘 .加 强 绝缘 或 基本 绝缘 和 电气 保护 屏 藏 的 方法 将 
一 电路 与 其 他 电路 分 隔 。 
2.0.14 特 低 电压 extra-low voltage 

相间 电压 或 相对 地 电压 不 超过 交流 方 均 根 值 50V 的 电压 。 
2.0.15 SELV 系统 SELYV system 

在 正常 条 件 下 不 接地 , 且 电 压 不 能 超过 特 低 电 压 的 电气 系统 。 
2.0.16 PELV 系统 PELV system 

在 正常 条 件 下 接地 , 且 电 压 不 能 超过 特 低 电 压 的 电气 系统 。 
2.0.17 FELYV 系统 FELYV system 

非 安 全 目的 而 为 运行 需要 的 电压 不 超过 特 低 电压 的 电气 
系统 。 
2.0.18 等 电位 联结 equipotential bonding 

多 个 可 导电 部 分 间 为 达到 等 电位 进行 的 联结 。 
2.0.19 保护 等 电位 联结 protective-equipotential-bonding 

为 了 安全 目的 进行 的 等 电位 联结 。 
2.0.20 功能 等 电位 联结 functional-equipotential-bonding 

为 保证 正常 运行 进行 的 等 电位 联结 。 
2.0.21 总 等 电位 联结 main equipotential bonding 

在 保护 等 电位 联结 中 ,将 总 保护 导体 .总 接地 导体 或 总 接地 端 
子 ,建筑 物 内 的 金属 管道 和 可 利用 的 建筑 物 金属 结构 等 可 导电 部 
分 连接 到 一 起 。 
2.0.22 辅助 等 电位 联结 supplementary equipotential bond- 
ing 


在 导电 部 分 间 用 导线 直接 连通 ,使 其 电位 相等 或 接近 ,而 实施 
的 保护 等 电位 联结 。 
2.0.23 局 部 等 电位 联结 local equipotential bonding 

在 一 局 部 范围 内 将 各 导电 部 分 连通 ,而 实施 的 保护 等 电位 
联结 。 
2.0.24 接地 故障 earth fault 

带电 导体 和 大 地 之 间 意 外 出 现 导电 通路 。 
2.0.25 导管 conduit 

用 于 绝缘 导线 或 电缆 可 以 从 中 穿 人 或 更 换 的 圆 形 断面 的 
部 件 。 
2.0.26 BARS cable trunking 

用 于 将 绝缘 导线 .电缆 、 软 电线 完全 包围 起 来 且 带 有 可 移动 盖 
子 的 底座 组 成 的 封闭 外 壳 。 
2.0.27 电缆 托盘 cable tray 

带 有 连续 底盘 和 侧 边 , 没 有 盖子 的 电缆 支撑 物 。 
2.0.28 电缆 梯 架 cable ladder 

带 有 牢固 地 固定 在 纵向 主 支撑 组 件 上 的 一 系列 横向 支撑 构件 
的 电缆 支撑 物 。 
2.0.29 电缆 支架 cable brackets 

仅 有 一 端 固定 的 .间隔 安置 的 水 平 电缆 支撑 物 。 
2.0.30 移动 设备 mobile equipment 

运行 时 可 移动 或 在 与 电源 相连 接 时 易于 由 一 处 移 到 男 一 处 的 
电气 设备 。 
2.0.31 手持 设备 hand-held equipment 

正常 使 用 时 握 在 手中 的 电气 设备 。 
2.0.32 开关 电器 switching device 

用 于 接 通 或 分 断 电路 中 电流 的 电器 。 
2.0.33 开关 switch 
在 电路 正常 的 工作 条 件 或 过 载 工 作 条 件 下 能 接 通 、 承 载 和 分 
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断 电流 ,也 能 在 短路 等 规定 的 非 正常 条 件 下 承载 电流 一 定时 间 的 
一 种 机 械 开关 电器 。 
2.0.34 隔离 开关 switch-disconnector 

在 断 开 位 置 上 能 满足 对 隔离 器 的 隔离 要 求 的 开关 。 
2.0.35 隔离 电器 device for isolation 

具有 隔离 功能 的 电器 。 
2.0.36 断路 器 circuit-breaker 

能 接 通 .承载 和 分 断 正常 电路 条 件 下 的 电流 ,也 能 在 短路 等 规 
定 的 非 正常 条 件 下 接 通 、 承 载 电 流 一 定时 间 和 分 断 电流 的 一 种 机 
械 开 关 电 器 。 
2.0.37 人 矿物 绝缘 电缆 mineral insulated cables 

在 同一 金属 护 套 内 ,由 经 压缩 的 矿物 粉 绝 缘 的 一 根 或 数 根 导 
体 组 成 的 电缆 。 


3 电器 和 导体 的 选择 


3.1 电器 的 选择 


3.1.1 低压 配 电 设计 所 选用 的 电器 ,应 符合 国家 现行 的 有 关 产 品 
标准 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 电器 应 适应 所 在 场所 及 其 环境 条 件 ; 

2 电器 的 额定 频率 应 与 所 在 回路 的 频率 相 适 应 

3 电器 的 额定 电压 应 与 所 在 回路 标 称 电压 相 适 应 ; 

4 电器 的 额定 电流 不 应 小 于 所 在 回路 的 计算 电流 ; 

5 电器 应 满足 短路 条 件 下 的 动 稳定 与 热 稳定 的 要 求 ; 

6 用 于 断 开 短 路 电流 的 电器 应 满足 短路 条 件 下 的 接 通 能 力 
和 分 断 能 力 。 
3.1.2 验算 电器 在 短路 条 件 下 的 接 通 能 力 和 分 断 能 力 应 采用 
接 通 或 分 断 时 安装 处 预期 短路 电流 , 当 短 路 点 附近 所 接 电动 机 
额定 电流 之 和 超过 短路 电流 的 1%% 时 ,应 计 人 电动 机 反馈 电流 的 
影响 。 
3.1.3 当 维护 .测试 和 检修 设备 需 断 开 电 源 时 ,应 设置 隔离 电器 。 
隔离 电器 宜 采 用 同时 断 开 电源 所 有 极 的 隔离 电器 或 彼此 靠近 的 单 
极 隔 离 电 器 。 当 隔离 电器 误 操 作 会 造成 严重 事故 时 ,应 采取 防止 
误 操作 的 措施 。 
3.1.4 E TN-C 系统 中 不 应 将 保护 接地 中 性 导体 隔离 ,严禁 将 
保护 接地 中 性 导体 接 入 开关 电器 。 
3.1.5 隔离 电器 应 符合 下 列 规定 : 

1 断 开 触 头 之 间 的 隔离 距离 ,应 可 见 或 能 明显 标示 “闭合 "和 
“ 断 开 ” 状 态 ; 

2 隔离 电器 应 能 防止 意外 的 闭合 ; 
. 6>» 


3 应 有 防止 意外 断 开 隔离 电器 的 锁定 措施 。 
3.1.6 隔离 电器 应 采用 下 列 电器 ， 
1 单 极 或 多 极 隔离 器 、 隔 离开 关 或 隔离 播 头 ; 
2 插头 与 插座 ; 
3 连接 片 ; 
4 不 需要 拆除 导线 的 特殊 端子 ; 
5 熔断 器 ; 
6 具有 隔离 功能 的 开关 和 断路 器 。 
3.1.7 半导体 开关 电器 ,严禁 作为 隔离 电器 。 
3.1.8 独立 控制 电气 装置 的 电路 的 每 一 部 分 , 均 应 装 设 功能 性 开 


3.1.9 功能 性 开关 电器 可 采用 下 列 电器 ， 
1 开关 ; 

2 半导体 开关 电器 ; 

3 断路 器 ; 

4 接触 器 ; 

5 继电器 ; 

6 16A 及 以 下 的 插头 和 插座 。 

3.1.10 隔离 器 熔断 器 和 连接 片 ,严禁 作为 功能 性 开关 电器 。 
3.1.11 剩余 电流 动作 保护 电器 的 选择 ,应 符合 下 列 规 定 : 

1 除 在 TN 一 S 系统 中 ,当中 性 导体 为 可 靠 的 地 电位 时 可 不 
断 开外 ,应 能 断 开 所 保护 回路 的 所 有 带电 导体 ; 

2 剩余 电流 动作 保护 电器 的 额定 剩余 不 动作 电流 ,应 大 于 在 
负荷 正常 运行 时 预期 出 现 的 对 地 泄漏 电流 ; 

3 剩余 电流 动作 保护 电器 的 类 型 ,应 根据 接地 故障 的 类 型 按 
现行 国家 标准 《剩余 电流 动作 保护 电器 的 一 般 要 求 ?GB/Z 6829 的 
有 关 规 定 确 定 。 

3.1.12 采用 剩余 电流 动作 保护 电器 作为 间接 接触 防护 电器 的 回 
路 时 ,必须 装 设 保护 导体 。 - 


3.1.13 在 TT 系 统 中 , 除 电气 装置 的 电源 进 线 端 与 保护 电器 之 
间 的 电气 装置 符合 现行 国家 标准 《电击 防护 ”装置 和 设备 的 通用 
部 分 GB/T 17045 规定 的 正 类 设备 的 要 求 或 绝缘 水 平 与 下 类 设 
备 相同 外 , 当 仅 用 一 台 剩 余 电流 动作 保护 电器 保护 电气 装置 时 ,应 
将 保护 电器 布置 在 电气 装置 的 电源 进 线 端 。 
3.1.14 在 IT 系统 中 , 当 采 用 剩余 电流 动作 保护 电器 保护 电气 
装置 , 且 在 第 一 次 故障 不 断 开 电路 时 ,其 额定 剩余 不 动作 电流 值 不 
应 小 于 第 一 次 对 地 故障 时 流 经 故障 回路 的 电流 。 
3.1.15 在 符合 下 列 情况 时 ,应 选用 具有 断 开 中 性 极 的 开关 电器 

1 有 中 性 导体 的 IT 系统 与 TT 系统 或 TN 系统 之 间 的 电源 
转换 开关 电器 ; 

2 TT 系统 中 , 当 负 荷 侧 有 中 性 导体 时 选用 隔离 电器 ，; 

3 IT 系统 中 , 当 有 中 性 导体 时 选用 开关 电器 。 
3.1.16 在 电路 中 和 需 防 止 电流 流 经 不 期 望 的 路 径 时 ,可 选用 具有 
断 开 中 性 极 的 开关 电器 。 
3.1.17 在 IT 系统 中 安装 的 绝缘 监测 电器 ,应 能 连续 监测 电气 
装置 的 绝缘 。 绝 缘 监 测 电 器 应 只 有 使 用 钥匙 或 工具 才能 改变 其 整 
定 值 ,其 测试 电压 和 绝缘 电阻 整定 值 应 符合 下 列 规定 ， 

1 SELV 和 PELYV 回路 的 测试 电压 应 为 250V ,绝缘 电阻 整 
定 值 应 低 于 0. 5M9; 

2 SELV 和 PELYV 回路 以 外 且 不 高 于 500V 回路 的 测试 电 
压 应 为 500V ,绝缘 电阻 整定 值 应 低 于 0. 5MQ; 

3 高 于 500V 回路 的 测试 电压 应 为 1000V ,绝缘 电阻 整定 值 
应 低 于 1. 0MQ. 


3.2 导体 的 选择 


3.2.1 导体 的 类 型 应 按 咸 设 方式 及 环境 条 件 选择 。 绝 缘 导 体 除 
满足 上 述 条 件 外 , 尚 应 符合 工作 电压 的 要 求 。 

3.2,2 选择 导体 截面 ,应 符合 下 列 规定 : 

egoe 


1 按 甫 设 方式 及 环境 条 件 确 定 的 导体 载 流量 ,不 应 小 于 计算 


2 导体 应 满足 线路 保护 的 要 求 ; 

3 导体 应 满足 动 稳定 与 热 稳定 的 要 求 ; 

4 线路 电压 损失 应 满足 用 电 设备 正 常 工作 及 启动 时 端 电压 
的 要 求 ; 

5 导体 最 小 截面 应 满足 机 械 强 度 的 要 求 。 固 定 甫 设 的 导体 
最 小 截面 ,应 根据 敷设 方式 ,绝缘 子 支持 点 间距 和 导体 材料 按 表 
3.2.2 的 规定 确定 。 

表 3.2.2 固定 甫 设 的 导体 最 小 截面 


绝缘 子 支持 点 间距 导体 最 小 截面 (mm?) 
(m) 铜 导 体 铝 导体 
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6 用 于 负荷 长 期 稳定 的 电缆 ,经 技术 经 济 比较 确认 合理 时 ， 
可 按 经 济 电 流 密度 选择 导体 截面 , 且 应 符合 现行 国家 标准 《电力 工 
程 电缆 设计 规范 》GB 50217 的 有 关 规 定 。 
3.2.3 导体 的 负荷 电流 在 正常 持续 运行 中 产生 的 温度 ,不 应 使 绝 
缘 的 温度 超过 表 3. 2. 3 的 规定 。 
表 3.2.3 各 类 绝缘 最 高 运行 温度 (C ) 
绝缘 类 型 
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聚 毛 乙 烯 护 套 矿物 绝缘 电缆 或 可 触及 的 
裸 护 套 矿 物 绝缘 电缆 


不 允许 触及 和 不 与 可 燃 物 相 接触 的 裸 护 
套 矿物 绝缘 电缆 




















3.2.4 绝缘 导体 和 无 铠 装 电缆 的 载 流 量 以 及 载 流 量 的 校正 系数 ， 
应 按 现行 国家 标准 《建筑 物 电 气 装置 第 5 部 分 :电气 设备 的 选择 
和 安装 ”第 523 节 : 布 线 系统 载 流量 》GB/T 16895. 15 的 有 关 规 
定 确定 。 铠 装 电缆 的 载 流量 以 及 载 流 量 的 校正 系数 ,应 按 现行 国 
家 标准 《电力 工程 电缆 设计 规范 》GB 50217 的 有 关 规 定 确定 。 
3.2.5 绝缘 导体 或 电缆 囊 设 处 的 环境 温度 应 按 表 3. 2.5 的 规定 
确定 。 
表 3.2.5 绝缘 导体 或 电缆 敷设 处 的 环境 温度 

电缆 数 设 场所 | 有 无 机 械 通 风 选取 的 环境 温度 

ipae | = | 。 oR re 

水 下 = 最 热 月 的 日 最 高 水 温 平 均值 
户外 空气 中 电缆 沟 | 一 最 热 月 的 日 最 高 温度 平均 值 
通风 设计 温度 

















有 热源 设备 的 厂房 


| 最 热 月 的 日 最 高 温度 平均 值 男 加 5C 





一 般 性 厂房 及 通风 设计 温度 
其 他 建筑 物 内 最 热 月 的 日 最 高 温度 平均 什 
户 内 电缆 沟 
隧道 .电气 竖井 
隧道 .电气 竖井 通风 设计 温度 
注 :* 数量 较 多 的 电缆 工作 温度 大 于 70 必 的 电缆 籼 设 于 未 装机 械 通风 的 隧道 、 电 
l 气 竖井 时 ,应 计 入 对 环境 温 升 的 影响 ,不 能 直接 采取 仅 加 5C. 
3.2.6 当 电缆 沿 甫 设 路 径 中 各 场所 的 散热 条 件 不 相同 时 ,电缆 的 
散热 条 件 应 按 最 不 利 的 场所 确定 。 
3.2.7 符合 下 列 情况 之 一 的 线路 ,中 性 导体 的 截面 应 与 相 导 体 的 
截面 相同 : 
1 单 相 两 线 制 线路 ; 
2 钢 相 导体 截面 小 于 等 于 16mm "或 铝 相 导体 截面 小 于 等 于 
25mm: 的 三 相 四 线 制 线路 。 
3.2.8 符合 下 列 条 件 的 线路 ,中 性 导体 截面 可 小 于 相 导 体 截面 : 
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最 热 月 的 日 最 高 温度 平均 值 另 加 5 

















1 铜 相 导 体 截面 大 于 16mm’ 或 铝 相 导体 截面 大 于 25mm’; 
2 铜 中 性 导体 截面 大 于 等 于 16mm? 或 铝 中 性 导体 截面 大 于 
等 于 25mm’; 
3 在 正常 工作 时 ,包括 谐 波 电流 在 内 的 中 性 导体 预期 最 大 电 
流 小 于 等 于 中 性 导体 的 允许 载 流量 ; 
4 中 性 导体 已 进行 了 过 电流 保护 。 
3.2.9 在 三 相 四 线 制 线路 中 存在 谐 波 电流 时 ,计算 中 性 导体 的 电 
流 应 计 入 谐 波 电流 的 效应 。 当 中 性 导体 电流 大 于 相 导 体 电流 时 ， 
电缆 相 导 体 截面 应 按 中 性 导体 电流 选择 。 当 三 相 平 衡 系统 中 存在 
谐 波 电流 ,4 芯 或 5 蕊 电缆 内 中 性 导体 与 相 导 体 材料 相同 和 截面 
相等 时 ,电缆 载 流 量 的 降低 系数 应 按 表 3. 2. 9 的 规定 确定 。 
表 3.2.9 电缆 载 流 量 的 降低 系数 
相 电流 中 三 次 谐 波 分 量 降低 系数 
(%) | 按 相 电 流 选 择 截 面 | 按 中 性 导体 电流 选择 截面 


0 一 15 1.0 
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3.2.10 4M E 2R M h E E A i AO a AR A RPS RHR 
面积 不 应 小 于 10mm? , 铝 保护 接地 中 性 导体 的 截面 积 不 应 小 
于 16mm’。 
3.2.11 保护 接地 中 性 导体 应 按 预期 出 现 的 最 高 电压 进行 绝缘 。 
3.2.12 当 从 电气 系统 的 某 一 点 起 ,由 保护 接地 中 性 导体 改变 为 
单独 的 中 性 导体 和 保护 导体 时 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 保护 导体 和 中 性 导体 应 分 别 设置 单独 的 端子 或 母线 ; 

2 保护 接地 中 性 导体 应 首先 接 到 为 保护 导体 设置 的 端子 或 
HRE; 

3 中 性 导体 不 应 连接 到 电气 系统 的 任何 其 他 的 接地 部 分 。 
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3.2.13 装置 外 可 导电 部 分 严禁 作为 保护 接地 中 性 导体 的 一 部 
分 。 
3.2.14 保护 导体 截面 积 的 选择 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 应 能 满足 电气 系统 间接 接触 防护 自动 切断 电源 的 条 件 , 且 
能 承受 预期 的 故障 电流 或 短路 电流 ; 

2 保护 导体 的 截面 积 应 符合 式 (3.2.14) 的 要 求 ,或 按 表 
3.2.14 的 规定 确定 : 


sit (3. 2.14) 


式 中 :5S 一 一 保护 导体 的 截面 积 (mm2 ); 
1 一 一 通过 保护 电器 的 预期 故障 电流 或 短路 电流 [交流 方 均 
根 值 (A)]; 
t 一 一 保护 电器 自动 切断 电流 的 动作 时 间 (s)，; 
上 一 一 系数 , 按 本 规范 公式 (A. 0. 1) 计 算 或 按 表 A. 0.2 ~R 
A. 0.6 确定 。 
表 3.2.14 保护 导体 的 最 小 截面 积 (mm) 


保护 导体 的 最 小 截面 积 
相 导 体 截 面积 


保护 导体 与 相 导 体 使 用 相同 材料 | 保护 导体 与 相 导 体 使 用 不 同 材料 














注 :1 S 一 相 导 体 截面 积 ; 
2 i 一 相 导 体 的 系数 ,应 按 本 规范 表 A. 0. 7 的 规定 确定 ; 
3 kz 一 保护 导体 的 系数 ,应 按 本 规范 表 A. 0. 2 一 表 A. 0. 6 的 规定 确定 。 


3 ”电缆 外 的 保护 导体 或 不 与 相 导 体 共 处 于 同一 外 护 物 内 的 
保护 导体 ,其 截面 积 应 符合 下 列 规定 : 
1) 有 机 械 损伤 防护 时 , 铜 导 体 不 应 小 于 2. 5mm? , 铝 导 体 不 
应 小 于 16mm? ; ， 
. ]2 œ 


2) 无 机 械 损伤 防护 时 , 铀 导体 不 应 小 于 4mm2?: , 铝 导 体 不 应 
小 于 16mm? 。 
4 当 两 个 或 更 多 个 回路 共用 一 个 保护 导体 时 ,其 截面 积 应 符 . 
合 下 列 规定 : 
1) 应 根据 回路 中 最 严重 的 预期 故障 电流 或 短路 电流 和 动作 
时 间 确 定 截面 积 ,并 应 符合 公式 (3. 2. 14) 的 要 求 ; 
2) 对 应 于 回路 中 的 最 大 相 导 体 截面 积 时 ,应 按 表 3. 2. 14 的 
规定 确定 。 
5 永久 性 连接 的 用 电 设 备 的 保护 导体 预期 电流 超过 10mA 
时 ,保护 导体 的 截面 积 应 按 下 列 条 件 之 一 确定 : 
1) 铜 导体 不 应 小 于 10mm 或 铝 导体 不 应 小 于 16mm’ ; 
2) 当 保护 导体 小 于 本 款 第 1 项 规定 时 ,应 为 用 电 设 备 甫 设 
第 二 根 保 护 导 体 , 其 截面 积 不 应 小 于 第 一 根 保护 导体 的 
截面 积 。 第 二 根 保 护 导体 应 一 直 甫 设 到 截面 积 大 于 等 于 
10mm2 的 铜 保护 导体 或 6mm? 的 铝 保护 导体 处 ,并 应 为 
用 电 设备 的 第 二 根 保护 导体 设置 单独 的 接线 端子 ; 
3) 当 铜 保护 导体 与 铜 相 导 体 在 一 根 多 芯 电缆 中 时 ,电缆 中 
所 有 铜 导 体 截面 积 的 总 和 不 应 小 于 10mm? ; 
4) 当 保护 导体 安装 在 金属 导管 内 并 与 金属 导管 并 接 时 ,应 
采用 截面 积 大 于 等 于 2.5mm’? 的 铜 导体 。 
3.2.15 总 等 电位 联结 用 保护 联结 导体 的 截面 积 ,不 应 小 于 配 电 
线路 的 最 大 保护 导体 截面 积 的 1/2 ,保护 联 结 导体 截面 积 的 最 小 
值 和 最 大 值 应 符合 表 3. 2. 15 的 规定 。 
表 3.2.15 保护 联结 导体 截面 积 的 最 小 值 和 最 大 值 (mm? ) 








按 载 流量 与 25mm? 铜 导体 
的 载 流量 相同 确定 


3.2.16 ,辅助 等 电位 联结 用 保护 联结 导体 截面 积 的 选择 ,应 符合 
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下 列 规定 : 

1 联结 两 个 外 露 可 导电 部 分 的 保护 联结 导体 ,其 电导 不 应 小 
于 接 到 外 露 可 导电 部 分 的 较 小 的 保护 导体 的 电导 ; 

2 联结 外 露 可 导电 部 分 和 装置 外 可 导电 部 分 的 保护 联结 导 
体 , 其 电导 不 应 小 于 相应 保护 导体 截面 积 1/2 的 导体 所 具有 的 电导 ; 

3 单独 数 设 的 保护 联结 导体 ,其 截面 积 应 符合 本 规范 第 
3.2.14 条 第 3 款 的 规定 。 

3.2.17 局 部 等 电位 联结 用 保护 联结 导体 截面 积 的 选择 ,应 符合 
下 列 规定 : 

1 保护 联结 导体 的 电导 不 应 小 于 局 部 场所 内 最 大 保护 导体 
截面 积 1/2 的 导体 所 具有 的 电导 ; 

2 保护 联结 导体 采用 铀 导体 时 ,其 截面 积 最 大 值 为 25mme 。 
保护 联结 导体 为 其 他 金属 导体 时 ,其 截面 积 最 大 值 应 按 其 与 
25mm? 铜 导体 的 载 流 量 相同 确定 ; 

3 单独 敷设 的 保护 联结 导体 ,其 截面 积 应 符合 本 规范 第 
3.2.14 条 第 3 款 的 规定 。 


4 配 电 设备 的 布置 


4.1 一 般 规 定 


4.1.1 配 电 室 的 位 置 应 靠近 用 电 负 荷 中 心 , 设 置 在 尘埃 少 、 腐 蚀 
介质 少 ,周围 环境 干燥 和 无 剧烈 振动 的 场所 ,并 宜 留 有 发 展 余地 。 
4.1.2 配 电 设备 的 布置 应 遵循 安全 可靠 .适用 和 经 济 等 原则 ,并 
应 便于 安装 .操作 .搬运 .检修 .试验 和 监测 。 

4.1.3 配 电 室内 除 本 室 需 用 的 管道 外 ,不 应 有 其 他 的 管道 通过 。 
室内 水 , 汽 管道 上 不 应 设置 阀门 和 中 间接 头 ; 水 ` 汽 管道 与 散热 器 
的 连接 应 采用 焊接 ,并 应 做 等 电位 联结 。 配 电 屏 上 、 下 方 及 电缆 沟 
内 不 应 敷设 水 、 汽 管道 。 


4.2 配 电 设备 布置 中 的 安全 措施 


4.2.1 落地 式 配 电 箱 的 底部 应 抬 高 ,高 出 地 面 的 高 度 室内 不 应 
IEF 50mm, 室 外 不 应 低 于 200mm; 其 底座 周围 应 采取 封闭 措施 ， 
并 应 能 防止 鼠 、 蛇 类 等 小 动物 进入 箱 内 。 
4.2.2 同一 配 电 室内 相 邻 的 两 段 母线 , 当 任 一 段 母 线 有 一 级 负荷 
时 , 相 邻 的 两 段 母线 之 间 应 采取 防火 措施 。 
4.2.3 高 压 及 低压 配 电 设备 设 在 同一 室内 , 且 两 者 有 一 侧 柜 项 有 
裸露 的 母线 时 ,两 者 之 间 的 净 距 不 应 小 于 2m。 
4.2.4 成 排 布置 的 配 电 屏 ,其 长 度 超过 6m 时 , 屏 后 的 通道 应 设 2 
个 出 口 ,并 宜 布置 在 通道 的 两 端 ; 当 两 出 口 之 间 的 距离 超过 15m 
时 ,其 间 尚 应 增加 出 口 。 
4.2.5 当 防护 等 级 不 低 于 现行 国家 标准 《外 过 防护 等 级 (IP 代 
码 )》GB 4208 规定 的 IP2X 级 时 ,成 排 布 置 的 配 电 屏 通道 最 小 宽度 
应 符合 表 4. 2. 5 的 规定 。 
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表 4.2.5 成 排 布置 的 配 电 屏 通道 最 小 宽度 {m) 


多 排 同 向 布置 





前 ,后 排 屏 距 墙 








前 排 屏 前 | 后 排 屏 后 


不 受 i 
限制 时 
| 一 一 


受 限制 时 |1. 
KE | 
限制 时 

| 受 限制 时 |1. 
受 限制 时 是 指 受 到 建筑 平面 的 限制 .通道 内 有 柱 等 局 部 突出 物 的 限制 ; 

屏 后 操作 通道 是 指 需 在 屏 后 操作 运行 中 的 开关 设备 的 通道 ; 

背靠背 布置 时 屏 前 通道 宽度 可 按 本 表 中 双 排 背 对 背 布置 的 屏 前 尺寸 确定 ; 
控制 屏 .控制 柜 、 落 地 式 动力 配 电 箱 前 后 的 通道 最 小 宽度 可 按 本 表 确定 ; 
挂 墙 式 配 电 箱 的 箱 前 操作 通道 宽度 ,不宜 小 于 lm。 

4.2.6 配 电 室 通道 上 方 裸 带电 体 距 地 面 的 高 度 不 应 低 于 2. 5m; 
当 低 于 2.5m 时 ,应 设置 不 低 于 现行 国家 标准 《外 壳 防护 等 级 (IP 
代码 )》GB 4208 规定 的 IPX XB 级 或 IP2 X 级 的 庶 栏 或 外 护 物 ， 
遮 栏 或 外 护 物 底部 距 地 面 的 高 度 不 应 低 于 2. 2m。 
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4.3 对 建筑 物 的 要 求 


4.3.1 配 电 室 屋 顶 承 重 构件 的 耐火 等 级 不 应 低 于 二 级 ,其 他 部 分 
不 应 低 于 三 级 。 当 配 电 室 与 其 他 场所 毗邻 时 , 门 的 耐火 等 级 应 按 
两 者 中 耐火 等 级 高 的 确定 。 

4.3.2 配 电 室 长 度 超过 7m 时 ,应 设 2 个 出 口 , 并 宜 布置 在 配 电 
室 两 端 。 当 配 电 室 双 层 布 置 时 ,楼 上 配 电 室 的 出 口 应 至 少 设 一 个 
通 向 该 层 走 廊 或 室外 的 安全 出 口 。 配 电 室 的 门 均 应 向 外 开启 ,但 
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通 向 高 压 配 电 室 的 门 应 为 双向 开启 门 。 

4.3.3 配 电 室 的 顶棚 、 墙 面 及 地 面 的 建筑 装修 ,应 使 用 不 易 积 灰 
和 不 易 起 灰 的 材料 ; 顶棚 不 应 抹 灰 。 

4.3.4 配 电 室内 的 电缆 沟 ,应 采取 防水 和 排水 措施 。 配 电 室 的 地 
面 宜 高 出 本 层 地 面 50mm 或 设置 防水 门槛 。 

4.3.5 ” 当 严 寒 地 区 冬季 室温 影响 设备 正常 工作 时 , 配 电 室 应 采 .… 
暧 。 夏 热 地 区 的 配 电 室 ,还 应 根据 地 区 气候 情况 采取 隔 热 .通风 或 
空调 等 降温 措施 。 有 人 值班 的 配 电 室 , 宜 采 用 自然 采光 。 在 值班 
人 员 休息 间 内 宜 设 给 水 .排水 设施 。 附 近 无 布 所 时 宜 设 厕所 。 
4.3.6 位 于 地 下 室 和 楼 层 内 的 配 电 室 ,应 设 设备 运输 通道 ,并 应 
设 有 通风 和 照明 设施 。 

4.3.7 配 电 室 的 门窗 关闭 应 密 合 ;与 室外 相通 的 洞 .通风 孔 应 设 
防止 鼠 . 蛇 类 等 小 动物 进入 的 网 罩 ,其 防护 等 级 不 宜 低 于 现行 国家 
标准 《外 壳 防 护 等 级 (IP 代码 )》GB 4208 规定 的 IP3X 级 。 直 接 与 
室外 露天 相通 的 通风 孔 尚 应 采取 防止 雨 、 雪 飘 人 的 措施 。 

4.3.8 配 电 室 不 宜 设 在 建筑 物 地 下 室 最 底层 。 设 在 地 下 室 最 底 
层 时 ,应 采取 防止 水 进入 配 电 室内 的 措施 。 


5 电气 装置 的 电击 防护 


5.1 直接 接触 防护 措施 


( 工 ) 将 带电 部 分 绝缘 
5.1.1 带电 部 分 应 全 部 用 绝缘 层 覆 盖 ,其 绝缘 层 应 能 长 期 承受 在 
运行 中 遇 到 的 机 械 、 化 学 .电气 及 热 的 各 种 不 利 影响 。 
MORAW R P 
5.1.2 标 称 电 压 超过 交流 方 均 根 值 25V 容易 被 触及 的 裸 带电 
体 , 应 设置 谈 栏 或 外 护 物 。 其 防护 等 级 不 应 低 于 现行 国家 标准 《外 
壳 防 护 等 级 (IP 代码 )》GB 4208 规定 的 IPX XB 级 或 IP2X 级 。 
为 更 换 灯头 .插座 或 熔断 器 之 类 部 件 , 或 为 实现 设备 的 正常 功能 所 
需 的 开 孔 ,在 采取 了 下 列 两 项 措施 后 可 除外 : 

1 设置 防止 人 、 畜 意外 触及 带电 部 分 的 防护 设施 ; 

2 在 可 能 触及 带电 部 分 的 开 孔 处 ,设置 “禁止 触及 ”的 标志 。 
5.1.3 可 触及 的 遮 栏 或 外 护 物 的 顶 面 ,其 防护 等 级 不 应 低 于 现行 
国家 标准 《外 过 防护 等 级 (IP 代码 )》GB 4208 规定 的 IPX XD 级 
或 IP4X 级 。 

5.1.4 ERP OMB. 耐久 、 可 靠 地 固定 。 
5.1.5 需要 移动 的 遮 栏 以 及 需要 打开 或 拆 下 部 件 的 外 护 物 , 应 采 
用 下 列 防护 措施 之 一 : 

1 只 有 使 用 钥匙 或 其 他 工具 才能 移动 .打开 、 拆 下 性 栏 或 外 
PD; 

2 将 遗 栏 或 外 护 物 所 保护 的 带电 部 分 的 电源 切断 后 ,只 有 在 
重新 放 回 或 重新 关闭 遮 栏 或 外 护 物 后 才能 恢复 供电 ; 

3 ”设置 防护 等 级 不 低 于 现行 国家 标准 《外 壳 防护 等 级 (IP 代 
码 )》GB 4208 规定 的 IPX XB 级 或 IP2X 级 的 中 间 遮 栏 ,并 应 能 
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防止 触及 带电 部 分 且 只 有 使 用 钥匙 或 工具 才能 移 开 。 
5.1.6 按 本 规范 第 5.1. 2 条 设置 的 遮 栏 或 外 护 物 与 裸 带 电 体 之 
间 的 净 距 ,应 符合 下 列 规定 : 
1 采用 网 状 遮 栏 或 外 护 物 时 ,不 应 小 于 100mm; 
2 采用 板 状 遮 栏 或 外 护 物 时 ,不 应 小 于 50mm。 
MORA M 
5.1.7 HA ERARE BOM Py BP EAN, EBARA 
房间 或 区 域 宜 采用 栏杆 或 网 状 屏障 等 阻挡 物 进 行 防 护 。 阻 挡 物 应 
能 防止 人 体 无 意识 地 接近 裸 带 电 体 和 在 操作 设备 过 程 中 人 体 无 意 
识 地 触及 裸 带 电 体 。 
5.1.8 阻挡 物 应 适当 固定 ,但 可 以 不 用 钥匙 或 工具 将 其 移 开 。 
5.1.9 采用 防护 等 级 低 于 现行 国家 标准 《外 壳 防护 等 级 (IP 代码 )》 
GB 4208 规定 的 IPX XB 级 或 IP2X 级 的 阻挡 物 时 ,阻挡 物 与 裸 带 电 
体 的 水 平 净 距 不 应 小 于 1. 25m, 阻 挡 物 的 高 度 不 应 小 于 1. 4m。 
(TY) 置 于 伸 辟 范围 之 外 
5.1.10 在 电气 专用 房间 或 区 域 ,不 采用 防护 等 级 等 于 高 于 现行 
国家 标准 《外 壳 防 护 等 级 (IP 代码 )》GB 4208 规定 的 IPX XBR 
或 IP2X 级 的 遮 栏 .外 护 物 或 阻挡 物 时 ,应 将 人 可 能 无 意识 同时 触 
及 的 不 同 电位 的 可 导电 部 分 置 于 伸 臂 范围 之 外 。 
5.1.11 伸 辟 范围 (图 5.1. 11) 应 符合 下 列 规 定 : 

1 裸 带 电 体 布置 在 有 人 活动 的 区 域 上 方 时 ,其 与 平台 或 地 面 
的 垂直 净 距 不 应 小 于 2. 5m; 

2 裸 带 电 体 布置 在 有 人 活动 的 平台 侧面 时 ,其 与 平台 边缘 的 
水 平 净 距 不 应 小 于 1. 25m; 

3 裸 带电 体 布 置 在 有 人 活动 的 平台 下 方 时 ,其 与 平台 下 方 的 
垂直 净 距 不 应 小 于 1.25m, 且 与 平台 边缘 的 水 平 净 距 不 应 小 于 
0.75m; 

4 裸 带电 体 在 水 平方 向 的 阻挡 物 、 庶 栏 或 外 护 物 ,其 防护 等 
级 低 于 现行 国家 标准 《外 过 防护 等 级 (IP 代码 )》GB 4208 规定 的 
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IPX XB 级 或 IP2X 级 时 , 伸 辟 范围 应 从 阻挡 物 、 遮 栏 或 外 护 物 
算 起 ; 

5 在 有 人 活动 区 域 上 方 的 裸 带 电 体 的 阻挡 物 、 庶 栏 或 外 
护 物 ,其 防护 等 级 低 于 现行 国家 标准 《外 过 防护 等 级 (IP 代 
码 )》GB 4208 规定 的 IPX XB 级 或 IP2X 级 时 , 伸 辟 范围 2. 5m 应 
从 人 所 在 地 面 算 起 ; 

6 人 和 手持 大 的 或 长 的 导电 物体 时 , 伸 辟 范围 应 计 及 该 物体 的 
尺寸 。 





A 


图 5.1.11 伸 臂 范围 (m) 
1 一 平台 ;2 一 手臂 可 达到 的 界限 
CV ) 用 剩余 电流 动作 保护 器 的 附加 防护 
5.1.12 额定 剩余 动作 电流 不 超过 30mA 的 剩余 电流 动作 保护 
器 ,可 作为 其 他 直接 接触 防护 措施 失效 或 使 用 者 疏忽 时 的 附加 防 
护 , 但 不 能 单独 作为 直接 接触 防护 措施 。 
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5.2 间接 接触 防护 的 自动 切断 电源 防护 措施 


TD- RAR 
5.2.1 对 于 未 按 现行 国家 标准 《建筑 物 电 气 装置 第 4 一 41 部 
分 :安全 防护 ”电击 防护 ?GB 16895. 21 的 规定 采用 下 列 间 接 接触 
防护 措施 者 ,应 采用 本 节 所 规定 的 防护 措施 : ， 
AR RRs 
采取 电气 分 隔 措施 ; 
采用 特 低 电 压 供电 ; 
将 电气 设备 安装 在 非 导电 场所 内 ; 
5 设置 不 接地 的 等 电位 联结 。 
5.2.2 在 使 用 工 类 设备 .预期 接触 电压 限 值 为 50V 的 场所 , 当 回 
路 或 设备 中 发 生 带 电导 体 与 外 露 可 导电 部 分 或 保护 导体 之 间 的 故 
障 时 ,间接 接触 防护 电器 应 能 在 预期 接触 电压 超过 50V 且 持 续 时 
间 是 以 引起 对 人 体 有 害 的 病理 生理 效应 前 自动 切断 该 回路 或 设备 
的 电源 。 
5.2.3 电气 装置 的 外 露 可 导电 部 分 ,应 与 保护 导体 相连 接 。 
5.2.4 建筑 物 内 的 总 等 电位 联结 ,应 符合 下 列 规定 : 
1 每 个 建筑 物 中 的 下 列 可 导电 部 分 ,应 做 总 等 电位 联结 : 
1) 总 保护 导体 (保护 导体 :保护 接地 中 性 导体 ); 
2) 电 气 装置 总 接地 导体 或 总 接地 端子 排 ; 
3) 建 筑 物 内 的 水 管 燃 气管 .采暖 和 空调 管道 等 各 种 金属 
TE; 
4) 可 接 用 的 建筑 物 金 属 结构 部 分 。 
2 来 自 外 部 的 本 条 第 1 款 规 定 的 可 导电 部 分 ,应 在 建筑 物 内 
距离 引入 点 最 近 的 地 方 做 总 等 电位 联结 。 
3 总 等 电位 联结 导体 ,应 符合 本 规范 第 3.2.15 条 一 第 
3.2.17 条 的 有 关 规 定 。 
4 通信 电缆 的 金属 外 护 层 在 做 等 电位 联结 时 ,应征 得 相关 部 
. 2} >œ 
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门 的 同意 。 

5.2.5 当 电气 装置 或 电气 装置 某 一 部 分 发 生 接地 故障 后 间接 接 
触 的 保护 电器 不 能 满足 自动 切断 电源 的 要 求 时 , 尚 应 在 局 部 范围 
内 将 本 规范 第 5. 2. 4 条 第 1 款 所 列 可 导电 部 分 再 做 一 次 局 部 等 电 
位 联结 ; 亦 可 将 伸 辟 范围 内 能 同时 触及 的 两 个 可 导电 部 分 之 间 做 
辅助 等 电位 联结 。 局 部 等 电位 联结 或 辅助 等 电位 联结 的 有 效 性 ， 
应 符合 下 式 的 要 求 : 





R< 子 (5. 2. 5) 
式 中 :R 一 一 可 同时 触及 的 外 露 可 导电 部 分 和 装置 外 可 导电 部 分 
之 间 ,故障 电流 产生 的 电压 降 引 起 接触 电压 的 一 段 线 
路 的 电阻 CQ) ; 
I 一 一 保证 间接 接触 保护 电器 在 规定 时 间 内 切断 故障 回路 
的 动作 电流 (A)。 


5.2.6 配 电线 路 间接 接触 防护 的 上 下 级 保护 电器 的 动作 特性 之 
间 应 有 选择 性 。 
(Il) TN 系统 
5.2.7 TN 系统 中 电气 装置 的 所 有 外 露 可 导电 部 分 ,应 通过 保护 
导体 与 电源 系统 的 接地 点 连接 。 
5.2.8 TN 系统 中 配 电线 路 的 间接 接触 防护 电器 的 动作 特性 ,应 
符合 下 式 的 要 求 ， 
Z, IKU, (5, 2. 8) 
式 中 :2 一 一 接地 故障 回路 的 阻抗 (Q); 
Uo 一 一 相 导 体 对 地 标 称 电 压 (V)。 
5.2.9 TN 系统 中 配 电线 路 的 间接 接触 防护 电器 切断 故障 回路 
的 时 间 ,应 符合 下 列 规定 : 
1 配 电线 路 或 仅 供给 固定 式 电气 设 备用 电 的 末端 线路 ,不 宣 
大 于 5s; 
2 供给 手持 式 电气 设备 和 移动 式 电气 设备 用 电 的 末端 线 
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路 或 插座 回路 , TN 系统 的 最 长 切断 时 间 不 应 大 于 表 5. 2.9 的 
规定 。 
表 5.2.9 TN 系统 的 最 长 切断 时 间 


相 导体 对 地 标 称 电压 (V) 
ee 
ee ee ee 
5.2.10 在 TN 系统 中 , 当 配 电 箱 或 配 电 回路 同时 直接 或 间接 给 
固定 式 、 手 持 式 和 移动 式 电 气 设 备 供电 时 ,应 采取 下 列 措施 之 一 : 

1 应 使 配 电 箱 至 总 等 电位 联结 点 之 间 的 一 段 保护 导体 的 阻 
HL a PAA BER 








50 
ZS U, Z: (5.2.10) 
式 中 :2 一 一 配 电 箱 至 总 等 电位 联结 点 之 间 的 一 段 保护 导体 的 阻 


Hi). 

2 应 将 配 电 箱 内 保护 导体 母 排 与 该 局 部 范围 内 的 装置 外 可 
导电 部 分 做 局 部 等 电位 联结 或 按 本 规范 第 5. 2. 5 条 的 有 关 要 求 做 
辅助 等 电位 联结 。 

5.2.11 24 TN 系统 相 导 体 与 无 等 电位 联结 作用 的 地 之 间 发 生 接 
地 故障 时 ,为 使 保护 导体 和 与 之 连接 的 外 圳 可 导电 部 分 的 对 地 电 
压 不 超过 50V ,其 接地 电阻 的 比值 应 符合 下 式 的 要 求 : 


Rs 50 
Re SU, 50 (5.2.11) 


所 有 与 系统 接地 极 并 联 的 接地 电阻 (Q); 

Rs 一 一 相 导 体 与 大 地 之 间 的 接地 电阻 (Q)。 
5.2.12 当 不 符合 本 规范 公式 (5. 2. 11) 的 要 求 时 ,应 补充 其 他 有 
效 的 间接 接触 防护 措施 ,或 采用 局 部 TT 系统 。 
5.2.13 TN 系统 中 , 配 电 线路 采用 过 电流 保护 电器 兼作 间接 接 
触 防护 电器 时 ,其 动作 特性 应 符合 本 规范 第 5. 2. 8 条 的 规定 ; 当 不 
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式 中 :Re 





符合 规定 时 ,应 采用 剩余 电流 动作 保护 电器 。 

(Il) TT 系统 
5.2.14 TT 系统 中 , 配 电线 路 内 由 同一 间接 接触 防护 电器 保护 
的 外 露 可 导电 部 分 ,应 用 保护 导体 连接 至 共用 或 各 自 的 接地 极 上 。 
当 有 多 级 保护 时 ,各 级 应 有 各 自 的 或 共同 的 接地 极 。 
5.2.15 TT 系统 配 电 线路 间接 接触 防护 电器 的 动作 特性 ,应 符 
合 下 式 的 要 求 ， 

Ra 1,<50V (5. 2. 15) 
式 中 :Rs 一 一 外 露 可 导电 部 分 的 接地 电阻 和 保护 导体 电阻 之 和 

(Q) 。 

5.2.16 TT 系统 中 ,间接 接触 防护 的 保护 电器 切断 故障 回路 的 
动作 电流 : 当 采 用 熔断 器 时 ,应 为 保证 熔断 器 在 5s 内 切断 故障 癌 
路 的 电流 ; 当 采 用 断路 器 时 ,应 为 保证 断路 器 瞬时 切断 故障 回路 的 
电流 ; 当 采 用 剩余 电流 保护 器 时 ,应 为 额定 剩余 动作 电流 。 
5.2.17 TT 系统 中 , 配 电线 路 间接 接触 防护 电器 的 动作 特性 不 
符合 本 规范 第 5. 2. 15 条 的 规定 时 ,应 按 本 规范 第 5. 2. 5 条 的 规定 
做 局 部 等 电位 联结 或 辅助 等 电位 联结 。 
5.2.18 TT 系统 中 , 配 电线 路 的 间接 接触 防护 的 保护 电器 应 采 
用 剩余 电流 动作 保护 电器 或 过 电流 保护 电器 。 

(WV) IT 系统 
5.2.19 在 IT 系统 的 配 电线 路 中 , 当 发 生 第 一 次 接地 故障 时 ,应 
发 出 报警 信号 , 且 故 障 电流 应 符合 下 式 的 要 求 : 

Ra 14<50V . (5.2.19) 
相 导 体 和 外 露 可 导电 部 分 间 第 一 次 接地 故障 的 故障 
电流 (A) ,此 值 应 计 及 泄漏 电流 和 电气 装置 全 部 接地 
阻抗 值 的 影响 。 
5.2.20 IT 系统 应 设置 绝缘 监测 器 。 当 发 生 第 一 次 接地 故障 或 
绝缘 电阻 低 于 规定 的 整定 值 时 ,应 由 绝缘 监测 器 发 出 音响 和 灯光 
信号 , 且 灯 光 信 和 号 应 持续 到 故障 消除 。 
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5.2.21 IT 系统 的 外 圳 可 导电 部 分 可 采用 共同 的 接地 极 接地 , 亦 
可 个 别 或 成 组 地 采用 单独 的 接地 极 接地 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 外 露 可 导电 部 分 为 共同 接地 ,发 生 第 二 次 接地 故障 时 ， 
故障 回路 的 切断 应 符合 本 规范 规定 的 TN 系统 自动 切断 电源 的 要 
求 ; j 

2 当 外 露 可 导电 部 分 单独 或 成 组 地 接地 ,发生 第 二 次 接地 故 
障 时 ,故障 回路 的 切断 应 符合 本 规范 规定 的 TT 系统 自动 切断 电 
源 的 要 求 。 

5.2.22 IT 系统 不 宜 配 出 中 性 导体 。 
5.2.23 在 IT 系 统 的 配 电线 路 中 , 当 发 生 第 二 次 接地 故障 时 , 故 
障 回路 的 最 长 切断 时 间 不 应 大 于 表 5. 2. 23 的 规定 。 

表 5.2.23 IT 系统 第 二 次 故障 时 最 长 切断 时 间 


相对 地 标 称 电压 / 切断 时 间 〈s) 
相间 标 称 电压 (V) 没有 中 性 导体 配 出 有 中 性 导体 配 出 








5.2.24 IT 系统 的 配 电 线路 符合 本 规范 第 5. 2. 21 条 第 1 款 规定 
时 ,应 由 过 电流 保护 电器 或 剩余 电流 保护 器 切断 故障 回路 ,并 应 符 
合 下 列 规定 ， 

1 当 IT 系 统 不 配 出 中 性 导体 时 ,保护 电器 动作 特性 应 符合 
下 式 的 要 求 : 


Z. es (5. 2. 24-1) 
2 当 工 系统 配 出 中 性 导体 时 ,保护 电器 动作 特性 应 符合 下 
ABEK: 


Za 工 委 FU (5. 2. 24-2) 


式 中 :2Z. 一 一 包括 相 导 体 和 保护 导体 的 故障 回路 的 阻抗 (Q); 
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Za 





包括 相 导 体 、. 中 性 导体 和 保护 导体 的 故障 回路 的 阻抗 
(Q); 

工 一 一 保证 保护 电器 在 表 5. 2. 23 规定 的 时 间或 其 他 回路 允 
许 的 5s 内 切断 故障 回路 的 电流 (A)。 


5.3 SELV 系统 和 PELV 系统 及 FELV 系统 


CI)SELV 系统 和 PELYV 系统 

5.3.1 直接 接触 防护 的 措施 和 间接 接触 防护 的 措施 , 除 本 规范 第 
5.1 节 和 第 5.2 节 规 定 的 防护 措施 外 , 亦 可 采用 SELV 系统 和 
PELV 系统 作为 防护 措施 。 
5.3.2 SELV 系统 和 PELV 系统 的 标 称 电 压 不 应 超过 交流 方 均 
根 值 50V。 当 系统 由 自 耦 变压器 、 分 压 器 或 半导体 器 件 等 设备 从 
高 于 50V 电压 系统 供电 时 ,应 对 输入 回路 采取 保护 措施 。 特 殊 装 
置 或 场所 的 电压 限 值 , 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 物 电气 装置 》 
GB 16895 系列 标准 中 的 有 关 标 准 的 规定 。 
5.3.3 SELV 系统 和 PELYV 系统 的 电源 ,应 符合 下 列 要 求 之 一 : 

1 由 符合 现行 国家 标准 《隔离 变压器 和 安全 隔离 变压器 技 
AREER YGB 13028 的 安全 隔离 变压器 供电 ; 

2 具备 与 本 条 第 1 款 规定 的 安全 隔离 变压器 有 同等 安全 程 
度 的 电源 ; 

3 电化 学 电源 或 与 高 于 交流 方 均 根 值 50V 电压 的 回路 无 关 
的 其 他 电源 ; 

4 符合 相应 标准 ,而 且 即 使 内 部 发 生 故障 也 保证 能 使 出 线 端 
子 的 电压 不 超过 交流 方 均 根 值 50V 的 电子 器 件 构成 的 电源 。 当 
发 生 直接 接触 和 间接 接触 时 ,电子 器 件 能 保证 出 线 端 子 的 电压 立 
即 降低 到 等 于 小 于 交流 方 均 根 值 50V 时 ,出线 端 子 的 电压 可 高 于 
交流 方 均 根 值 50V 的 电压 。 
5.3.4 SELV 系统 和 PELV 系统 的 安全 隔离 变压器 或 电动 发 电 
机 等 移动 式 安 全 电源 ,应 达到 卫 类 设备 或 与 [类 设备 等 效 绝缘 的 
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防护 要 求 。 

5.3.5 SELV 系统 和 PELYV 系统 回路 的 带电 部 分 相互 之 间 及 与 
其 他 回路 之 间 ,应 进行 电气 分 隔 , 且 不 应 低 于 安全 隔离 变压器 的 输 
入 和 输出 回路 之 间 的 隔离 要 求 。 

5.3.6 每 个 SELV 系统 和 PELV 系统 的 回路 导体 ,应 与 其 他 回 
路 导体 分 开 布置 。 当 不 能 分 开 布 置 时 ,应 采取 下 列 措施 之 一 : 

1 SELV 系统 和 PELV 系统 的 回路 导体 应 做 基本 绝缘 ,并 
应 将 其 封闭 在 非 金属 护 套 内 ; 

2 不 同 电 压 的 回路 导体 ,应 用 接地 的 金属 屏蔽 或 接地 的 金属 
PERF; 

3 不 同 电压 的 回路 可 包含 在 一 个 多 芯 电 缆 或 导体 组 内 ,但 
SELV 系统 和 PELV 系统 的 回路 导体 应 单独 或 集中 地 按 其 中 最 
高 电压 绝缘 。 

5.3.7 SELV 系统 的 回路 带电 部 分 严禁 与 地 .其 他 回路 的 带电 
部 分 或 保护 导体 相连 接 , 并 应 符合 下 列 要 求 : 

1 设备 的 外 露 可 导电 部 分 不 应 与 下 列 部 分 连接 : 

DH; 

2) 其 他 回路 的 保护 导体 或 外 露 可 导电 部 分 

3) 装 置 外 可 导电 部 分 。 

2 电气 设备 因 功 能 的 要 求 与 装置 外 可 导电 部 分 连接 时 ,应 采 
取 能 保证 这 种 连接 的 电压 不 会 高 于 交流 方 均 根 值 50V 的 措施 。 

3 SELV 系统 回路 的 外 露 可 导电 部 分 有 可 能 接触 其 他 回路 
的 外 露 可 导电 部 分 时 ,其 电击 防护 除 依靠 SELV 系统 保护 外 , 尚 
应 依靠 可 能 被 接触 的 其 他 回路 的 外 露 可 导电 部 分 所 采取 的 保护 
措施 。 

5.3.8 SELV 系统 , 当 标 称 电 压 超过 交流 方 均 根 值 25V 时 ,直接 
接触 防护 应 采取 下 列 措施 之 一 : 

1 设置 防护 等 级 不 低 于 现行 国家 标准 4 外壳 防 护 等 级 (IP 代 
码 )》GB 4208 规定 的 IPX XB 级 或 IP2X 级 的 遮 栏 或 外 护 物 ; 
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2 采用 能 承受 交流 方 均 根 值 500V .时 间 为 min 的 电压 耐 
受 试验 的 绝缘 。 
5.3.9 当 SELYV 系统 的 标 称 电压 不 超过 交流 方 均 根 值 25V 时 ， 
除 国 家 现行 有 关 标 准 另 有 规定 外 ,可 不 设 直接 接触 防护 。 
5.3.10 PELV 系统 的 直接 接触 防护 ,应 采用 本 规范 第 5. 3. 8 条 
规定 的 措施 。 当 建筑 物 内 外 已 设置 总 等 电位 联结 ,PELYV 系统 的 
接地 配置 和 外 露 可 导电 部 分 已 用 保护 导体 连接 到 总 接地 端子 上 ， 
且 符合 下 列 条 件 时 ,可 不 采取 直接 接触 防护 措施 : 

1 设备 在 干燥 场所 使 用 .预计 人 体 不 会 大 面积 触及 带电 部 分 
并 且 标 称 电压 不 超过 交流 方 均 根 值 25V; 

2 在 其 他 情况 下 , 标 称 电压 不 超过 交流 方 均 根 值 6V。 
5.3.11 SELV 系统 的 播 头 和 插座 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 播 头 应 不 能 揪 和 人 其 他 电压 系统 的 插座 

2 其 他 电压 系统 的 插头 应 不 能 插 人 插座 ; 

3 插座 应 无 保护 导体 的 插 孔 。 
5.3.12 PELV 系统 的 插头 和 揪 座 ,应 符合 本 规范 第 5. 3. 11 条 的 
第 1 款 和 第 2 KHER, 

(了 )FELYV 系统 

5.3.13 当 不 必要 采用 SELV 系统 或 PELV 系统 保护 或 因 功 能 
上 的 原因 使 用 了 标 称 电 压 小 于 等 于 交流 方 均 根 值 50V 的 电压 ,但 
本 规范 第 5. 3. 1 条 一 第 5. 3. 12 条 的 规定 不 能 完全 满足 其 要 求 时 ， 
可 采用 FELV 系统 。 
5.3.14 FELV 系统 的 直接 接触 防护 ,应 采取 下 列 措施 之 一 : 

1 应 装 设 符合 本 规范 第 5. 1 FF CT BOR TEE Sb PD 

2 应 采用 与 一 次 回路 所 要 求 的 最 低 试验 电压 相当 的 绝缘 。 
5.3.15 JAF FELV 系统 的 一 部 分 的 设备 的 绝缘 不 能 耐 受 一 
次 回路 所 要 求 的 试验 电压 时 ,设备 可 接近 的 非 导电 部 分 的 绝缘 应 
加 强 , 且 应 使 其 能 耐 受 交 流 方 均 根 值 为 1500V .时 间 为 Imin 的 试 
验 电 压 。 
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5.3.16 FELV 系统 的 间接 接触 防护 ,应 采取 下 列 措施 之 一 : 

1 当 一 次 回路 采用 自动 切断 电源 的 防护 措施 时 ,应 将 FELV 
系统 中 的 设备 外 露 可 导电 部 分 与 一 次 回路 的 保护 导体 连接 ,此 时 
不 排除 FELV 系统 中 的 带电 导体 与 该 一 次 回路 保护 导体 的 连接 ; 

2 当 一 次 回路 采用 电气 分 隔 防护 时 ,应 将 FELV 系统 中 的 
设备 外 露 可 导电 部 分 与 一 次 回路 的 不 接地 等 电位 联结 导体 连接 。 
5.3.17 FELV 系统 的 播 头 和 插座 ,应 符合 本 规范 第 5. 3. 11 条 第 
1 款 、 第 2 款 的 规定 。 


6 配 电线 路 的 保护 


6.1 一 般 规 定 


6.1.1 配 电线 路 应 装 设 短路 保护 和 过 负荷 保护 。 

. 6.1.2 配 电线 路 装 设 的 上 下 级 保护 电器 ,其 动作 特性 应 具有 选择 
性 , 且 各 级 之 间 应 能 协调 配合 。 非 重要 负荷 的 保护 电器 ,可 采用 部 
分 选择 性 或 无 选择 性 切断 。 

6.1.3 用 电 设 备 末端 配 电线 路 的 保护 , 除 应 符合 本 规范 的 规定 外 ， 
尚 应 符合 现行 国家 标准 《通用 用 电 设备 配 电 设计 规范 》GB 50055 的 
有 关 规 定 。 

6.1.4 除 当 回路 相 导 体 的 保护 装置 能 保护 中 性 导体 的 短路 ,而 且 
正常 工作 时 通过 中 性 导体 的 最 大 电流 小 于 其 载 流量 外 , 尚 应 采取 
当中 性 导体 出 现 过 电流 时 能 自动 切断 相 导体 的 措施 。 


6.2 短路 保护 


6.2.1 配 电线 路 的 短路 保护 电器 ,应 在 短路 电流 对 导体 和 连接 处 
产生 的 热 作 用 和 机 械 作用 造成 危害 之 前 切断 电源 。 
6.2.2 短路 保护 电器 ,应 能 分 断 其 安装 处 的 预期 短路 电流 。 预 期 
短路 电流 ,应 通过 计算 或 测量 确定 。 当 短路 保护 电器 的 分 断 能 力 
小 于 其 安装 处 预期 短路 电流 时 ,在 该 段 线路 的 上 一 级 应 装 设 具 有 
所 需 分 断 能 力 的 短路 保护 电器 ;其 上 下 两 级 的 短路 保护 电器 的 动 
作 特 性 应 配合 ,使 该 段 线路 及 其 短路 保护 电器 能 承受 通过 的 短路 
能 量 。 
6.2.3 绝缘 导体 的 热 稳定 ,应 按 其 截面 积 校 验 , 且 应 符合 下 列 
规定 : 

1 当 短 路 持续 时 间 小 于 等 于 5s 时 ,绝缘 导体 的 截面 积 应 符 
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合 本 规范 公式 (3. 2. 14) 的 要 求 , 其 相 导 体 的 系数 可 按 本 规范 表 
A. 0.7 的 规定 确定 ; 

2 短路 持续 时 间 小 于 0. 1s 时 , 校 验 绝缘 导体 截面 积 应 计 人 
短路 电流 非 周期 分 量 的 影响 ;大 于 5s 时 , 校 验 绝缘 导体 截面 积 应 
计 人 散热 的 影响 。 

6.2.4 当 短 路 保护 电器 为 断路 器 时 ,被 保护 线路 末端 的 短路 电流 
不 应 小 于 断路 器 瞬时 或 短 延 时 过 电流 脱 扣 器 整定 电流 的 1. 3 倍 。 
6.2.5 短路 保护 电器 应 装 设 在 回路 首 端 和 回路 导体 载 流量 减 小 
的 地 方 。 当 不 能 设置 在 回路 导体 载 流 量 减 小 的 地 方 时 ,应 采用 下 
列 措施 : 

1 短路 保护 电器 至 回路 导体 载 流量 减 小 处 的 这 一 段 线路 长 
度 ,不 应 超过 3m; 

2 应 采取 将 该 段 线路 的 短路 危险 减 至 最 小 的 措施 ; 

3 该 段 线路 不 应 靠近 可 燃 物 。 

6.2.6 导体 载 流 量 减 小 处 回路 的 短路 保护 , 当 离 短路 点 最 近 的 绝 
缘 导 体 的 热 稳定 和 上 一 级 短路 保护 电器 符合 本 规范 第 6. 2. 3 条 、 
第 6.2.4 条 的 规定 时 ,该 段 回路 可 不 装 设 短路 保护 电器 ,但 应 敷设 
在 不 燃 或 难 燃 材料 的 管 、. 模 内 。 

6.2.7 下 列 连接 线 或 回路 , 当 在 布线 时 采取 了 防止 机 械 损伤 等 保 
护 措 施 , 且 布线 不 靠近 可 燃 物 时 ,可 不 装 设 短路 保护 电器 : 

1 发 电机 .变压器 .整流 器 .蓄电池 与 配 电 控 制 屏 之 间 的 连 
接线 ; 

2 断 电 比 短路 导致 的 线路 烧毁 更 危险 的 旋转 电机 励磁 回路 、 
起 重 电磁 铁 的 供电 回路 .电流 互感 器 的 二 次 回路 等 ; 

3 测量 回路 。 

6.2.8 并 联 导体 组 成 的 回路 , 任 一 导体 在 最 不 利 的 位 置 处 发 生 短 
路 故障 时 ,短路 保护 电器 应 能 立即 可 靠 切断 该 段 故障 线路 ,其 短路 
保护 电器 的 装 设 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 当 符 合 下 列 条 件 时 ,可 采用 一 个 短路 保护 电器 : 
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1) 布 线 时 所 有 并 联 导 体 采 用 了 防止 机 械 损伤 等 保护 措施 ; 
2) 导 体 不 靠近 可 燃 物 。 
2 两 根 导 体 并 联 的 线路 , 当 不 能 满足 本 条 第 1 款 条 件 时 ,在 
每 根 并 联 导 体 的 供电 端 应 装 设 短路 保护 电器 。 
3 超过 两 根 导 体 的 并 联 线路 , 当 不 能 满足 本 条 第 1 款 条 件 
时 ,在 每 根 并 联 导 体 的 供电 端 和 负荷 端 均 应 装 设 短路 保护 电器 。 


6.3 过 负荷 保护 


6.3.1 配 电 线路 的 过 负荷 保护 ,应 在 过 负荷 电流 引起 的 导体 温 升 对 
导体 的 绝缘 .接头 .端子 或 导体 周围 的 物质 造成 损害 之 前 切断 电源 。 

6.3.2 过 负荷 保护 电器 宜 采 用 反 时 限 特 性 的 保护 电器 ,其 分 断 能 
力 可 低 于 保护 电器 安装 处 的 短路 电流 值 , 但 应 能 承受 通过 的 短路 
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6.3.3 过 负荷 保护 电器 的 动作 特性 ,应 符合 下 列 公式 的 要 求 : 
LSLS (6. 3. 3-1) 
1,<1. 451, (6. 3. 3-2) 


式 中 ;1 一 一 回路 计算 电流 (A); 
一 一 熔断 器 熔 体 额定 电流 或 断路 器 额定 电流 或 整定 电流 
(A); 
I, —— FERRERA); 
1 一 一 保证 保护 电器 可 靠 动 作 的 电流 (A)。 当 保护 电器 为 
断路 器 时 ,I 为 约定 时 间 内 的 约定 动作 电流 ; 当 为 熔 
断 器 时 ,三 为 约定 时 间 内 的 约定 熔断 电流 。 
6.3.4 过 负荷 保护 电器 ,应 装 设 在 回路 首 端 或 导体 载 流 量 减 小 
处 。 当 过 负荷 保护 电器 与 回路 导体 载 流 量 减 小 处 之 间 的 这 一 段 线 
路 没有 引出 分 支线 路 或 播 座 回 路 , 且 符 合 下 列 条 件 之 一 时 ,过 负荷 
保护 电器 可 在 该 段 回路 任意 处 装 设 : 
1 过 负荷 保护 电器 与 回路 导体 载 流 量 减 小 处 的 距离 不 超过 
3m, 该 段 线路 采取 了 防止 机 械 损 伤 等 保护 措施 , 且 不 靠近 可 燃 物 ; 
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2 该 段 线路 的 短路 保护 符合 本 规范 第 6. 2 节 的 规定 。 
6.3.5 除 火灾 危险 .爆炸 危险 场所 及 其 他 有 规定 的 特殊 装置 和 场 
所 外 ,符合 下 列 条 件 之 一 的 配 电线 路 ,可 不 装 设 过 负荷 保护 电器 : 

1 回路 中 载 流量 减 小 的 导体 , 当 其 过 负荷 时 ,上 一 级 过 负荷 
保护 电器 能 有 效 保护 该 段 导体 ; 

2 不 可 能 过 负荷 的 线路 , 且 该 段 线 路 的 短路 保护 符合 本 规范 
第 6.2 节 的 规定 ,并 没有 分 支线 路 或 出 线 插座 ; 

3 ”用 于 通信 .控制 ,信号 及 类 似 装 置 的 线路 ; 

4 ”即使 过 人 负荷 也 不 会 发 生 危 险 的 直 埋 电缆 或 架空 线路 。 
6.3.6 过 负荷 断 电 将 引起 严重 后 果 的 线路 ,其 过 负荷 保护 不 应 切 
断 线路 ,可 作用 于 信和 号 。 

6.3.7 多 根 并 联 导 体 组 成 的 回路 采用 一 个 过 负荷 保护 电器 时 ,其 
线路 的 允许 持续 载 流 量 , 可 按 每 根 并 联 导 体 的 允许 持续 载 流量 之 
和 计 , 且 应 符合 下 列 规定 : 

1 导体 的 型 号 .截面 .长 度 和 敷设 方式 均 相 同 ; 

2 线路 全 长 内 无 分 支线 路 引出 ; 

3 线路 的 布置 使 各 并 联 导 体 的 负载 电流 基本 相等 。 


6.4 配 电线 路 电气 火灾 防护 


6.4.1 当 建 筑 物 配 电 系统 符合 下 列 情况 时 , 宜 设置 剩余 电流 监测 
或 保护 电器 ,其 应 动作 于 信号 或 切断 电源 : 

1 配 电线 路 绝缘 损坏 时 ,可 能 出 现 接地 故障 ; 

2 ”接地 故障 产生 的 接地 电弧 ,可 能 引起 火灾 危险 。 
6.4.2 剩余 电流 监测 或 保护 电器 的 安装 位 置 ,应 能 使 其 全 面 监视 
有 起 火 危 险 的 配 电 线路 的 绝缘 情况 。 
6.4.3 为 减少 接地 故障 引起 的 电气 火灾 危险 而 装 设 的 剩余 电流 
监测 或 保护 电器 ,其 动作 电流 不 应 大 于 300mA; 当 动作 于 切断 电 
源 时 ,应 断 开 回路 的 所 有 带电 导体 。 
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7 配 电线 路 的 敷设 


7.1 一 般 规 定 


7.1.1 配 电 线路 的 敷设 ,应 符合 下 列 条 件 : 

1 与 场所 环境 的 特征 相 适 应 ; 

2 与 建筑 物 和 构筑 物 的 特征 相 适 应 ; 

3 能 承受 短路 可 能 出 现 的 机 电 应 力 ; 

4 能 承受 安装 期 间或 运行 中 布线 可 能 遭受 的 其 他 应 力 和 导 
线 的 自重 。 
7.1.2 配 电线 路 的 甫 设 环境 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 应 避免 由 外 部 热源 产生 的 热效应 带 来 的 损害 ; 

2 应 防止 在 使 用 过 程 中 因 水 的 侵入 或 因 进入 固体 物 带 来 的 
损害 ; 

3 应 防止 外 部 的 机 械 性 损害 ; 

4 在 有 大 量 灰 尘 的 场所 ,应 避免 由 于 灰尘 聚集 在 布线 上 对 散 
热带 来 的 影响 ; 

5 应 避免 由 于 强烈 日 光 辐 射 带 来 的 损害 ; 

6 应 避免 腐蚀 或 污染 物 存在 的 场所 对 布线 系统 带 来 的 
HE; 

7 应 避免 有 植物 和 (或 霉菌 衍生 存在 的 场所 对 布线 系统 带 
来 的 损害 ; 

8 应 避免 有 动物 的 情况 对 布线 系统 带 来 的 损害 ,。 
7.1.3 除 下 列 回 路 的 线路 可 穿 在 同一 根 导管 内 外 ,其 他 回路 的 线 
路 不 应 穿 于 同一 根 导管 内 。 

1 同一 设备 或 同一 流水 作业 线 设 备 的 电力 回路 和 无 防 干扰 
要 求 的 控制 回路 ; 
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2 穿 在 同一 管内 绝缘 导线 总 数 不 超过 8 根 , 且 为 同一 照明 灯 
具 的 几 个 回路 或 同类 照明 的 几 个 回路 。 

7.1.4 在 同一 个 槽 盒 里 有 几 个 回路 时 ， 其 所 有 的 绝缘 导线 应 采用 
与 最 高 标 称 电压 回路 绝缘 相同 的 绝缘 .。 
7.1.5 电缆 敷设 的 防火 封 堵 , 应 符合 下 列 规 定 : 

1 布线 系统 通过 地 板 .墙壁 .屋顶 ,天花板 、 隔 墙 等 建筑 构件 
时 ,其 孔隙 应 按 等 同 建筑 构件 耐火 等 级 的 规定 封 堵 ; 

2 电缆 敷设 采用 的 导管 和 权 盒 材料 ,应 符合 现行 国家 标准 
《电气 安装 用 电缆 槽 管 系统 第 1 部 分 :通用 要 求 》;》GB/T 
19215. 1《 电 气 安装 用 电缆 档 管 系统 ”第 2 部 分 :特殊 要 求 第 1 
节 : 用 于 安装 在 墙 上 或 天 花 板 上 的 电缆 槽 管 系统 》GB/T 19215. 2 
和 《电气 安装 用 导管 系统 第 1 部 分 :通用 要 求 ?GB/T 20041.1 
规定 的 耐 燃 试验 要 求 , 当 导管 和 槽 盒 内 部 截面 积 等 于 大 于 
710mm? 时 ,应 从 内 部 封 堵 ; , 

3 电缆 防火 封 堵 的 材料 ,应 按 耐火 等 级 要 求 , 采 用 防火 胶泥 、 
耐火 隔 板 .填料 阻 火 包 或 防火 帽 ; 

4 电缆 防火 封 堵 的 结构 ,应 满足 按 等 效 工程 条 件 下 标准 试验 
的 耐火 极限 。 


7.2 绝缘 导线 布线 


DERA R 
7.2.1 正常 环境 的 屋内 场所 除 建筑 物 顶 棚 及 地 沟 内 外 ,可 采用 直 
甫 布线 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 直 数 布线 应 采用 护 套 绝缘 导线 ,其 截面 积 不宜 大 于 
6mm’ ; 

2 护 套 绝缘 导线 至 地 面 的 最 小 距离 应 符合 表 7.2.1 的 
规定 ; 


3 ” 当 导 线 垂 直 甫 设 时 , 距 地 面 低 于 1. 8m 段 的 导线 ,应 用 导 
管 保 护 ; 
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表 7.2.1 护 套 绝缘 导线 至 地 面 的 最 小 距离 (m) 
布线 方式 








KE BIR 





屋内 








垂直 数 设 上 





屋外 


4 导线 与 接地 导体 及 不 发 热 的 管道 紧 贴 交叉 时 ,应 用 绝缘 管 
保护 ;敷设 在 易 受 机 械 损伤 的 场所 应 用 钢管 保护 ; 
5 不 应 将 导线 直接 坦 人 墙壁 、 顶 棚 的 抹 灰 层 内 。 

(下) 资 夹 .塑料 线 夹 . 鼓 形 绝缘 子 、 针 式 绝缘 子 布线 
7.2.2 正常 环境 的 屋内 场所 和 挑 榴 下 的 屋外 场所 ,可 采用 瓷 夹 或 
塑料 线 夹 布线 。 

7.2.3 采用 瓷 夹 、 塑 料 线 来. 鼓 形 绝缘 子 和 针 式 绝缘 子 在 屋内 、 
屋外 布线 时 ,其 导线 至 地 面 的 距离 ,应 符合 本 规范 表 7.2.1 的 
规定 。 
7.2.4 采用 鼓 形 绝缘 子 和 针 式 绝缘 子 在 屋内 、 屋 外 布线 时 , 其 导 
线 最 小 间距 ,应 符合 表 7. 2. 4 的 规定 。 

表 7.2.4 屋内 .屋外 布线 的 导线 最 小 间距 

导线 最 小 间距 (mm) 
屋内 布线 | 屋外 布线 











支持 点 间距 (my 





1.5 





>1.5, 有 <3 





>3, 且 <6 











>6, 且 <10 
7.2.5 导线 明 数 在 屋内 高 温 辐 射 或 对 导线 有 腐蚀 的 场所 时 ， 
导线 之 间 及 导线 至 建筑 物 表面 的 最 小 净 距 应 符合 表 7. 2.5 的 
规定 。 
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R725 导线 之 间 及 导线 至 建筑 物 表面 的 最 小 净 距 
固定 点 间距 (my) 最 小 净 距 (mm) 


<1.5 








>1.5,H<3 





>3,H<6 





.6 屋外 布线 的 导线 至 建筑 物 的 最 小 间距 ,应 符合 表 7. 2. 6 的 
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表 7.2.6 导线 至 建筑 物 的 最 小 间距 (mm) 























布线 方式 最 小 间距 
在 阳台 、 平 台 上 和 IN 
水 平 数 设 时 的 跨越 建筑 物 顶 
垂直 间距 在 窗户 上 200 
在 窗户 下 800 
垂直 敷设 时 至 阳台 、 窗 户 的 水 平 间距 600 
导线 至 墙壁 和 构架 的 间距 ( 挑 榴 下 除外 ) 35 
DAR EEMS BR aH R 
7.2.7 对 金属 导管 .金属 槽 盒 有 严重 腐蚀 的 场所 ,不 宜 采 用 金属 
aE SRB De. 
7.2.8 在 建筑 物 闷 顶 内 有 可 燃 物 时 ,应 采用 金属 导管 .金属 槽 盒 


布线 。 
7.2.9 同一 回路 的 所 有 相 线 和 中 性 线 , 应 敷设 在 同一 金属 槽 盒 内 
或 穿 于 同一 根 金 属 导管 内 。 

7.2.10 暗 散 于 干燥 场所 的 金属 导管 布线 ,金属 导管 的 管 壁 厚度 
不 应 小 于 1. 5mm; 明 甫 于 潮湿 场所 或 直接 埋 于 素 士 内 的 金属 导管 
布线 ,金属 导管 应 符合 现行 国家 标准 (电气 安装 用 导管 系统 第 1 
部 分 :通用 要 求 ?GB/T 20041. 1 或 《低压 流体 输送 用 焊接 钢管 》 
GB/T 3091 的 有 关 规 定 ; 当 金属 导管 有 机 械 外 压力 时 ,金属 导管 
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应 符合 现行 国家 标准 《电气 安装 用 导管 系统 第 1 部 分 :通用 要 
*)GB/T 20041. 1 中 耐 压 分 类 为 中 型 .重型 及 超重 型 的 金属 导管 
的 规定 。 

7.2.11 金属 导管 和 金属 模 盒 歼 设 时 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 SAKE .蒸汽 管 同 侧 豆 设 时 ,应 敷设 在 热 水 管 .蒸汽 管 
下 方 。 当 有 困难 时 , 亦 可 敷设 在 热 水 管 .蒸汽 管 上 方 , 其 净 距 应 符 
合 下 列 要 求 : 

1) 甫 设 在 热 水 管 下 方 时 ,不 宜 小 于 0.2m; 在 上 方 时 ,不 宜 小 
F 0. 3m; 

2) Ri ERA PTI. BU) FOO. 5m; 在 上 方 时 ,不 宜 小 
于 1.0m; 

3) 对 有 保温 措施 的 热 水 管 .蒸汽 管 , 其 净 距 不 宜 小 于 0. 2m。 

2 当 不 能 符合 本 条 第 1 款 要 求 时 ,应 采取 隔 热 措 施 。 

3 .与 其 他 管道 的 平行 净 距 不 应 小 于 0. Im, 

4 当 与 水 管 同 侧 甫 设 时 , 宜 将 金属 导管 与 金属 槽 盒 敷设 在 水 
管 的 上 方 。 

5 管线 互相 交叉 时 的 净 距 ,不 宜 小 于 其 平行 的 净 距 。 
7.2.12 暗 甫 于 地 下 的 金属 导管 不 应 穿 过 设备 基础 ;金属 导管 及 
金属 槽 盒 在 穿 过 建筑 物 伸缩 颖 .沉降 颖 时 ,应 采取 防止 伸缩 或 沉降 
的 补偿 措施 。 

7.2.13 采用 金属 导管 布线 ,除非 重要 负荷 、 线 路 长 度 小 于 15m、 
金属 导管 的 壁 厚 大 于 等 于 2mm, 并 采取 了 可 靠 的 防水 、 防 腐蚀 措 
施 后 ,可 在 屋外 直接 埋 地 甫 设 外 ,不 宜 在 屋外 直接 埋 地 敷设 。 
7.2.14 同一 路 径 无 防 干扰 要 求 的 线路 ,可 囊 设 于 同一 金属 导管 
或 金属 槽 盒 内 。 金 属 导管 或 金属 槽 盒 内 导线 的 总 截面 积 不宜 超 过 
其 截面 积 的 40% , 且 金 属 槽 盒 内 载 流 导 线 不 宜 超过 30 根 。 
7.2.15 控制 .信号 等 非 电力 回路 导线 敷设 于 同一 金属 导管 或 金 
属 槽 盒 内 时 ,导线 的 总 截面 积 不 宜 超过 其 截面 的 50%% 。 

7.2.16 除 专用 接线 盒 内 外 ,导线 在 金属 槽 盒 内 不 应 有 接头 。 有 
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专用 接线 盒 的 金属 槽 盒 宜 布置 在 易于 检查 的 场所 。 导 线 和 分 支 接 
头 的 总 截面 积 不 应 超过 该 点 槽 盒 内 截面 积 的 75%。 
7.2.17 金属 槽 盒 垂 直 或 倾斜 甫 设 时 ,应 采取 防止 导线 在 线 槽 内 
移动 的 措施 。 
7.2.18 人 金属 模 盒 甫 设 的 吊 架 或 支架 , 宜 在 下 列 部 位 设置 : 
1 HARRAH 2m 一 3m RRL; 
2 槽 盒 首 端 .终端 及 进出 接线 盒 0. 5m Ab; 
3 槽 盒 转角 处 。 
7.2.19 金属 槽 盒 的 连接 处 ,不 得 设 在 穿 楼 板 或 墙壁 等 孔 处 。 
7.2.20 由 金属 槽 盒 引 出 的 线路 ,可 采用 金属 导管 .塑料 导管 .可 
弯曲 金属 导管 .金属 软 导 管 或 电缆 等 布线 方式 。 导 线 在 引出 部 分 
应 有 防止 损伤 的 措施 。 
WV 可 弯曲 金属 导管 布线 
7.2.21 BREE RARE ADH HEAD A wee e T 
体 ELBE + Hh m BE a J Be BE ERA. OR A E 
AR TSHSRSS HA. ARPA ARR TFR EA 
时 ,应 采用 防水 型 可 弯曲 金属 导管 。 
7.2.22 可 弯曲 金属 导管 布线 ,管内 导线 的 总 截面 积 不 宜 超过 管 
内 截面 积 的 40% 。 
7.2.23 可 弯曲 金属 导管 布线 ,其 与 热 水 管 .蒸汽 管 或 其 他 管 路 同 
侧 甫 设 时 ,应 符合 本 规范 第 7. 2. 11 条 的 规定 。 
7.2.24 暗 甫 于 现 浇 钢 角 混 凝 土楼 板 内 的 可 弯曲 金属 导管 ,其 表 
面 混凝土 覆盖 层 不 应 小 于 15mm。 
7.2.25 在 可 弯曲 金属 导管 有 可 能 受 重 物 压力 或 明显 机 械 冲 击 
处 ,应 采取 保护 措施 。 
7.2.26 可 弯曲 金属 导管 布线 ,导管 的 金属 外 壳 等 非 带电 金属 部 
分 应 可 靠 接地 , 且 不 应 利用 导管 金属 外 壳 作 接地 线 。 
7.2.27 上 暗 歼 于 地 下 的 可 弯曲 金属 导管 的 管 路 不 应 穿 过 设备 
基础 。 
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(VV ) 地 面 内 暗 装 金属 槽 盒 布线 
7.2.28 正常 环境 下 大 空间 且 隔 斯 变化 多 .用 电 设 备 移动 性 大 或 
甫 有 多 功能 线路 的 屋内 场所 , 宜 采 用 地 面 内 暗 装 金 属 模 盒 布线 , 且 
应 暗 甫 于 现 浇 混凝土 地 面 、 楼 板 或 楼 板 垫 层 内 。 
7.2.29 采用 地 面 内 暗 装 金 属 构 盒 布线 时 ,应 将 同一 回路 的 所 有 
导线 敷设 在 同一 槽 盒 内 。 
7.2.30 采用 地 面 内 暗 装 金属 模 盒 布线 时 ,应 将 电力 线路 、 非 电力 
线路 分 棋 或 增加 隔 板 敷设 ,两 种 线路 交叉 处 应 设置 有 有 屏蔽 分 线 板 
的 分 线 盒 。 
7.2.31 由 配 电 箱 .电话 分 线 箱 及 接线 端子 箱 等 设备 引 至 地 面 内 
上 暗 装 金属 槽 盒 的 线路 , 宜 采 用 金属 管 布线 方式 引入 分 线 盒 , 或 以 终 
端 连 接 器 直接 引入 槽 盒 。 
7.2.32 地 面 内 暗 装 金属 槽 盒 出 线 口 和 分 线 盒 不 应 突出 地 面 . 且 
应 做 好 防水 密封 处 理 。 

(WL) 塑 料 导管 和 塑料 社 金 布线 
7.2.33 有 酸 碱 腐蚀 介质 的 场所 宜 采 用 塑料 导管 和 塑料 槽 盒 布 
线 ,但 在 高 温和 易 受 机 械 损 伤 的 场所 不 宜 采 用 明 敷 。 
7.2.34 布线 用 塑料 导管 ,应 符合 现行 国家 标准 (电气 安装 用 电缆 
导管 系统 第 1 部 分 :通用 要 求 ?GB/T 20041. 1 中 非 火焰 营 延 型 
塑料 导管 ;布线 用 塑料 槽 盒 ,应 符合 现行 国家 标准 4 电气 安装 用 电 
WEERA 第 1 部 分 :通用 要 求 ?GB/T 19215. 1 中 非 火焰 蔓延 
型 的 有 关 规 定 。 塑 料 导管 暗 甫 或 埋 地 敷设 时 ,应 选用 中 等 机 械 应 
力 以 上 的 导管 ,并 应 采取 防止 机 械 损 伤 的 措施 。 
7.2.35 塑料 导管 和 塑料 槽 盒 不 宜 与 热 水 管 .蒸汽 管 同 侧 甫 设 。 
7.2.36 塑料 导管 和 塑料 槽 盒 布 线 , 应 符合 本 规范 第 7. 2. 14 条 、 
第 7. 2. 15 条 和 第 7. 2. 16 条 的 有 关 规 定 。 


7.3 钢 索 布线 
7.3.1 钢 索 布线 在 对 钢 索 有 腐蚀 的 场所 ,应 采取 防腐 蚀 措施 。 
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7.3.2 钢 索 上 绝缘 导线 至 地 面 的 距离 ,应 符合 本 规范 第 7. 2.1 条 
第 2 款 的 规定 。 
7.3.3 钢 索 布线 应 符合 下 列 规定 : 
1 屋内 的 钢 索 布线 ,采用 绝缘 导线 明 数 时 ,应 采用 瓷 夹 .塑料 
JE . 鼓 形 绝缘 子 或 针 式 绝缘 子 固定 ;采用 护 套 绝缘 导线 .电缆 、 金 属 
导管 及 金属 槽 盒 或 塑料 导管 及 塑料 模 盒 布线 时 ,可 将 其 直接 固定 
FARE; 
2 屋外 的 钢 索 布线 ,采用 绝缘 导线 明 甫 时 ,应 采用 鼓 形 绝缘 
子 . 针 式 或 蝶 式 绝缘 子 固定 ;采用 电缆 、 金 属 导管 及 金属 模 盒 布线 
时 ,可 将 其 直接 固定 于 钢 索 上 。 
7.3.4 ” 钢 索 布线 所 采用 的 钢 索 的 截面 积 , 应 根据 跨 距 、 荷 重 和 机 
械 强 度 等 因素 确定 , 且 不 宜 小 于 10mm: 。 钢 索 固定 件 应 镀 锌 或 涂 
防腐 漆 。 钢 索 除 两 端 拉 紧 外 , 跨 距 大 的 应 在 中 间 增 加 支持 点 ,其间 
HEA EK F 12m。 
7.3.5 在 钢 索 上 吊装 金属 导管 或 塑料 导管 布线 时 ,应 符合 下 列 规 
定 : 
1 支持 点 之 间 及 支持 点 与 灯头 盒 之 间 的 最 大 间距 ,应 符合 表 
7. 3.5 的 规定 ; 
R735 支持 点 之 间 及 支持 点 与 灯头 盒 之 间 的 最 大 间距 (mm) 
布线 类 别 支持 点 之 间 支持 点 与 灯头 盒 之 间 
金属 导管 1500 
塑料 导管 1000 


2 ”吊装 接线 盒 和 管道 的 扁 钢 卡 子 宽 度 , 不 应 小 于 20mm; 吊 
装 接线 盒 的 卡子 ,不 应 少 于 2 个 。 
7.3.6 ， 钢 索 上 吊装 护 套 绝缘 导线 布线 时 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 采用 铝 卡 子 直 数 在 钢 索 上 时 ,其 支持 点 间距 不 应 大 于 
500mm; 卡 子 距 接线 盒 的 间距 不 应 大 于 100mm; 

2 采用 橡胶 和 塑料 护 套 绝缘 导线 时 ,接线 盒 应 采用 塑料 
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7.3.7 钢 索 上 采用 瓷 瓶 吊装 绝缘 导线 布线 时 ,应 符合 下 列 规定 : 
支持 点 间距 不 应 大 于 1.5m; 
2 线 间距 离 , 屋 内 不 应 小 于 50mm; 屋 外 不 应 小 于 100mm; 
3 ” 扁 钢 吊 架 终 端 应 加 拉线 ,其 直径 不 应 小 于 3mm。 


7.4 裸 导体 布线 


7.4.1 除 配 电 室外 ,无 遮 护 的 裸 导体 至 地 面 的 距离 ,不 应 小 于 
3. 5m; 采 用 防护 等 级 不 低 于 现行 国家 标准 《外 这 防护 等 级 (IP 代 
码 )》GB 4208 规定 的 IP2X 的 网 孔 庶 栏 时 ,不 应 小 于 2. 5m。 网 状 
庶 栏 与 裸 导体 的 间距 ,不 应 小 于 100mm; 板 状 庶 栏 与 裸 导体 的 间 
距 , 不 应 小 于 50mm, 
7.4.2 裸 导 体 与 需 经 常 维护 的 管道 同 侧 敷设 时 , 裸 导 体 应 囊 设 在 
管道 的 上 方 。 
7.4.3 裸 导 体 与 需 经 常 维护 的 管道 以 及 与 生产 设备 最 凸 出 部 
位 的 净 距 不 应 小 于 1. 8m; 当 其 净 距 小 于 等 于 1. 8m 时 ,应 加 
7.4.4 裸 导体 的 线 间 及 裸 导体 至 建筑 物 表 面 的 最 小 净 距 应 符合 
本 规范 表 7. 2. 5 的 规定 。 硬 导体 固定 点 的 间距 ,应 符合 在 通过 最 
大 短路 电流 时 的 动 稳定 要 求 。 
7.4.5 桥 式 起 重 机 上 方 的 裸 导 体 至 起 重 机 平台 铺 板 的 净 距 不 应 
小 于 2. 5m; 当 其 净 距 小 于 等 于 2. 5m 时 ,在 裸 导 体 下 方 应 装 设 遗 
栏 。 除 滑 触 线 本 身 的 辅助 导线 外 , 裸 导 体 不 宜 与 起 重 机 滑 触 线 囊 
设 在 同一 支架 上 。 

7.5 封闭 式 母 线 布线 
7.5.1 干燥 和 无 腐蚀 性 气体 的 屋内 场所 ,可 采用 封闭 式 母 线 
布线 。 


7.5.2 封闭 式 母线 敷设 时 ,应 符合 下 列 规定 ， 
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1 水 平 甫 设 时 , 除 电 气 专用 房间 外 ,与 地 面 的 距离 不 应 小 于 
2. 2m; ARI, PE HD 1. 8m 以 下 部 分 应 采取 防止 母线 机 械 
损伤 措施 。 母 线 终 端 无 引出 线 和 引入 线 时 , 端 头 应 封闭 。 

2 水 平 甫 设 时 , 宜 按 荷载 曲线 选取 最 佳 跨 距 进行 支撑 , 且 支 
撑 点 间距 宜 为 2m 一 3m。 

3 垂直 敷设 时 ,在 通过 楼 板 处 应 采用 专用 附件 支撑 。 进 线 盒 
及 末端 悬空 时 ,应 采用 支架 固定 。 

4 ”直线 敷设 长 度 超过 制造 厂 给 定 的 数值 时 , 宜 设 置 伸缩 节 。 
在 封闭 式 母线 水 平 跨越 建筑 物 的 伸缩 缝 或 沉降 颖 处 ,应 采取 防止 
伸缩 或 沉降 的 措施 。 

5 母线 的 插 接 分 支点 ,应 设 在 安全 及 安装 维护 方便 的 地 方 。 

6 母线 的 连接 点 不 应 在 穿 过 楼 板 或 墙壁 处 。 

7 母线 在 穿 过 防火 墙 及 防火 楼 板 时 ,应 采取 防火 隔离 措施 。 
7.5.3 封闭 式 母线 外 壳 及 支架 应 可 靠 接 地 ,全 长 应 不 少 于 2 处 与 
接地 干线 相连 。 


7.6 电缆 布线 


CI) —- RRR 

7.6.1 电缆 路 径 的 选择 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 应 使 电缆 不 易 受 到 机 械 、 振 动 、 化 学 、 地 下 电流 .水 锈蚀 、 热 
影响 、 蜂 蚁 和 鼠 害 等 损伤 ; 

2 应 便于 维护 ; 

3 ”应 避 开 场地 规划 中 的 施工 用 地 或 建设 用 地 ; 

4 应 使 电缆 路 径 较 短 。 
7.6.2 露天 敷设 的 有 塑料 或 橡胶 外 护 层 的 电缆 ,应 避免 日 光 长 时 
间 的 直 晒 ; 当 无 法 避免 时 ,应 加 装 遮阳 罩 或 采用 耐 日 照 的 电缆 。 
7.6.3 电缆 在 屋内 .电缆 沟 .电缆 隧道 和 电气 竖井 内 明 甫 时 ,不 应 
采用 易 延 燃 的 外 保护 层 。 
7.6.4 电缆 不 应 在 有 易 燃 、 易 爆 及 可 燃 的 气体 管道 或 液体 管道 的 
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隧道 或 沟 道 内 敷设 。 当 受 条 件 限 制 需 要 在 这 类 隧道 或 沟 道 内 敷设 
电缆 时 ,应 采取 防爆 、 防 火 的 措施 。 
7.6.5 电力 电缆 不 宜 在 有 热力 管道 的 隧道 或 沟 道内 敷设 。 当 需 
要 芽 设 时 ,应 采取 隔 热 措施 。 
7.6.6 支承 电缆 的 构架 ,采用 钢 制 材料 时 ,应 采取 热 镀 锌 或 其 
他 防腐 措施 ;在 有 较 严 重 腐蚀 的 环境 中 ,应 采取 相 适 应 的 防腐 
措施 。 
7.6.7 电线 宜 在 进 户 处 .接头 .电缆 头 处 或 地 沟 及 隧道 中 留 有 一 
定 长 度 的 余 量 。 
CI) EAE E ABR 

7.6.8 FCF AY HAG FE E A RE A E H TB SP 7k 
FRR, 55 th TAT A BB AR a) 2. 5m; ER, -5 h TB 
离 不 应 小 于 1. 8m; 当 不 能 满足 上 述 要 求 时 ,应 采取 防止 电缆 机 械 
损伤 的 措施 。 
7.6.9 屋内 相同 电压 的 电缆 并 列 明 甫 时 ,除数 设 在 托盘 、 梯 架 和 
权 盒 内 外 ,电缆 之 间 的 净 距 不 应 小 于 35mm, 且 不 应 小 于 电缆 外 
径 。1kV 及 以 下 电力 电缆 及 控制 电线 与 lkV 以 上 电力 电缆 并 列 
明 甫 时 ,其 净 距 不 应 小 于 150mm, 
7.6.10 在 屋内 架空 明 甫 的 电缆 与 热力 管道 的 净 距 ,平行 时 不 应 
小 于 lm; 交叉 时 不 应 小 于 0. 5m; 当 净 距 不 能 满足 要 求 时 ,应 采取 
隔 热 措施 。 电 缆 与 非 热 力 管 道 的 净 距 ,不 应 小 于 0. 15m ; 当 净 距 
不 能 满足 要 求 时 ,应 在 与 管道 接近 的 电缆 段 上 ,以 及 由 该 段 两 端 向 
外 延伸 大 于 等 于 0. 5m 以 内 的 电缆 段 上 ,采取 防止 电缆 受 机 械 损 
伤 的 措施 。 在 有 腐蚀 性 介质 的 房屋 内 明 甫 的 电缆 , 宜 采 用 塑料 护 
套 电 缆 。 l 

7.6.11 钢 索 上 电缆 布线 吊装 时 ,电力 电缆 固定 点 间 的 间距 不 应 
大 于 0.75m; 控 制 电 缆 固定 点 间 的 间距 不 应 大 于 0. 6m。 

7.6.12 EAEE AE Bi, RE E E F E a, F 
管 的 内 径 不 应 小 于 电缆 外 径 的 1.5 倍 。 

. 44 « 


7.6.13 除 技术 夹层 外 ,电缆 托盘 和 梯 架 距 地 面 的 高 度 不 宜 低 于 
2.5m, 

7.6.14 BRARRARRARKEN BoA E R SHAE 
架 模 断面 面积 之 比 ,电力 电缆 不 应 大 于 40%% ,控制 电缆 不 应 大 于 
50%. 

7.6.15 BAHEA AUB AR OE R, 宜 按 荷载 曲线 选取 最 佳 跨 
距 进 行 支撑 , 且 支 撑 点 间距 宜 为 1. 5m~3m, HAREM KE 
点 间距 不 宜 大 于 2m。 

7.6.16 电缆 托盘 和 梯 架 多 层 甫 设 时 ,其 层 间 距离 应 符合 下 列 
规定 : 

1 控制 电缆 间 不 应 小 于 0. 20m; 

2 电力 电缆 间 不 应 小 于 0. 30m; 

3 ” 非 电 力 电缆 与 电力 电缆 间 不 应 小 于 0. 50m; 当 有 屏蔽 盖 板 
时 ,可 为 0. 30m; 

4 ”托盘 和 梯 架 上 部 距 顶 棚 或 其 他 障碍 物 不 应 小 于 0. 30m。 
7.6.17 几 组 电缆 托盘 和 梯 架 在 同一 高 度 平 行 静 设 时 ,各 相 邻 电 
缆 托 盘 和 梯 架 间 应 有 满足 维护 .检修 的 距离 。 

7.6.18 下 列 电 缆 , 不 宜 数 设 在 同一 层 托 盘 和 梯 架 上 : 

1 1kV 以 上 与 1kV 及 以 下 的 电缆 ; 

2 同一 路 径 向 一 级 负荷 供电 的 双 路 电源 电缆 ，; 

3 应急 照明 与 其 他 照明 的 电缆 ，; 

4 电力 电缆 与 非 电力 电缆 。 

7.6.19 本 规范 第 7. 6. 18 条 规定 的 电缆 , 当 受 条 件 限制 需 安装 在 
同一 层 托盘 和 梯 架 上 时 ,应 采用 金属 隔 板 隔 开 。 

7.6.20 电缆 托盘 和 梯 架 不 宜 囊 设 在 热力 管道 的 上 方 及 腐蚀 性 液 
体 管道 的 下 方 ; 腐 刨 性 气体 的 管道 , 当 气 体 比 重大 于 空气 时 ,电缆 
托盘 和 梯 架 宜 甫 设 在 其 上 方 ; 当 气 体 比 重 小 于 空气 时 , ERRER 
下 方 。 电 缆 托 盘 和 梯 架 与 管道 的 最 小 净 距 ,应 符合 表 7. 6. 20 的 
规定 。 
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表 7.6.20 电缆 托盘 和 梯 架 与 各 种 管道 的 最 小 净 距 (m) 
管道 类 别 
有 腐蚀 性 液体 .气体 的 管道 

















7.6.21 电费 托盘 和 梯 架 在 穿 过 防火 墙 及 防火 楼 板 时 ,应 采取 防 
火 封 堵 。 
7.6.22 金属 电缆 托盘 、 梯 架 及 支架 应 可 靠 接地 ,全 长 不 应 少 于 2 
处 与 接地 干线 相连 。 
〈( 亚 ) 电 缆 在 电缆 隧道 或 电缆 沟 内 数 设 
7.6.23 电缆 在 电缆 隧道 或 电缆 沟 内 敷设 时 ,其 通道 宽度 和 支架 
层 间 垂直 的 最 小 净 距 ,应 符合 表 7. 6. 23 的 规定 。 
7.6.23 ”通道 宽度 和 电缆 支架 层 间 垂直 的 最 小 净 距 (m) 
支架 层 间 
FERAE 
| 两 侧 设 支 架 Bae | saan jenen 











0. 20 
上 = 


0.12 





0.15 0. 12 














HRO. 60 0.50 ; 0.15 0.12 


7.6.24 电缆 隧道 和 电缆 沟 应 采取 防水 措施 ,其 底部 排水 沟 的 坡 
度 不 应 小 于 0.5% ,并 应 设 集 水 坑 , 积 水 可 经 集 水 坑 用 泵 排出 。 当 
有 条 件 时 , 积 水 可 直接 排 人 下 水 道 。 
7.6.25 在 多 层 支架 上 数 设 电缆 时 ,电力 电缆 应 敷设 在 控制 电缆 
的 上 层 ; 当 两 侧 均 有 支架 时 ,1kV 及 以 下 的 电力 电缆 和 控制 电缆 
宜 与 1kV 以 上 的 电力 电缆 分 别 敷设 于 不 同 侧 支架 上 。 
7.6.26 电缆 支架 的 长 度 , 在 电缆 沟 内 不 宜 大 于 350mm; 在 电缆 
隧道 内 不 宜 大 于 500mm, 
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7. 6. 27 ”电缆 在 电缆 隧道 或 电缆 沟 内 数 设 时 ,支架 间或 固定 点 间 
的 最 大 间距 应 符合 表 7. 6. 27 的 规定 。 
表 7.6.27 电缆 支架 间或 固定 点 间 的 最 大 间距 (mm) 
数 设 方式 
塑料 护 套 、 钢 带 铠 装 a oo 








| “控制 电 统 
Erp 


7.6.28 电缆 沟 在 进入 建筑 物 处 应 设防 火 墙 。 电缆 隧道 进入 建筑 
物 处 以 及 在 进入 变 电 所 处 ,应 设 带 门 的 防火 墙 。 防 火 门 应 装 锁 。 
电缆 的 穿 墙 处 保护 管 两 端 应 采用 难 燃 材 料 封 墙 。 
7.6.29 电缆 沟 或 电缆 隧道 ,不 应 设 在 可 能 流 人 熔化 金属 液体 或 
损害 电缆 外 护 层 和 护 套 的 地 段 。 
7.6.30 ”电缆 沟 盖 板 宜 采用 钢筋 混凝土 盖 板 或 钢 盖 板 。 钢 筋 混 凝 
土 盖 板 的 重量 不 宜 超过 50kg, 钢 盖 板 的 重量 不 宜 超过 30kg. 
7.6.31 电缆 隧道 内 的 净 高 不 应 低 于 1. 9m。 局 部 或 与 管道 交 又 
处 净 高 不 宜 小 于 1. 4m。 隧 道内 应 采取 通风 措施 ,有 条 件 时 宜 采 用 
自然 通风 。 
7.6.32 当 电 缆 隧道 长 度 大 于 7m 时 ,电缆 隧道 两 端 应 设 出 口 ; 两 
个 出 口 间 的 距离 超过 75m 时 , 尚 应 增加 出 口 。 人 和 孔 井 可 作为 出 
口 ,人 和 孔 井 直径 不 应 小 于 0. 7m。 
7.6.33 电缆 隧道 内 应 设 照明 ,其 电压 不 应 超过 36V; 当 照明 电压 
超过 36V 时 ,应 采取 安全 措施 。 
7.6.34 与 电缆 隧道 无 关 的 管线 不 得 穿 过 电缆 隧道 。 电 缆 隧 道 和 
其 他 地 下 管线 交叉 时 ,应 避免 隧道 局 部 下 降 。 

CIV ) 电 缆 埋 地 敷设 
7.6.35 电缆 直接 埋 地 囊 设 时 , 沿 同一 路 径 敷 设 的 电缆 数量 不 宜 
超过 6 根 。 
7.6.36 电缆 在 屋外 直接 埋 地 敷设 的 深度 不 应 小 于 700mm; 当 直 
埋 在 农田 时 ,不 应 小 于 lm。 在 电缆 上 下 方 应 均匀 铺设 砂 层 ,其 厚 
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度 宜 为 100mm ;在 砂 层 应 覆盖 混凝土 保护 板 等 保护 层 , 保 护 层 宽 
度 应 超出 电缆 两 侧 各 50mm。 
7.6.37 在 寒冷 地 区 ,屋外 直接 埋 地 敷设 的 电费 应 埋设 于 冻 土 层 
以 下 。 当 受 条 件 限 制 不 能 深 埋 时 ,应 采取 防止 电缆 受到 损伤 的 
措施 。 
7.6.38 ”电缆 通过 下 列 地 段 应 穿 管 保护 , 穿 管 内 径 不 应 小 于 电缆 
外 径 的 1.5 倍 ， 

1 电缆 通过 建筑 物 和 构筑 物 的 基础 、 散 水 坡 、 楼 板 和 穿 过 墙 
体 等 处 ; 

2 电缆 通过 铁路 .道路 处 和 可 能 受到 机 械 损伤 的 地 段 ; 

3 电缆 引出 地 面 2m 至 地 下 200mm 处 的 部 分 ; 

4 电缆 可 能 受到 机 械 损伤 的 地 方 。 
7.6.39 埋 地 敷设 的 电缆 间 及 其 与 建筑 物 构筑物 等 的 最 小 净 上 距 ， 
应 符合 现行 国家 标准 《电力 工程 电缆 设计 规范 》GB 50217 WAX 
规定 。 
7.6.40 电缆 与 建筑 物 平 行囊 设 时 ,电缆 应 埋设 在 建筑 物 的 散 水 坡 
外 。 电 缆 引 入 建筑 物 时 ,其 保护 管 应 超出 建筑 物 散 水 坡 100mm。 
7.6.41 电缆 与 热力 管 沟 交 叉 , 当 采用 电费 穿 隔 热 水 泥 管 保护 时 ， 
其 长 度 应 伸 出 热力 管 沟 两 侧 各 2m; 采 用 隔 热 保护 层 时 ,其 长 度 应 
超过 热力 管 沟 两 侧 各 1m. . 
7.6.42 电缆 与 道路 .铁路 交叉 时 ,应 穿 管 保护 ,保护 管 应 伸 出 路 
基 lm, 
7.6.43 埋 地 敷设 电缆 的 接头 盒 下 面 应 垫 混凝土 基础 板 ,其 长 度 
宜 超 出 接头 保护 盒 两 端 0. em 一 0. 7m, 

(VI BRESLEP AMER 
7.6.44 电缆 在 多 孔 导 管内 的 敷设 ,应 采用 塑料 护 套 电缆 或 裸 铠 
装 电缆 。 
7.6.45 多 孔 导 管 可 采用 混凝土 管 或 塑料 管 。 
7.6.46 多 和 孔 导 管 应 一 次 留 足 备用 管 孔 数 ; 当 无 法 预计 发 展 情况 
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时 ,可 留 1 个 一 2 个 备用 和 孔 。 
7.6.47 当地 面 上 均匀 荷载 超过 10t/m* 或 通过 铁路 及 遇 有 类 似 
情况 时 ,应 采取 防止 多 孔 导 管 受到 机 械 损伤 的 措施 。 
7.6.48 多 孔 导 管 孔 的 内 径 不 应 小 于 电缆 外 径 的 1.5 倍 , 且 穿 电 
力 电缆 的 管 孔 内 径 不 应 小 于 90mm ; 穿 控制 电缆 的 管 孔 内 径 不 应 
小 于 75mm, 
7.6.49 多 孔 导管 的 敷设 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 多 和 孔 导管 敷设 时 ,应 有 倾向 人 和 孔 井 侧 大 于 等 于 0.2%% 的 排 
水 坡度 ,并 在 人 和 孔 井 内 设 集 水 坑 , 以 便 集中 排水 ; 

2 多 和 孔 导 管 顶部 距 地 面 不 应 小 于 OO. 7m, 在 人 行道 下 面 时 不 
应 小 于 0. 5m; 

3 多 和 孔 导 管 沟 底 部 应 垫 平 夯实 ,并 应 铺设 厚度 大 于 等 于 
60mm 的 混凝土 垫 层 。 
7.6.50 采用 多 和 孔 导 管 敷设 ,在 转角 、 分 支 或 变更 甫 设 方式 改 为 直 
埋 或 电缆 沟 甫 设 时 ,应 设 电缆 人 和 孔 井 。 在 直线 段 上 设置 的 电缆 人 
孔 井 ,其 间距 不 宜 大 于 100m, 
7.6.51 电缆 人 和 孔 井 的 净空 高 度 不 应 小 于 1. 8m, 其 上 部 人 和 孔 的 直 
径 不 应 小 于 0. 7m。 

CVD 矿物 绝缘 电缆 敷设 
7.6.52 屋内 高 温 或 耐火 需要 的 场所 , 宜 采用 矿物 绝缘 电缆 。 
7.6.53 矿物 绝缘 电缆 敷设 时 ,其 允许 最 小 弯曲 半径 应 符合 表 
7.6.53 的 规定 。 
表 7.6.53 矿物 绝缘 电缆 允许 最 小 弯曲 半径 (mm) 


<7 2D 













27,H<12 









之 12, 且 过 15 





之 15 





注 :D 为 电缆 外 径 。 
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7.6.54 矿物 绝缘 电缆 在 下 列 场合 歼 设 时 ,应 将 电缆 数 设 成 “S” 
或 “0? 形 。 矿 物 绝缘 电费 弯曲 半径 不 应 小 于 电缆 外 径 的 6 倍 。 

1 在 温度 变化 大 的 场合 ; 

2 振动 设备 的 布线 ; 

3 建筑 物 的 沉降 颖 和 伸缩 缝 之 间 。 
7.6.55 矿物 绝缘 电缆 敷设 时 , 除 在 转弯 处 .中 间 联 结 器 两 侧 外 ， 
应 设置 固定 点 固定 ,固定 点 的 最 大 间距 应 符合 表 7. 6. 55 的 规定 。 





表 7.6.55 矿物 绝缘 电缆 固定 点 间 的 最 大 间距 (mm) 
固定 点 间 的 最 大 间距 
水 平 数 设 | TARH 








600 








29,H<15 








注 ; 当 矿物 绝缘 电缆 倾斜 数 设 时 ,电缆 与 垂直 方向 小 于 等 于 30" 时 ,应 按 垂直 数 设 
间距 固定 ;大 于 30° 时 ,应 按 水 平 数 设 间距 辐 定 。 
7.6.56 数 设 的 矿物 绝缘 电缆 可 能 遭受 到 机 械 损 伤 的 部 位 ,应 采 
取保 护 措施 。 
7.6.57 当 矿 物 绝缘 电缆 敷设 在 对 钢 护 套 有 腐蚀 作用 的 环境 或 部 
分 埋 地 、 穿 管 敷设 时 ,应 采用 有 聚 氯 乙烯 护 套 的 电缆 。 
(CW) RAR RK 
7.6.58 预 分 支 电 缆 敷 设 时 , 宜 将 分 支 电 缆 紧 紧 地 绑扎 在 主干 电 
缆 上 , 待 主干 电缆 安装 固定 后 ,再 将 分 支 电缆 的 绑扎 解 开 。 囊 设 安 
装 时 ,不 应 过 分 强 拉 分 支 电缆 。 
7.6.59 D lA ae E 7 FB SAH E T AS SO SB I 
涡流 效应 和 电磁 干扰 ,不 应 使 用 导 磁 金属 夹具 。 


7.7 电气 竖井 布线 


7.7.1 多 层 和 高 层 建筑 物 内 垂直 配 电 干 线 的 敷设 , 宜 采用 电气 竖 
。50 。 


井 布线 。 
7.7.2 电气 竖井 垂直 布线 时 ,其 固定 及 垂直 干线 与 分 支 干 线 的 
连接 方式 ,应 能 防止 顶部 最 大 垂直 变 位 和 层 间 垂直 变 位 对 干线 
的 影响 ,以 及 导线 及 金属 保护 管 、 罩 等 自重 所 带 来 的 载重 ( 荷 重 ) 
影响 。 
7.7.3 电气 竖井 内 垂直 布线 采用 大 容量 单 芯 电缆 .大 容量 母线 作 
干线 时 ,应 符合 下 列 要 求 : 

1 载 流量 要 留 有 裕 度 ; 

2 分 支 容易 .安全 可 靠 ; 

3 安装 及 维修 方便 和 造价 经 济 。 
7.7.4 电气 竖井 的 位 置 和 数量 ,应 根据 用 电 负荷 性 质 . 供 电 半 
径 、 建 筑 物 的 沉降 颖 设置 和 防火 分 区 等 因素 确定 ,并 应 符合 下 列 
规定 : 

1 应 靠近 用 电 负荷 中 心 ; 

2 应 避免 邻近 烟 向 、 热 力 管道 及 其 他 散热 量 大 或 潮湿 的 
设施 ; 

3 不 应 和 电梯 ,管道 间 共用 同一 电气 竖井 。 
7.7.5 电气 竖井 的 井 壁 应 采用 耐火 极限 不 低 于 1h 的 非 燃烧 体 。 
电气 竖井 在 每 层 楼 应 设 维 护 检 修 门 并 应 开 向 公共 走廊 ,检修 门 的 
耐火 极限 不 应 低 于 丙 级 。 楼 层 间 应 采用 防火 密封 隔离 。 电 缆 和 绝 
缘 线 在 楼 层 间 穿 钢管 时 ,两 端 管 口 空隙 应 做 密封 隔离 。 
7.7.6 同一 电气 竖井 内 的 高 压 、 低 压 和 应 急电 源 的 电气 线路 ,其 
间距 不 应 小 于 300mm 或 采取 隔离 措施 。 高 压 线路 应 设 有 明显 标 
志 。 当 电力 线路 和 非 电 力 线路 在 同一 电气 竖井 内 敷设 时 ,应 分 
别 在 电气 竖井 的 两 侧 囊 设 或 采取 防止 干扰 的 措施 ;对 回路 线 数 
及 种 类 较 多 的 电力 线路 和 非 电 力 线路 ,应 分 别 设置 在 不 同 电气 
竖井 内 。 
7.7.7 管 路 垂直 敷设 , 当 导 线 截面 积 小 于 等 于 50mm’ ,长度 大 于 
30m 或 导线 截面 积 大 于 50mm’ .长 度 大 于 20m 时 ,应 装 设 导 线 固 
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盒 , 且 在 盒 内 用 线 夹 将 导线 固定 。 
7.7.8 电气 竖井 的 尺寸 , 除 应 满足 布线 间隔 及 端子 箱 、 配 电 箱 布 
置 的 要 求 外 ,在 箱 体 前 宜 有 大 于 等 于 0. 8m 的 操作 、 维 护 距 离 。 
7.7.9 电气 竖井 内 不 应 设 有 与 其 无 关 的 管道 。 


。52 。 


附录 A 系数 & 值 


A.0.1 由 导体 .绝缘 和 其 他 部 分 的 材料 以 及 初始 和 最 终 温 度 决 
定 的 系数 ,其 值 应 按 下 式 计算 : 


ae 0, 
aA Aare) (A. 0.1) 








式 中 :& 一 一 系数 ，; 
Q.: 一 一 导体 材料 在 20'C 时 的 体积 热 容量 , 按 表 A. 0. 1 的 规定 
确定 [J]/(C + mm’)]; 
有 一 一 导体 在 0'C 时 电阻 率 温度 系数 的 倒数 , 按 表 A.0.1 的 


规定 确定 CC); 
pu 一 一 导体 材料 在 20 导 时 的 电阻 率 , 按 表 A. 0. 1 的 规定 确定 
(Q* mm); 


9. 一 一 导体 初始 温度 (°C ); 
0 一 一 导体 最 终 温度 (°C )。 
表 A.0.1 不 同 材 料 的 参数 值 


Q.[J/CC + mm) | p20 (0 * mm) 





3.45 1073 17. 241X 107° 


25X T07? 28. 264X 1076 


1. 45X107? 214X 10° 





3.8103 138 107° 














A. 0.2 Af ee AGS SR FLAS 55 fte E A R IR B UE eR a EOR BO 
初始 .最终 温 度 和 系数 ,其 值 应 按 表 A. 0. 2 的 规定 确定 。 


表 A.0.2 非 电 缆 芯 线 且 不 与 其 他 电缆 成 束 敷 设 的 
绝缘 保护 导体 的 初始 .最 终 温 度 和 系数 
温度 CC) 导体 材料 的 系数 
r t- 
最 终 a i 钢 


二 -一 十 一 一 一 一 


160(140) 143(133) 95(88) 52(49) 








160(140) 143(133) 95(88) 52(49) 


90°C Ats TBH HE At E 
60°C 橡胶 
85°C 橡胶 

硅 橡胶 
注 ; 括号 内 数值 适用 于 截面 积 大 于 300mm? 的 聚 氮 乙烯 绝缘 导体 。 
A.0.3 与 电缆 护 层 接 触 但 不 与 其 他 电缆 成 束 敷 设 的 裸 保护 导体 
的 初始 .最 终 温度 和 系数 ,其 值 应 按 表 A. 0. 3 的 规定 确定 。 
表 A.0.3 与 电缆 护 层 接触 但 不 与 其 他 电缆 成 束 匣 设 的 
裸 保护 导体 的 初始 .最 终 温度 和 系数 


导体 材料 的 系数 



































KAZ Mi 
聚 乙烯 
氯 磺 化 聚 乙烯 
A. 0.4 电缆 世 线 或 与 其 他 电缆 或 绝缘 导体 成 束 数 设 的 保护 导体 
的 初始 .最 终 温度 和 系数 ,其 值 应 按 表 A. 0. 4 的 规定 确定 。 

表 A.0.4 电缆 芯 线 或 与 其 他 电缆 或 绝缘 导体 成 束 敷 设 的 
保护 导体 的 初始 .最 终 温 度 和 系数 


导体 材料 的 系数 
导体 绝缘 
“aja 

















铜 





70°C RAZ H 160(140) 1150103) | 76(68) 42(37) 





90°C RAZ Hi 160(140) 100(86) 66(57) 36(31) 





导体 绝缘 











90C 热 固 性 材料 | 
60°C RB 

















注 ; 括号 内 数值 适用 于 截面 积 大 于 300mmz 的 聚 氨 乙 烯 绝缘 导体 。 
A.0.5 用 电缆 的 金属 护 层 作 保护 导体 的 初始 .最 终 温 度 和 系数 ， 
其 值 应 按 表 A. 0. 5 的 规定 确定 。 

表 A.0.5 用 电缆 的 金属 护 层 作 保护 导体 的 初始 .最 终 温度 和 系数 
导体 材料 的 系数 
铝 g 


电缆 绝缘 











70°C RAZ H 
CRAZ 
90°C IB PE At AL 
60°C BR BE 
85°C RB 
ERR 
裸露 的 矿物 护 套 
E: 电缆 的 金属 护 层 ,如 仍 装 金属 护 套 ,同心 导体 等 。 
A.0.6 裸 导体 温度 不 损伤 相 邻 材料 时 的 初始 .最 终 温度 和 系数 ， 
其 值 应 按 表 A. 0. 6 的 规定 确定 。 
RAOG 裸 导体 温度 不 损伤 相 邻 材料 时 的 初始 .最 终 温度 和 系数 


导体 材料 的 系数 









































裸 导 体 所 在 的 
环境 








可 见 的 和 
狭窄 的 区 域内 











导体 材料 的 系数 





























A.0.7 相 导 体 的 初始 .最 终 温 度 和 系数 ,其 值 应 按 表 A. 0. 7 的 规 
定 确 定 。 
表 A.0.7 相 导体 的 初始 ,最终 温 度 和 系数 


相 导 体 的 系数 
导体 绝缘 | asen 


RALA 70 115(103) 


交 联 聚 乙烯 和 
乙 丙 橡胶 


工作 温度 60°C 
的 橡胶 


YE: 括号 内 数值 适用 于 截面 积 大 于 300mm! 的 聚 氯 乙烯 绝缘 导体 。 




















。56 。 


本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 ,对 要 求 严 格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采用 “必须 ”, 反 面 词 采用 “严禁 ”; 
2) 表 示 严 格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “应 ”, 反 面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “ 宜 ”, 反 面 词 采 用 “不 宜 ”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标准 执行 的 写法 为 ,应 符合 …… 的 
规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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引用 标准 名 录 


《电力 工程 电缆 设计 规范 》GB 50217 

《通用 用 电 设备 配 电 设计 规范 》GB 50055 

《低压 流体 输送 用 焊接 钢管 ?3GB/T 3091 

《外 壳 防 护 等 级 (IP 代码 ) )GB 4208 

《剩余 电流 动作 保护 电器 的 一 般 要 求 》GB/Z 6829 

《隔离 变压器 和 安全 隔离 变压器 ”技术 要 求 ?GB 13028 

《建筑 物 电气 装置 第 5 部 分 :电气 设备 的 选择 和 安装 第 523 
节 : 布 线 系统 ” 载 流量 )GB/T 16895. 15 

《建筑 物 电 气 装置 第 4-41 部 分 :安全 防护 电击 防护 》GB 
16895. 21 

《电击 防护 ”装置 和 设备 的 通用 部 分 》GB/ 工 17045 

《电气 安装 用 电缆 权 管 系统 ”第 1 部 分 ;通用 要 求 》GB/T 
19215. 1 l 

《电气 安装 用 电缆 模 管 系统 ”第 2 部 分 :特殊 要 求 第 1 节 : 用 
于 安装 在 墙 上 或 天 花 板 上 的 电缆 槽 管 系统 了 GB/T 19215. 2 

《电气 安装 用 导管 系统 第 1 部 分 :通用 要 求 》GB/T 20041.1 
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中 华人 民 共 和 国 国家 标准 


低压 配 电 设计 规范 
GB 50054 - 2011 


条 文 说 明 


修订 说明 


《低压 配 电 设计 规范 》GB 50054 一 2011, 经 住房 和 城乡 建设 部 
2011 年 7 月 26 日 以 第 1100 号 公告 批准 发 布 。 

本 规范 修订 遵循 的 主要 原则 :贯彻 执行 国家 的 有 关 法 律 ,法规 
和 政策 ,合理 利用 资源 ,充分 考虑 社会 效益 和 经 济 效益 ;涉及 人 身 
及 生产 安全 的 使 用 强制 性 条 文 ; 采 用 行 之 有 效 的 新 技术 ,做 到 技术 
先进 .经 济 合 理 、 安 全 实用 ;积极 采用 国际 标准 和 国外 先进 标准 ,并 
且 符 合 中 国 国 情 ; 广 泛 征求 意见 ,通过 充分 协商 ,共同 确定 ;执行 现 
行 国家 关于 工程 建设 标准 编制 规定 ,确保 可 操作 性 ; 按 “ 统 一 、 协 
调 、 简 化 、 选 优 ” 的 原则 严格 把 关 , 并 注意 与 国家 有 关 工 程 建 设 标准 
内 容 之 间 的 协调 。 

本 规范 修订 开展 的 主要 工作 :筹建 规范 修订 编制 组 ,制定 规范 
修订 工作 大 纲 ; 编 制 规范 初稿 和 专题 调研 大 纲 ; 编 制 规范 征求 意见 
稿 ,并 经 历 了 起 草 CA EE .专题 技术 会 议 讨 论 定 稿 , 以 及 征求 
意见 稿 征求 意见 的 整理 .汇总 .分 析 等 程序 ;编制 规范 送审 稿 ,以 及 
完成 送审 稿 专家 审查 意见 的 修改 ;完成 规范 报批 稿 。 

本 规范 修订 ,与 上 版 规范 比较 在 内 容 方面 的 变化 的 主要 情况 ， 
将 规范 适用 范围 的 电压 由 交流 、 工 频 500V 以 下 修改 为 交流 、 工 频 
1000V 及 以 下 ;取消 了 原 规范 总 则 中 对 于 选用 铜 \ 铝 导体 材质 的 规 
定 ; 增 设 术 语 为 单独 一 章 , 删 除 附 录 中 的 名 词 解释 ;补充 了 功能 性 
开关 电器 和 剩余 电流 动作 保护 电器 选择 和 安装 的 规定 ;补充 了 选 
用 具有 中 性 极 的 开关 电器 的 规定 ;补充 了 IT 系统 中 安装 绝缘 监 
测 电 器 的 规定 ;补充 了 等 电位 联结 用 的 保护 联结 导体 截面 积 选 择 
的 规定 ;将 原 第 三 章 “ 配 电 设备 的 布置 ?中 的 第 二 节 “ 配 电 设备 布置 
中 的 安全 措施 ”和 第 四 章 “ 配 电线 路 的 保护 ”中 的 第 四 节 “ 接 地 故障 
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保护 ”合并 ,并 增加 “SELYV 系统 和 PELV 系统 及 FELV 系统 ”一 
节 , 为 第 5 章 “ 电 气 装置 的 电击 防护 ”; 在 “ 配 电线 路 的 保护 ”一 章 中 
增加 了 “ 配 电线 路 电气 火灾 防护 ”一 节 ; 增 加 了 关于 “可 弯曲 金属 导 
管 布线 ”"“ 地 面 内 暗 装 金属 权 盒 布线 ”、“ 矿 物 绝缘 电缆 数 设 ”“ 预 
分 支 电缆 敷设 ”的 规定 。 

原 规范 主编 单位 :机 械 工业 部 中 机 中 电 设 计 研 究 院 ; 参 编 单 
位 :机 械 工业 部 第 八 设 计 研 究 院 .北京 有 色 治 金 设计 研究 总 院 、. 中 
国航 空 工 业 规划 设计 研究 院 、 北 京 市 建筑 设计 院 ; 主要 起 草 人 : 王 
M36 FER BRE, BOK RIEL GRR. 

Ay ABET ALT EE PHR SE EA BA AA R EE 
本 规范 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 ,规范 修订 编制 组 按 章 、. 条 顺 
序 编制 了 本 规范 的 条 文 说 明 。 供 使 用 者 参考 。 
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区 
3 CERT KORE i de € G05 
4” 配 电 设备 的 布置 (76) 
4.2 配 电 设备 布置 中 的 安全 措施 pp (76) 
”4.3 对 建筑 物 的 要 求 cre cee cee cee cee cence eee cee (77) 
5 电气 装置 的 电击 防护 pp (80) 
5.1 直接 接触 防护 措施 pp (80) 
5.2 间接 接触 防护 的 自动 切断 电源 防护 措施 pp C81) 
6 配 电线 路 的 保护 ae * (90) 
64 配 电 线路 电气 火灾 防护 cee cee eee cee ee eee eee eee (93) 
7 Meee BAUM oreinaren aaa eX 94) 
TT 电气 竖井 布线 2 (96) 
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1.0.1 本 条 强调 “保障 人 身 和 财产 安全 ”和 “节约 能 源 ”, 这 是 根 
据 国 家 的 基本 政策 “以 人 为 本 ”和 “建设 资源 节约 型 社会 ”修改 的 。 
1.0.2 本 条 将 原 规范 适用 的 电压 范围 由 “交流 、 工 频 500V 及 以 
下 ”修改 为 “交流 、 工 频 1000V 及 以 下 ”, 与 现行 国家 标准 《建筑 物 
电气 装置 ) 的 系列 标准 GB 16895( 等 同 采用 IEC 60364 标准 ) 保 持 
一 致 。 而 且 在 我 国 ,有 的 单位 早已 将 本 规范 的 规定 运用 在 1000V 
及 以 下 的 电气 系统 中 ,没有 发 现任 何 问题 。 
1.0.3 ”对 于 本 规范 中 没有 规定 的 低压 配 电 设计 的 内 容 , 当 其 他 
现行 国家 标准 有 规定 时 ,同样 应 该 执行 。 特 别 是 现行 国家 标准 《 建 
筑 物 电气 装置 )GB 16895 的 系列 标准 是 等 同 采用 国际 标准 TEC 
60364 的 标准 ,该 系列 标准 在 国际 上 已 得 到 重视 和 应 用 。 该 系列 
标准 对 特殊 场所 的 低压 配 电 设计 的 特殊 要 求 ,在 下 列 现行 国家 标 
准 中 有 详细 的 规定 ,同样 应 该 遵照 执行 ,这 些 标 准 是 : 

1 《建筑 物 电气 装置 ”第 7 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 要 求 
第 701 节 : 装 有 浴盆 或 淋浴 盆 场 所 》GB 16895. 13; 

2 《建筑 物 电 气 装 置 第 7 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 要 求 
第 702 节 :游泳 池 和 其 他 水 池 》GB 16895. 19; 

3 《建筑 物 电 气 装置 第 7-703 部分: 特殊 装置 或 场所 的 
要 求 ” 装 有 桑拿 浴 加 热 器 场所 》GB 16895. 14; 

4 《建筑 物 电 气 装 置 第 7-704 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 
BER ”施工 和 拆除 场所 的 电气 装置 yGB 16895. 7; 

5 《建筑 物 电 气 装置 第 7 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 要 求 
第 705 节 : 农 业 和 园艺 设施 的 电气 装置 )GB 16895. 27; 

6 《建筑 物 电 气 装置 第 7-706 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 
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HR ”活动 受 限 制 的 可 导电 场所 》GB 16895. 8; 

7 《建筑 物 电 气 装置 第 7 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 要 求 
第 707 节 : 数 据 处 理 设备 用 电气 装置 的 接地 要 求 》GB 16895. 9; 

8 《建筑 物 电气 装置 第 7-?710 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 
HR EJT YGB 16895. 24; 

9 《建筑 物 电 气 装置 第 7-711 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 
ESR ”展览 馆 、 陈 列 室 和 展位 》GB 16895. 25; 

10 《建筑 物 电 气 装 置 第 7-712 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 
要 求 ” 太 阳 能 光伏 (CPV) 电源 供电 系统 GB/T 16895. 32; 

11 《建筑 物 电 气 装置 ”第 7-713 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 
要 求 ” 家 具 》GB 16895. 29; 

12 《建筑 物 电 气 装 置 第 7-714 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 
要 求 ” 户 外 照明 装置 GB 16895. 28; 

13 《建筑 物 电 气 装置 、 第 7 -715 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 
要 求 ” 特 低 电 压 照 明 装 置 )GB 16895. 30; 

14 《建筑 物 电气 装置 ”第 7 -717 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 
要 求 ” 移 动 的 或 可 搬运 的 单元 》GB 16895. 31; 

15 《建筑 物 电气 装置 ”第 7-740 部 分 :特殊 装置 或 场所 的 
BR ”游乐 场 和 马戏 场 中 的 构筑 物 、 娱乐 设施 和 棚 屋 》GB 
16895. 26, 
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2 术 18 


2.0.33~2.0.36 过 去 我 们 习惯 将 低压 开关 电器 分 为 隔离 开关 
(不 能 接 通 和 分 断 负荷 电流 和 短路 电流 )、 人 负荷 开关 (不 能 接 通 和 分 
断 短 路 电流 ) 和 断路 器 (可 以 接 通 和 分 断 负荷 电流 和 短路 电流 ) 三 
类 。 但 是 在 产品 标准 中 这 个 分 类 已 经 改变 了 , 现 可 用 现行 国家 标 
准 《 低 压 开关 设备 和 控制 设备 ”第 3 部 分 :开关 、 隔 离 器 、 隔 离开 关 
以 及 熔断 器 组 合 电器 》GB 14048. 3 一 2008( 等 同 采用 IEC 60947 一 
3:2005) 的 “电器 定义 概要 表 ” 表 1 来 说 明 : 

表 1 电器 定义 概要 表 








接 通 和 分 断 电流 
开关 
2.1 


ae a 


接 通 、 分 断 和 隔离 
隔离 开关 








熔断 器 组 合 电器 2. 4 








开关 熔断 器 组 


2.5 
= O a) 


隔离 器 熔断 器 组 


2.7 
-中 一， 








熔断 器 式 开关 
2.6 


n 





熔断 器 式 隔离 器 
2.8 





熔断 器 式 隔离 开关 
2. 10 


Ma 








注 ; 1. 所 有 电器 可 以 为 单 断 点 或 多 断 点 。 


2. 编号 指 有 关 定 义 的 条 款 号 。 
3. 图 形 符号 根据 出 版 物 GB/T 4728.7 





a) 熔断 器 可 接 在 电器 的 任 一 侧 或 接 在 电器 触 头 间 的 一 固定 位 置 。 





由 有 关 电 器 的 定义 和 此 表 可 以 看 出 :只 具有 隔离 功能 的 开关 电 
器 称 为 “隔离 器 ”; “开关 ?是 可 以 接 通 负荷 电流 、 短 路 电流 和 分 断 负 
荷 电流 而 不 能 分 断 短路 电流 的 开关 电器 ;具有 隔离 功能 的 开关 称 
为 “隔离 开关 ”。 开 关 、 隔 离 器 和 隔离 开关 可 以 和 熔断 器 组 合 构成 
熔断 器 组 合 电器 。 
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3 电 需 和 导体 的 选择 


3.1 电器 的 选择 


3.1.1 本 条 对 原 规 范 第 2. 1. 1 条 略 作 修改 ,只 是 调整 了 款 的 顺 
序 。 所 选 电器 的 额定 电压 、 额 定 电流 和 额定 频率 应 与 所 在 回路 标 
称 电 压 、 计 算 电 流 和 频率 相 适 应 ,只 要 电器 能 正常 工作 就 不 必要 求 
与 所 在 回路 的 标 称 电压 和 频率 完全 一 致 ,因为 电器 可 在 偏离 标 称 
值 的 一 定 范围 内 正常 工作 。 

1 本 规定 包括 很 广泛 的 内 容 , 对 于 环境 条 件 的 规定 可 参见 现 
行 国 家 标准 《建筑 物 电 气 装置 第 5-51 部 分 :电气 设备 的 选择 和 
安装 ”通用 规则 》GB/T 16895. 18 和 各 产品 标准 。 另 外 ,特别 提 
请 注意 的 是 现在 有 的 电器 产品 (如 断路 器 熔断 器 .剩余 电流 动作 
保护 器 .插头 和 插座 等 ) 按 用 途 分 为 “工业 用 ”“ 家 庭 和 类 似 用 途 
用 ”的 产品 ,并 分 别 制定 了 产品 标准 ,在 选用 时 请 注意 。 

6 根据 有 关 产 品 标准 ,如 现行 国家 标准 《低压 开关 设备 和 控 
制 设备 ”第 2 部 分 :断路 器 GB 14048. 2 一 2008 规定 低压 断路 器 
的 “短路 分 断 ( 或 接 通 ) 能 力 ” 分 为 “极限 短路 分 断 能 力 ” 和 “运行 短 
路 分 断 能 力 ”,“ 极 限 短路 分 断 能 力 ”的 定义 是 :“ 按 规定 的 试验 程序 
所 规定 的 条 件 ,不 要 求 断 路 器 连续 承载 起 额定 电流 能 力 的 分 断 能 
力 ”; “运行 短路 分 断 能 力 ” 的 定义 是 :“ 按 规定 的 试验 程序 所 规定 
的 条 件 ,要 求 断路 器 连续 承载 起 额定 电流 能 力 的 分 断 能 力 ”。 在 选 
用 时 请 根据 工程 的 具体 情况 进行 选择 。 

3.1.4 将 原 规范 第 2.2.12 条 、 第 4.5.6 条 中 有 关 的 内 容 合 并 列 
为 一 条 。 在 TN -C 系统 中 , 当 保 护 接地 中 性 导体 断 开 时 ,有 可 能 
危及 人 身 安全 ,因此 本 条 规定 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 
3.1.5 隔离 电器 的 可 靠 性 是 非常 重要 的 ,因此 对 隔离 电器 作 此 
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规定 。 

3.1.6 本 条 是 对 原 规范 第 2.1.6 条 的 修改 条 文 。 根 据 现行 国家 
标准 《低压 开关 设备 和 控制 设备 第 2 部 分 :断路 器 》GB 14048. 2 一 
2008 的 规定 ,增加 了 “具有 隔离 功能 的 断路 器 ?可 作为 隔离 电器 。 
3.1.7 为 了 保证 人 身 安全 ,隔离 电器 应 可 靠 地 将 回路 与 电源 隔 
离 ,而 半导体 开关 电器 不 具有 这 样 的 功能 ,因此 规定 为 强制 性 条 
文 , 必 须 严 格 执行 。 

3.1.10 隔离 器 ,熔断 器 以 及 连接 片 不 具有 接 通 断 开 负荷 电流 的 
功能 ,所 以 不 能 作为 功能 性 开关 电器 。 如 果 装 设 错误 ,将 可 能 造成 
人 身 和 财产 损失 ,因此 本 条 规定 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 
3.1.11 对 本 条 作 如 下 说 明 : 

1 要 求 剩余 电流 动作 保护 电器 能 断 开 所 保护 回路 的 所 有 带 
电导 体 ,包括 中 性 导体 ,是 为 了 防止 在 回路 中 可 能 发 生 的 误 动 作 。 
对 于 剩余 电流 动作 保护 电器 “在 TN -S 系统 中 ,当中 性 导体 为 可 
靠 的 地 电位 时 可 不 断 开 ”的 规定 ,是 考虑 到 当中 性 导体 为 可 靠 的 地 
电位 时 断 开 中 性 导体 是 没有 意义 的 ,而 中 性 导体 是 否 为 可 靠 的 地 
电位 ,需要 技术 人 员 根 据 工程 的 具体 情况 决定 。 

2 要求 在 负荷 正常 运行 时 ,不 希望 剩余 电流 动作 保护 电器 
动作 ,所 以 在 选择 剩余 电流 动作 保护 电器 和 划分 回路 时 ,应 该 防止 
可 能 出 现 的 对 地 泄漏 电流 引起 剩余 电流 动作 保护 电器 误 动作 。 在 
现行 国家 标准 《电击 防护 ”装置 和 设备 的 通用 部 分 》GB/T 
17045---2008( 等 同 采用 IEC 61140:2001) 中 对 用 电 设备 的 保护 导 
体 电流 限 值 作 了 规定 。 

3 ”对 选择 剩余 电流 动作 保护 电器 的 类 型 作 了 规定 。 
3.1.12 在 没有 保护 导体 的 回路 中 ,剩余 电流 动作 保护 电器 是 不 
能 正确 动作 的 ,因此 必须 装 设 保护 导体 。 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 
严格 执行 。 

3.1.13 本 条 规定 是 为 了 使 剩余 电流 动作 保护 电器 能 够 保护 整 
个 TT AS. 
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3.1.14 在 IT 系统 中 ,发 生 第 一 次 对 地 故障 时 ,是 可 以 不 断 开 电 
路 的 ,因此 剩余 电流 动作 保护 电器 不 应 该 动作 。 所 以 ,剩余 电流 动 
作 保 护 电器 的 额定 剩余 不 动作 电流 值 不 应 小 于 第 一 次 对 地 故障 时 
流 经 故障 回路 的 电流 。 

3.1.15 本 条 对 在 某 些 情况 下 选用 具有 中 性 极 的 开关 电器 (通称 
四 极 开关 ) 作 了 规定 ,但 这 并 不 是 说 只 是 在 这 些 情况 下 应 该 用 具有 
中 性 极 的 开关 电器 。 在 其 他 情况 下 ,开关 极 数 的 确定 ,应 由 技术 人 
员 根 据 本 规范 规定 和 工程 的 具体 情况 来 决定 。 应 该 说 明 的 是 如 果 
选用 了 具有 中 性 极 的 开关 电器 ,而 中 性 极 发 生 故 障 则 有 可 能 使 中 
性 线 断 开 ,这 也 是 我 们 不 希望 的 。 

3.1.16 在 电路 中 如 果 电 流 流 经 不 期 望 的 路 径 , 则 会 产生 杂 散 电 
流 。 而 这 个 杂 散 电流 将 产生 电磁 干扰 ,影响 其 他 设备 的 工作 。 为 
此 ,可 选用 具有 断 开 中 性 极 的 开关 电器 ,避免 产生 杂 散 电流 。 这 可 
以 用 图 1 .图 2 来 说 明 : 





图 1 在 TN-S 系 统 中 ,产生 杂 散 电流 的 例子 
在 图 1 表示 的 TN -S 系统 中 ,用 电 设备 的 中 性 线 电 流 , 可 以 
从 两 个 不 同 的 路 径流 过 ,这 样 就 会 产生 电磁 干扰 。 如 果 按 图 2, 采 
用 具有 中 性 极 的 开关 电器 ,中 性 线 电流 就 不 会 从 右边 的 中 性 线 中 
流 过 了 。 在 这 种 情况 下 ,采用 具有 中 性 极 的 开关 电器 是 防止 产生 
电磁 干扰 的 有 效 措施 。 
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图 2 在 TN-S 系 统 中 ,采用 具有 断 开 中 性 极 的 开关 可 避免 产生 杂 散 电流 
3.2 导体 的 选择 


3.2.2 按 数 设 方式 及 外 界 影响 确定 的 导体 载 流量 ,不 仅 应 小 于 
计算 电流 ,同时 还 应 满足 线路 保护 的 要 求 的 规定 。 因 为 在 设计 线 
路 保护 时 ,经 常 与 本 回路 的 阻抗 .导体 的 截面 有 关 , 在 本 规范 第 
5.2.8 条、 第 6. 3.3 条 等 对 此 均 有 规定 。 所 以 在 本 条 中 增加 了 “ 导 
体 应 满足 线路 保护 的 要 求 ”。 

根据 现行 国家 标准 《电缆 的 导体 ?》GB/T 3956 的 规定 , 铝 导体 
的 最 小 截面 是 10mm ,所 以 规定 固定 敷设 的 铝 导线 最 小 截面 是 
10mm’, 

当 电 缆 用 于 长 期 稳定 的 负荷 时 ,可 按 经 济 电流 密度 选择 导体 
的 截面 ,这 是 引用 了 现行 国家 标准 《电力 工程 电缆 设计 规范 》GB 
50217 中 的 规定 。 当 电缆 用 于 长 期 稳定 的 负荷 时 , 按 经 济 电 流 截 
面 选择 导体 的 截面 ,可 以 有 利于 节约 能 源 。 
3.2.4 ”现行 国家 标准 (建筑 物 电气 装置 、 第 5 部 分 :电气 设备 的 
选择 和 安装 第 523 节 : 布 线 系 统 载 流 量 》GB/T 16895. 15 一 2002 
(等 同 采用 IEC 60364 -5-523) 中 规定 的 绝缘 导体 和 无 铠 装 电缆 
的 载 流 量 以 及 载 流 量 的 校正 系数 ,这 些 载 流 量 表 是 国际 标准 中 的 
载 流 量 表 , 在 国际 上 被 普遍 采用 。 铠 装 电缆 的 载 流 量 以 及 载 流 量 

深信 


的 校正 系数 在 现行 国家 标准 《电力 工程 电缆 设计 规范 》GB 50217 
中 作 了 规定 。 | 
3.2.5 ”本 条 保留 了 原 规范 第 2. 2. 5 条 的 规定 ,并 根据 现行 国家 
标准 《电力 工程 电缆 设计 规范 》GB 50217 中 的 有 关 规 定 作 了 补充 。 
3.2.6 ”本 条 是 根据 现行 国家 标准 《建筑 物 电气 装置 ”第 5 部 分 : 
电气 设备 的 选择 和 安装 ”第 523 节 ; 布 线 系 统 载 流量 》GB/T 
16895. 15 一 2002( 等 同 采 用 IEC 60364 - 5 - 523) 中 的 有 关 规 定 对 
原 规范 第 2. 2. 3 条 作 了 修改 。 
3.2.9 目前 ,由 于 在 用 电 设备 中 有 大 量 非 线性 用 电 设 备 存在 , 电 
力 系 统 中 的 谐 波 问题 已 经 很 突出 ,严重 时 ,中 性 导体 的 电流 可 能 大 
于 相 导 体 的 电流 ,因此 必须 考虑 谐 波 问题 引起 的 效应 。 

对 于 表 3. 2. 9 中 存在 谐 波 电流 时 ,三 相 平衡 系 统 中 4 芯 和 5 
芯 电 缆 载 流量 的 降低 系数 的 应 用 ,可 以 用 下 面 的 例子 说 明 : 

假设 有 一 计算 电流 39A 的 三 相 负荷 平衡 回路 ,使 用 4 芯 PVC 
绝缘 电缆 ,固定 在 墙 上 。 

经 查 ,6mm2: 铜 芯 电 缆 的 载 流量 为 41A。 假 如 回路 中 不 存在 谐 
波 电 流 ,选择 该 电缆 是 适当 的 。 假 如 有 20% 三 次 谐 波 ,那么 采用 
降低 系数 0. 86 ,计算 电流 变 成 ， 


39 
0. 86 A 


对 这 一 负荷 采用 10mm“* 铜 芯 电 缆 是 适当 的 。 
假如 有 40% 三 次 谐 波 , 则 应 按 中 性 导体 电流 选择 截面 ,中 性 
导体 电流 为 ， 
39X0.4X3=46. 8A 
并 采用 降低 系数 0. 86 , 则 计算 电流 为 : 


46.8 _ 
0.86 OE 4A 


对 于 这 一 负荷 采用 10mm? 电缆 是 适当 的 。 
假如 有 50% 三 次 谐 波 ,电缆 截面 仍 按 中 性 导体 电流 来 选择 ， 
电流 值 为 : 
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39X0.5X3 一 58.5A 

这 时 额定 负荷 系数 为 1, 采 用 16mmr 的 电缆 才 是 适当 的 。 

以 上 电缆 截面 的 选择 , 仅 考 虑 电缆 的 载 流 量 , 未 考虑 电压 降 和 
其 他 设计 方面 的 问题 。 
3.2.12 ”本 条 是 保护 接地 中 性 导体 .保护 导 体 和 中 性 导体 之 间 关 
系 的 基本 要 求 。 
3.2.13 ”装置 外 可 导电 部 分 在 电气 连接 的 可 靠 性 方面 没有 保证 ， 
因此 严禁 作为 保护 接地 中 性 导体 的 一 部 分 。 本 条 是 强制 性 条 文 ， 
必须 严格 执行 。 
3.2.14 ”本 条 第 2 款 的 规定 是 对 于 保护 导体 截面 选择 的 一 般 规 
定 , 按 式 (3. 2. 14) 选 择 保护 导体 是 最 基本 的 要 求 , 按 表 3. 2. 14 选 
择 保护 导体 简单 方便 ,但 是 在 某 些 情况 下 ,特别 是 在 相 导 体 截面 积 
比较 大 的 情况 下 ,可 能 偏 于 保守 ,此 时 , 按 式 (3.2.14) 选 择 保护 导 
体会 更 合理 。 

在 低压 线路 上 存在 分 布 电 容 和 用 户 的 非 线性 用 电 设 备 ( 计 算 
机 、 电 视 . 调 光 灯 .电子 镇 流 器 .微波炉 、 电 磁 炉 、 变 频 设 备 等 ) 会 使 
PE 线 上 的 泄漏 电流 很 大 ,如 果 保 护 导 体 断 线 , 则 可 能 会 对 触及 到 
保护 导体 的 人 的 安全 造成 威胁 。 因 此 ,本 条 第 5 款 对 保护 导体 的 
截面 积 作 了 专门 规定 。 

现行 国家 标准 《电击 防护 ”装置 和 设备 的 通用 部 分 》GB 
17045( 等 同 采用 TEC 61140:2001) 中 ,对 用 电 设 备 的 最 大 保护 导 
体 电流 作 了 以 下 的 规定 : 接 自 额定 电流 值 小 于 等 于 32 A 的 单 相 或 
多 相 插 头 和 插座 系统 的 用 电 设 备 : 当 设备 的 额定 电流 小 于 4A 时 ， 
最 大 保护 导体 电流 为 2mA; 当 设备 的 额定 电流 大 于 4A、 小 于 等 于 
10A 时 ,最 大 保护 导体 电流 为 0. 5mA/A; 当 设备 的 额定 电流 大 于 
10A 时 ,最 大 保护 导体 电流 为 5mA。 对 于 没有 为 保护 导体 设置 专 
门 措施 的 固定 连接 的 和 不 易 移动 的 用 电 设 备 ,或 接 自 额定 电流 值 
大 于 32A 的 单 相 或 多 相 插头 和 插座 系统 的 用 电 设备 : 当 设备 的 额 
定 电流 小 于 7A 时 ,最 大 保护 导体 电流 为 3. 5mA; 当 设备 的 额定 电 
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流 大 于 7A .小 于 等 于 20A 时 ,最 大 保护 导体 电流 为 0. SmA/A; 
设备 的 额定 电流 大 于 20A 时 ,最 大 保护 导体 电流 为 10mA。 
3.2.17 关于 局 部 等 电位 联结 用 的 保护 联结 导体 截面 的 规定 是 
参考 了 辅助 等 电位 联结 用 的 保护 联结 导体 截面 的 规定 作 的 规定 ， 
这 个 规定 曾经 被 列 人 国家 建筑 标准 设计 图 集 02D501 - 2《 等 电位 
联结 安装 ) 中 ,多 年 实践 证 明 , 这 个 规定 是 合理 的 。 


e g5t 


4 配 电 设 备 的 布置 


4.1 一 般 规 定 


4.1.3 本 条 是 对 原 规范 第 3. 1.4 条 的 修改 条 文 , 增 加 了 配 电 室 
需 用 的 水 、 汽 管道 “应 做 等 电位 联结 ”, 是 为 了 保证 配 电 室内 操作 维 
护 人 员 的 安全 。“ 配 电 屏 上 、 下 方 及 电缆 沟 内 不 应 敷设 水 、 汽 管道 ” 


4.2 配 电 设备 布置 中 的 安全 措施 


4.2.1 落地 式 配 电 箱底 部 适当 抬 高 是 为 了 防止 水 进入 配 电 箱 内 
和 便于 施工 接线 。 底 部 拾 高 后 还 应 将 底座 四 周 封 严 ,以 防止 鼠 、 蛇 
类 等 小 动物 候 入 箱 内 裸 导体 上 引起 短路 事故 。 例 如 某 大 酒店 厨房 
用 的 落地 配 电 箱底 部 抬 高 后 未 封 严 ,一 老鼠 钻 进 箱 内 , 疏 在 母线 上 
4.2.2 将 原 规范 第 3. 1.6 条 中 “并列 的 两 段 母线 ?" 改 为 " 相 邻 的 
两 段 母线 ?更 为 准确 。 本 条 规定 是 作为 增强 一 级 负荷 配 电 可 靠 性 
的 措施 之 一 , 当 没 有 一 级 负荷 的 母线 发 生 故障 引起 火灾 时 ,有 一 级 
负荷 的 母线 因为 采取 了 防护 措施 而 不 直接 受到 影响 或 少 受 影响 ， 
防护 措施 可 以 是 配 电 屏 的 防火 材料 隔 板 ,也 可 以 是 隔 墙 , 隔 墙 是 整 
体形 时 , 墙 上 应 开通 行 门洞 。 

4.2.3 ”此 净 距 是 为 防止 电工 在 柜 ( 屏 ) 顶 进行 维修 工作 时 , 误 跨 
触 到 邻近 的 屏 ( 柜 ) 顶 上 的 裸 带 电 母 线 而 造成 电击 事故 而 作 的 
规定 。 

4.2.4 根据 过 去 设计 的 经 验 和 调查 ,许多 工业 企业 的 供 配 电 系 
统 , 由 单 台 变压器 供电 的 低压 配 电 屏 并 排 排列 的 长 度 一 般 不 超过 
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6m 时 , 屏 后 的 通道 只 有 一 个 出 口 , 已 能 满足 安全 运行 的 要 求 , 且 
便于 建筑 形式 的 布置 ; 当 配 电 屏 的 长 度 超过 6m 时 , 屏 后 通道 应 设 
2 个 出 口 ,以 便于 维修 工作 和 事故 时 人 员 逃 离 事 故 点 。 

4.2.5 本 条 是 对 原 规 范 第 3.1.9 条 的 修改 条 文 ,增加 了 “ 当 防 护 
等 级 不 低 于 现行 国家 标准 《外 壳 防 护 等 级 (IP 代码 )》GB 4208 规 
定 的 IP2 义 级 时 ,” 以 满足 直接 接触 防护 要 求 。 有 的 开关 柜 在 屏 后 
操作 ,因此 屏 后 的 通道 要 适当 加 宽 , 以 便于 操作 和 维修 工作 的 进 
行 。 由 于 这 种 操作 不 是 经 常 性 的 , 屏 后 通道 不 能 完全 按 屏 前 操作 
维护 通道 一 样 的 要 求 。 

与 原 规范 相 比 : 

1 增加 了 屏 侧 通道 最 小 宽度 数据 ,不 受 限 制 时 应 为 1m, 受 
限制 时 为 0.8m。 屏 侧 通道 是 指 在 配 电 屏 侧 端 连接 屏 后 通道 和 屏 
前 通道 的 操作 维护 人 员 的 通路 。 

2 抽 敢 式 双 排 面 对 面 屏 前 通道 , 受 限制 时 的 最 小 宽度 由 
2.0m 改 为 2. 1m。 固 定式 多 排 同 向 布置 屏 间 通 道 , 受 限制 时 的 最 
小 宽度 由 2. Om 改 为 1. 8sm; 抽 屠 式 多 排 同 向 布置 屏 间 通道 , 受 限 
制 时 的 最 小 宽度 由 2. Om 改 为 2, 1m. 

3 ”新 增 了 挂 墙 式 配 电 箱 的 箱 前 操作 通道 最 小 宽度 的 规定 。 
4.2.6 本 条 是 对 原 规范 第 3, 2. 10 条 的 修改 条 文 。 原 规范 规定 
屏 后 通道 上 方 裸 导电 体 距 地 高 度 为 2. 3m, 不 符合 直接 接触 防护 中 
置 于 伸 臂 范围 2. 5m 之 外 的 要 求 , 故 作 此 条 规定 。 


4.3 对 建筑 物 的 要 求 


4.3.1 根据 低压 配 电 装置 室 的 性 质 和 防火 规范 的 一 般 要 求 而 

定 。 由 于 三 级 耐火 等 级 的 屋顶 承重 结构 为 燃烧 体 ,不 防火 ,不 够 安 

全 ,所 以 规定 屋顶 承重 结构 为 不 低 于 二 级 耐火 等 级 。 与 原 规范 第 

3. 3. 1 条 相 比 ,增加 了 “ 当 配 电 室 与 其 他 场所 紫 邻 时 , 门 的 耐火 等 

级 应 按 两 者 中 耐火 等 级 高 的 确定 ”的 规定 。 

4.3.2 本 条 规定 主要 是 考虑 当 室 内 发 生 事故 时 ,现场 人 员 容 易 
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逃离 事故 地 点 ,同时 也 便于 救护 人 员 接 近 现 场 ,平时 使 用 也 较 方 
便 。 有 的 配 电 室 分 楼 下 和 楼 上 两 部 分 布置 ,其 内 部 有 楼 梯 上 下 相 
通 ,楼 下 部 分 有 通 向 室外 的 门 , 但 这 还 不 够 ,楼 上 部 分 也 应 有 通 往 
室外 走道 或 楼 梯 间 的 安全 门 , 当 楼 上 或 楼 下 发 生火 灾 或 其 他 事故 
时 ,楼 上 的 人 员 可 直接 从 楼 上 逃 至 室外 。 

4.3.3 一 般配 电 室 的 电气 设备 和 元 件 不 是 密封 的 ,容易 造成 事 
故 。 另 外 观察 表 计 也 要 有 较 明 亮 的 光线 ,要 求 配 电 室 的 环境 清洁 、 
明亮 。 因 此 ,土建 设计 要 注意 不 使 用 易 起 灰 的 装修 材料 ,使 室内 少 
积 灰 和 光线 明亮 。 

4.3.4 配 电 室内 的 电缆 沟 距 户外 较 近 时 和 在 地 下 水 位 较 高 的 地 
区 , 沟 内 容易 渗水 ,因此 土建 应 采取 防止 渗水 的 措施 。 另 外 在 电费 
管道 穿 过 墙 基 处 , 若 管 口 及 其 周围 密封 不 严实 ,户外 地 下 水 容易 由 
管 口 处 流入 地 沟 。 地 沟 底 部 应 有 一 定 的 坡度 , 当 沟 内 有 水 进入 时 ， 
可 以 使 其 流 至 一 端 设法 排出 。 经 常 容易 进 水 的 电缆 沟 内 ,必要 时 
还 应 做 集 水 坑 ,以便 将 水 抽出 。 规 定 “ 配 电 室 的 地 面 宜 高 出 本 层 地 
面 50mm 或 设置 防水 门槛 ?”, 是 为 了 防止 配 电 室 外 少量 的 水 进入 。 
4.3.5 有 的 电气 元 件 , 如 继电器 .熔断 器 .仪表 .导线 .照明 光源 
等 ,对 使 用 的 环境 有 一 定 的 要 求 ,否则 会 影响 正常 的 工作 ,因此 严 
寒 地 区 和 炎热 地 区 应 考虑 合适 的 室温 问题 。 有 人 值班 的 配 电 室 应 
保证 人 正常 工作 的 室温 和 照明 ,必要 时 ,还 需 考 虑 应 有 的 生活 设 
施 , 如 给 排水 .而 所 等 设施 。 

4.3.6 在 高 层 建筑 内 通常 将 配 电 室 设 于 地 下 室 或 楼 层 内 , 且 位 
置 较 偏 俱 , 因 此 一 定 要 考虑 到 安装 时 和 建成 后 维修 时 的 运输 通道 
问题 。 设 计时 要 向 土建 设计 提出 要 求 ,不 能 只 考虑 安装 时 的 运输 ， 
还 应 考虑 建筑 物 建成 后 ,正常 使 用 时 配 电 设备 出 故障 运 出 维修 的 
可 能 ,后 者 常常 容易 为 设计 人 员 所 忽略 。 地 下 室 的 通风 一 般 不 好 ， 
应 设 机 械 通风 ,还 应 有 紧急 照明 系统 ,保证 事故 停电 时 ,有 可 靠 的 
安全 照明 。 

4.3.7 ”和 鼠 、 蛇 类 等 小 动物 往往 能 从 密 合 不 严 的 门 缝 和 通风 和 孔 的 
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和 室内 ,因此 配 电 室 的 门窗 应 密 合 ,并 应 在 通风 孔 上 装 设 遗 护 网 
置 。 现 行 国家 标准 4 外壳 防护 等 级 (IP 代码 )》GB 4208 规定 的 IP3X 
级 防护 标准 是 能 防止 直径 大 于 2. 5mm 的 国体 异物 进入 ,如 网 小 的 
网 孔 较 大 时 ,南方 地 区 蛇 类 较 多 , 蛇 容 易 穿 过 网 孔 息 入 室内 ,造成 事 
故 。 因 此 ,规定 网 罩 的 防护 等 级 不 宜 低 于 IP3X 较 可 靠 。 

4.3.8 将 配 电 室 设置 在 建筑 物 地 下 室 最 底层 ,这 在 雨季 形成 洪 
水 或 大 量 积 水 时 ,或 建筑 物 内 给 排水 系统 出 现 事 故 造成 地 下 室 最 
底层 大 量 积 水 情 况 下 对 配 电 系统 的 安全 可 靠 运行 非常 不 利 。 因 
此 , 配 电 室 不 宜 设置 在 建筑 物 地 下 室 最 底层 。 在 不 得 已 情况 下 , 配 
电 室 位 于 地 下 室 最 底层 时 ,应 根据 当地 气象 部 门 记载 的 洪水 资料 
数据 、 建 筑 物 的 防洪 标准 以 及 建筑 物 内 给 排水 系统 的 可 靠 性 和 事 
故 时 出 现 的 积 水 量 确定 防水 措施 。 


5 电气 装置 的 电击 防护 


5.1 直接 接触 防护 措施 


( 工 ) 将 带电 部 分 绝缘 
5.1.1 仅 用 油漆 .清漆 、 喷 滞 及 类 似 物 不 能 作为 绝缘 。 
CT] SR FA RE BR Oh Py 
5.1.2 现行 国家 标准 《外壳 防护 等 级 (IP 代码 )》GB 4208 规定 的 
IP2X 级 的 防护 ,能 防止 直径 大 于 12. 5mm 的 球形 物体 进入 防护 
壳 内 ;能 防止 手指 触及 过 内 带电 部 分 或 运动 部 件 。IPX XB 级 能 
防止 手指 或 长 度 小 于 等 于 80mm 的 类 似 物 触及 壳 内 带电 部 分 或 
运动 部 件 。 
$.1.3 容易 接近 的 遗 栏 或 外 护 物 的 顶部 容易 掉 进 异物 ,如 短 段 金 
属 线 .垃圾 块 及 小 金属 零件 等 , 故 防护 等 级 要 求 较 高 。 现 行 国家 标 
准 《 外 壳 防 护 等 级 (IP 代码 ))GB 4208 规定 的 IPXXD 级 或 IP4X 级 
的 防护 ,能 防止 直径 (厚度 ) 大 于 1mm 的 固体 物 进入 防护 壳 内 。 
5.1.4 所谓 可 靠 地 固定 是 指 防护 物 不 能 随便 移动 或 被 无 意识 地 
碰 倒 。 
5.1.5 本 条 规定 主要 是 为 了 使 保护 物 起 到 可 靠 的 保护 作用 ,如 
强 可 靠 性 ;具体 采用 哪 一 种 措施 较 合 适 , 则 要 依据 实际 情况 而 定 。 
5.1.6 现行 国家 标准 (外壳 防护 等 级 (IP 代码 )》GB 4208 规定 的 
IPX XB 级 能 防止 手指 或 长 度 小 于 等 于 80mm 的 类 似 物 触及 壳 内 
带电 部 分 或 运动 部 件 ,所 以 规定 网 状 遮 护 物 与 裸 带 电 体 净 距 不 应 
小 于 100mm 是 安全 的 。 
CI) RA ME 4 iy 
5.1.7 阻挡 物 的 设置 与 制作 要 求 没 有 喧 护 物 那 样 严格 ,一 般 是 
作为 简易 的 防护 措施 ,但 也 应 起 到 防 直接 电击 的 保护 作用 。 
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阻挡 物 是 指 栏杆 .网 状 屏障 等 。 它 能 防止 人 无 意识 地 触及 裸 
带电 体 ,但 不 能 防止 故意 绕 过 阻挡 物 而 有 意识 地 触及 裸 带 电 体 。 
5.1.9 本 条 是 对 原 规范 第 3. 2. 11 条 的 修改 条 文 ,将 阻挡 物 与 裸 
导体 水 平 净 距 改 为 1. 25m, 与 伸 辟 范围 的 要 求 吻 合 。 为 防止 人 的 
身体 前 倾 后 伸 臂 触电 ,将 阻挡 物 高 度 定 为 1. 4m。 

CIV) tT te BZ ob 
5.1.10 如 果 两 个 不 同 电位 的 可 导电 部 分 之 间 的 间隔 不 超过 
2. 5m, 则 被 认为 是 可 同时 触及 的 。 
5.1.11 伸 臂 范围 值 是 指 无 其 他 辅助 物 ( 如 工具 或 梯子 ) 的 赤 手 
直接 接触 范围 。 

人 在 工作 时 ,有 时 手中 握 有 导电 的 金属 工具 。 内 此 , 当 计 算 此 
种 情况 的 伸 臂 范围 时 应 加 入 手持 工具 的 长 度 。 


5.2 间接 接触 防护 的 自动 切断 电源 防护 措施 





( 工 ) 一 般 规 定 
5.2.1 本 条 是 对 原 规 范 第 4. 4. 2 条 的 修改 条 文 。 因 IEC 60364 
系列 标准 转化 为 我 国标 准 的 GB 16895 系列 国家 标准 中 没有 “ 接 
地 故障 保护 ”这 一 术语 , 故 本 次 规范 修改 将 其 按 GB 16895 系列 国 
家 标准 中 的 说 法 称 作 “间接 接触 防护 中 自动 切断 电源 的 防护 措 
施 ”。 这 些 措施 针对 的 是 相 导 体 因 绝 缘 损坏 对 地 或 与 地 有 联系 的 
导电 体 之 间 的 短路 ,包括 相 导 体 与 大 地 ,保护 导体 、 保 护 接地 中 性 
导体 、 配 电 和 用 电 设备 的 金属 外 先 、 敷 线 金属 管 权 、 建 筑 物 金属 构 
件 .给 排水 和 采暖 .通风 等 金属 管道 以 及 金属 屋面 .水面 等 之 间 的 
短路 ,这 种 短路 均 与 接地 有 关 。 当 发 生 接 地 故障 并 在 故障 持续 的 
时 间 内 ,与 它 有 电气 联系 的 电气 设备 的 外 露 可 导电 部 分 对 大 地 和 
装置 外 可 导电 部 分 间 存 在 电位 差 , 此 电位 差 可 能 使 人 身 遭 受 电 击 。 
间接 接触 防护 措施 因 接 地 系统 类 别 不 同 而 异 , 故 这 种 保护 比较 复 
杂 , 国 际 电工 标准 和 一 些 技术 先进 的 国家 对 它 都 很 重视 ,对 其 危害 
的 防范 都 作出 了 具体 规定 。 
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本 条 和 原 规 范 第 4. 4. 2 条 在 文字 表述 上 有 所 不 同 外 ,其 内 容 
是 一 致 的 。 需 要 强调 的 是 ,切断 故障 电路 是 间接 接触 防护 的 措施 
之 一 ,但 不 是 唯一 的 措施 ,也 可 采用 其 他 措施 。 

5.2.2 根据 现行 国家 标准 《电击 防护 ”装置 和 设备 的 通用 部 分 》 
GB/T 17045 HARM CRSA OLLI OX. 

人 体 受 电击 时 安全 电压 限 值 为 50V, 系 根据 现行 国家 标准 4 电 
流 对 人 和 家 畜 的 效应 ”第 1 部 分 :通用 部 分 》GB/T 13870. 1 一 
2008( 等 同 采用 IEC/TS 60479 一 1:2005) 的 规定 ,在 干燥 环境 下 当 
接触 电压 不 超过 50V 时 ,人 体 接触 此 电压 不 会 受伤 害 。 

5.2.3 电气 装置 的 外 露 可 导电 部 分 与 保护 导体 相连 接 可 以 降低 
接触 电压 值 , 亦 可 以 提高 保护 电器 的 动作 灵敏 度 。 

5.2.4 等 电位 联结 可 以 更 有 效 地 降低 接触 电压 值 , 还 可 以 防止 
由 建筑 物 外 传人 的 故障 电压 对 人 身 造 成 危害 ,提高 电气 安全 水 平 。 

条 文中 “可 接 用 的 建筑 物 金属 结构 部 分 ”, 是 指 在 施工 中 便于 
进行 联结 的 楼 板 、 梁 . 柱 、 基 础 等 建筑 构件 中 的 钢筋 。 这 些 钢 筋 都 
必须 加 以 利用 ,使 其 成 为 总 等 电位 联结 的 一 部 分 ;实际 上 钢筋 之 
间 、 钢 筋 与 各 种 金属 管道 之 间 因 自然 接触 而 连通 ,这 也 可 以 认为 满 
足 总 等 电位 的 要 求 。 

5.2.5 总 等 电位 联结 虽然 能 大 大 降低 接触 电压 ,但 如 果 建 筑 物 
离 电源 较 远 ,建筑 物 内 保护 线路 过 长 , 则 保护 电器 的 动作 时 间 和 接 
触电 压 都 可 能 超过 规定 的 限 值 。 

这 时 应 在 局 部 范围 内 再 做 一 次 等 电位 联结 即 局 部 等 电位 联 
结 , 见 图 3。 局 部 等 电位 联结 之 前 ,图 中 人 的 双手 承受 的 接触 电压 
为 电气 设备 与 暖气 片 之 间 的 电位 差 ; 其 值 为 a 一 b 一 c 段 保护 导体 
上 的 故障 电流 产生 的 电压 降 , 由 于 此 段 线路 较 长 ,电压 降 超 过 
50V ,但 因 离 电源 距离 远 , 故 障 电流 不 能 使 过 电流 保护 器 在 5s 内 
切断 故障 线路 。 为 保障 人 身 安全 ,应 如 图 虚线 所 示 做 局 部 等 电位 
联结 。 这 时 接触 电压 降低 为 a 一 b 段 的 保护 导体 的 电压 降 ,其 值 小 
于 安全 电压 限 值 50V 。 
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图 3 局 部 等 电位 联结 的 作用 
1 一 电气 设备 ;2 一 暖气 片 ;3-- 保 护 导体 ;4 一 结构 钢筋 ; 
5 一 末端 配 电 箱 ;6-- 进 线 配 电 箱 ; 1s” 故障 电流 
”如 果 做 辅助 等 电位 联结 ,即将 电气 设备 与 暖气 片 直 接连 接 , 如 
图 4 虚线 所 示 , 这 时 人 体 承 受 的 接触 电压 接近 0。 

图 中 MEB 和 LEB 分别 为 总 等 电位 联结 和 局 部 等 电位 联结 
端子 板 。 

上 例 说 明 局 部 等 电位 联结 和 辅助 等 电位 联结 的 目的 在 于 使 接 
触电 压 降低 至 安全 电压 限 值 50V 以 下 ,而 不 是 缩短 保护 电器 动作 
时 间 。 

为 使 接触 电压 不 超过 50V ,应 使 : 

TiR<50V (1) 
式 中 ;1 一 一 故障 电流 (A)。 
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故障 电流 天 应 大 于 等 于 式 (5. 2.5) 中 的 工 , 故 : 


R< 2 (2) 


上 式 即 可 对 局 部 等 电位 联结 和 辅助 等 电位 联结 的 有 效 性 进行 
验证 。 





图 4 辅助 等 电位 联结 的 作用 
] 一 电气 设备 ;2 一 暖气 片 ;3 一 保护 导体 :4 一 结构 钢筋 ; 
5 未 端 配 电 箱 ; 6 一 进 线 配 电 箱 ;14 一 故障 电流 
CILDTN 系统 
5.2.8 ”接地 故障 回路 的 阻抗 包括 电源 、 电 源 到 故障 点 之 间 的 带 
电导 体 以 及 故障 点 到 电源 之 间 的 保护 导体 的 阻抗 在 内 的 阻抗 , 通 
常 是 指 变压器 阻抗 和 自 变 压 器 至 接地 故障 处 相 导体 和 保护 导体 或 
保护 接地 中 性 导体 的 阻抗 。 因 TN 系统 故障 电流 大 ,故障 点 一 般 
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被 熔 焊 ,故障 点 阻抗 可 忽略 不 计 。 
1, 是 保证 保护 电器 在 规定 时 间 内 切断 故障 回路 的 动作 电流 ， 
其 值 必须 保证 保护 电器 在 规定 时 间 内 动作 , 且 应 考虑 保护 电器 动 

作 的 灵敏 度 与 可 靠 性 。 
5.2.9 固定 式 电 气 设备 发 生 接地 故障 时 ,人 体 触及 它 时 通常 易 
于 摆脱 ,并 综合 考虑 其 他 因素 ,如 避免 发 生 线 路 绝缘 烧 损 . 电 气 火 
Re 、 线 路 在 接地 故障 时 的 热 承受 能 力 、. 躲 开 电 动机 启动 电流 的 影响 
和 保护 电器 在 小 故障 电流 下 的 动作 灵敏 度 以 及 线路 的 合理 截面 
等 ,IEC 标准 将 所 有 接地 系统 切断 固定 式 电气 设备 和 配 电 干 线 的 
允许 最 长 时 间 规 定 为 5s。 

供电 给 手持 式 和 移动 式 电 气 设备 的 末端 配 电线 路 ,其 情况 则 
不 同 。 手 持 式 和 移动 式 电 气 设备 因 经 常 挪动 , 较 易 发 生 接 地 故障 。 
当 发 生 接 地 故障 时 ,人 的 手掌 肌肉 对 电流 的 反应 是 不 由 意志 地 紧 
握 不 放 ,不 能 摆脱 带 故障 电压 的 设备 而 使 人 体 持续 承受 接触 电压 。 
为 此 ,依据 IEC 标准 的 相应 规定 , 作 了 切断 供给 手持 式 电气 设备 
和 移动 式 电气 设备 的 末端 线路 或 插座 回路 的 时 间 规 定 。 
5.2.10 Æ TN 系统 中 , 自 同一 配 电 箱 或 配 电 干线 直接 引出 的 不 
同 回路 ,有 的 给 固定 式 电 气 设备 供电 ,有 的 给 手持 式 或 移动 式 电气 
设备 供电 ,由 于 两 种 回路 发 生 接地 故障 时 对 切断 电源 时 间 要 求 不 
同 可 能 导致 的 电击 危险 是 比较 容易 理解 的 ,如 图 5 所 示 。 

当 固 定式 电气 设备 发 生 接地 故障 时 ,故障 电流 经 a 一 b 一 c 一 
段 保护 导体 返回 电源 ,如 果 b--c 线段 很 长 ,其 上 的 故障 电压 降 将 
远 远 超过 50V ,该 故障 电压 通过 保护 导体 传 到 手持 式 设备 ,由 于 固 
定式 电气 设备 切断 故障 回路 的 时 间 允 许 达 5s, 在 这 段 时 间 内 ,使 
用 手持 式 电气 设备 的 人 如 果 站 在 地 面 上 将 遭受 电击 的 伤害 。 如 果 
为 保证 安全 ,使 固定 式 电 气 设备 在 0. 4s 内 切断 电路 ,将 会 有 很 多 
线路 放大 线 芯 截 面 。 如 果 采 用 以 下 两 种 办 法 可 以 解决 问题 :@ 将 
末端 配 电 箱 至 总 等 电位 联结 回路 的 这 段 保护 导体 阻抗 降低 至 小 于 
等 于 式 (5. 2. 10) 的 要 求 ;@ 可 以 在 该 配 电 箱 处 做 局 部 等 电位 联结 ， 
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以 降低 该 场所 内 保护 导体 的 长 度 或 阻抗 ,减少 电位 差 , 如 图 5 中 虚 
线 所 示 。 





图 5 同一 配 电 箱 或 配 电 干线 直接 引出 的 不 同 回路 
1- 进 线 配 电 箱 ;2 “末端 配 电 箱 ;3 手持 式 电气 设备 ;4- 结构 钢筋 ; 
5 -保护 导体 ;6， 固 定式 电气 设备 

对 于 由 同一 配 电 箱 或 配 电 干线 间接 给 固定 式 、. 手持 式 和 移动 
式 电气 设备 供电 的 情况 ,由 于 上 述 同 样 原 因 导 致 的 电击 危险 则 容 
易 被 忽略 ,如 图 6 所 示 。 

由 同一 配 电 箱 1 供电 给 不 同 的 配 电 箱 , 其 中 一 个 配 电 箱 给 固 
定式 电气 设备 供电 , 男 一 个 配 电 箱 给 手持 式 电气 设备 供电 。 当 固 
定式 电气 设备 发 生 接 地 故障 时 ,故障 电流 经 a- 一 b 一 -cd 一段 保 护 
导体 返回 电源 ,如果 cd 线段 很 长 ,其 上 的 故障 电压 降 将 远 远 超 
过 50V; 若 固定 式 电气 设备 切断 故障 回路 的 时 间 仍 为 5s, 则 该 故 
障 电 压 同 样 将 通过 保护 导体 对 使 用 手持 式 电气 设备 的 人 造成 电击 
伤害 。 这 时 采用 上 述 相同 的 两 种 办 法 可 以 解决 问题 。 
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图 6 同一 配 电 箱 或 配 电 干 线 间接 引出 的 不 同 回 路 
1 一 进 线 配 电 箱 ;2 一 配 电 箱 ;3 一 手持 式 电气 设备 ;4 一 结构 钢筋 ; 
5 一 保护 导体 ;6 一 固定 式 电气 设备 

5.2.12 第 5.2.11 条 规定 的 公式 主要 是 说 明 为 了 使 保护 导体 和 
与 之 连接 的 外 圳 可 导电 部 分 的 对 地 电压 不 超过 OV, 所 有 与 系统 
接地 极 并 联 的 接地 电阻 应 该 越 小 越 好 。 事 实 上 ,由 于 相 导 体 与 大 
地 之 间 的 接地 电阻 的 阻 值 难以 确定 ,很 难保 证 保护 导体 和 与 之 连 
接 的 外 露 导 电 部 分 的 对 地 电压 不 超过 50V ,所 以 在 室外 无 法 做 总 
等 电位 联结 的 场所 往往 采用 TT 系统 或 局 部 TT 系统 ,以 避免 保 
护 导 体 传导 故障 电压 造成 电击 事故 。 

5.2.13 用 一 般 的 过 电流 保护 器 (熔断 器 .断路 器 ) 兼 作 间接 接触 
防护 电器 最 为 经 济 简单 ,应 优先 采用 。 如 过 电流 保护 不 能 满足 本 
规范 式 (5. 2. 8) 要 求 时 ,采用 剩余 电流 动作 保护 器 最 为 有 效 , 但 都 
需 设 保护 导体 。 
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DTTA 
5.2.14 当 TT 系 统 配 电线 路 内 由 同一 保护 电器 保护 的 几 个 外 
露 导 电 部 分 之 间 相距 较 远 时 ,每 个 外 露 导 电 部 分 的 保护 导体 可 连 
接 至 各 自 的 接地 极 上 。 

当 有 多 级 保护 时 ,如 果 被 保护 的 各 级 外 露 导电 部 分 在 一 个 建 
筑 物 内 , 则 应 采用 共同 的 接地 极 ; 如 果 被 保护 的 各 级 外 露 导电 部 分 
在 不 同 的 建筑 物 内 ,或 在 屋外 相距 较 远 的 地 方 , 则 各 级 应 采用 各 自 
的 接地 极 。 
5.2.15、5.2.16 TT 系统 的 故障 回路 阻抗 包括 变压器 相 线 和 接 
地 故障 点 阻抗 以 及 外 露 导 电 体 接地 电阻 和 变压器 中 性 点 接地 电 
阻 。 故 障 回 路 阻抗 大 ,故障 电流 小 , 且 按 照 IEC 技术 文件 的 解释 ， 
其 故障 阻抗 包括 难以 估计 的 接触 电阻 。 因 此 ,TT 系统 的 故障 回 
路 阻抗 和 故障 电流 是 难以 估算 的 , 它 不 能 用 TN 系统 的 本 规范 式 
(5. 2. 8) 来 验算 保护 的 有 效 性 ,而 需 用 式 (5. 2. 15) 来 验算 保护 的 有 
效 性 。 从 式 (5. 2. 15) 可 知 ,保护 动作 的 条 件 是 当 外 圳 导体 对 地 电 
压 达 到 或 超过 50V 时 保护 电器 应 动作 ,这 时 的 故障 电流 应 大 于 保 
护 电器 的 动作 电流 , 即 

Ral,<50V (3) 

在 切断 接地 故障 前 ,TT 系统 外 露 导 电 部 分 呈现 的 电压 往往 
超过 50V, 因 此 仍 需 按 规 定时 间 切 断 故障 。 当 采用 反 时 限 特 性 过 
电流 保护 电器 时 ,应 在 不 超过 5s 的 时 间 内 切断 故障 ,但 对 于 手 握 
式 和 移动 式 设备 应 按 接触 电压 来 确定 切断 故障 回路 的 时 间 , 这 实 
际 上 是 难以 做 到 的 。 所 以 TT 系统 通常 采用 剩余 电流 动作 保护 。 
5.2.07 配 电线 路 间接 接触 防护 的 保护 电器 的 动作 特性 不 符合 
本 规范 式 (5. 2. 15) 的 要 求 时 ,要 采取 局 部 等 电位 联结 或 辅助 等 电 
位 联结 的 措施 ,将 接触 电压 降 至 50V 以 下 。 

(WIT 系统 
5.2.19 IT 系统 有 两 种 型 式 , 即 电源 中 性 点 对 地 绝缘 或 者 串 经 
接地 阻抗 接地 。 正 常 工作 的 IT 系统 如 一 相 发 生 接 地 故障 (被 称 
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作 第 一 次 接地 故障 ) ,中 性 点 对 地 绝缘 的 IT 系统 的 故障 电流 决定 
于 另外 两 个 非 故 障 接 地 相 的 对 地 电容 值 ;中 性 点 经 接地 阻抗 接地 
的 IT 系统 的 故障 电流 则 受 接地 阻抗 的 限制 ;因此 IT 系统 的 接地 
故障 电流 很 小 ,可 以 继续 供电 。 正 因为 如 此 ,对 供电 可 靠 性 要 求 很 
高 的 场合 , 配 电 系统 往往 采取 IT 系统 。 

IT 系统 的 第 一 次 接地 故障 电流 值 需 加 以 限制 ,以 保证 接地 故 
障 电压 不 超过 50V ,这 时 不 需 切 断 故 障 回 路 ,只 作用 于 信号 报警 。 
这 样 既 不 会 发 生 电 击 事故 ,又 可 保证 供电 的 连续 性 。 运 行人 员 接 
到 报警 信号 后 应 及 时 排除 第 一 次 接地 故障 。 否 则 , 当 另 一 相 再 发 
生 接 地 故障 时 (被 称 作 异 相 接地 故障 或 第 二 次 接地 故障 ) 将 发 展 成 
相间 短路 ,导致 供电 中 断 。 

为 了 使 IT 系统 第 一 次 接地 故障 时 装置 的 接触 电压 小 于 等 于 
SOV ,应 减少 配 电 系统 的 对 地 电容 ,例如 限制 装置 线路 的 总 长 度 。 
5.2.22 IT 系统 不 宜 配 出 中 性 导体 ,是 因为 中 性 导体 无 法 进行 
绝缘 监测 , 当 其 发 生 接 地 故障 时 ,IT 系统 其 实 已 经 成 为 TN 或 者 
TT 系统 。 这 时 如 果 出 现 接地 故障 ,保护 电器 就 会 按照 TN 或 者 
TT 系统 的 要 求 切断 故障 回路 ,使 得 供电 中 断 。IT 系统 则 失去 了 
供电 可 靠 性 高 的 优势 。 
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6 配 电线 路 的 保护 


6.1 一 般 规 定 


6.1.1 短路 保护 和 过 负荷 保护 是 预防 电气 火灾 的 重要 措施 之 
一 , 配 电 线路 装 设 短路 保护 和 过 负荷 保护 的 目的 就 是 避免 线路 因 
过 电流 导致 绝缘 受 损 ,进而 引发 火灾 及 其 他 灾害 。 一 般 来 说 ,短路 
保护 作用 于 切断 电源 ,过 负荷 保护 作用 于 切断 电源 或 发 出 报警 
信和 号。 

6.1.2 随 着 低压 电器 的 快速 发 展 , 上 下 级 保护 电器 之 间 的 选择 、 
配合 特性 不 断 改善 。 对 于 过 负荷 保护 ,上 下 级 保护 电器 动作 特性 
之 间 的 选择 性 比较 容易 实现 ,例如 , 装 在 上 级 的 保护 电器 采用 具有 
定时 限 动 作 特性 或 反 时 限 动 作 特性 的 保护 电器 。 对 于 熔断 器 而 
言 , 上 下 级 的 熔 体 额定 电流 比 只 要 满足 1.6 : 1 即 可 保证 选择 性 ; 
上 下 级 断路 器 通过 其 保护 特性 曲线 的 配合 或 者 短 延 时 调节 也 不 难 
做 到 这 一 点 。 但 对 于 短路 保护 ,要 做 到 选择 性 配合 还 有 一 定 难度 ， 
需 综 合 考虑 脱 扣 器 电流 动作 的 整定 值 、 延 时 、 区 域 选择 性 联 锁 、 能 
量 选 择 等 多 种 技术 手段 。 根 据 目 前 低压 电器 的 技术 发 展 情况 , 完 
全 实现 保护 的 选择 性 还 是 有 一 定 难度 的 ,从 经 济 、 技 术 两 方面 考 
虑 ,对 于 非 重要 负荷 还 是 允许 采用 部 分 选择 性 或 无 选择 性 切断 。 

6.1.3 ”供给 用 电 设备 的 末端 线路 , 除 符合 本 章 要 求 外 , 尚 有 用 电 
设备 的 特殊 保护 要 求 ,所 以 还 要 符合 现行 国家 标准 《通用 用 电 设 备 
配 电 设计 规范 》GB 50055 的 规定 。 但 用 电 设 备 本身 的 过 电流 保护 
不 属于 本 规范 规定 的 范围 。 

6.1.4 ” 当 电 气 装置 中 存在 大 量 谐 波 电流 时 ,会 引起 相 导体 及 中 
性 导体 的 过 负荷 ,而 中 性 导体 的 过 负荷 是 最 常见 的 。 在 三 相 四 线 
回路 中 ,有 时 当 相 导体 载 流量 在 正常 值 范围 以 内 时 ,中 性 导体 已 经 
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严重 过 载 。 所 以 应 根据 配 电 系统 中 谐 波 的 情况 采取 中 性 导体 的 保 
护 措 施 。 

如 果 没 有 谐 波 ,即使 中 性 导体 截面 积 小 于 相 导 体 堆 面积 ,但 正 
常 工作 时 通过 中 性 导体 的 最 大 电流 明显 小 于 其 载 流 量 , 这 时 不 必 
检测 中 性 导体 过 电流 。 

如 果 有 谐 波 , 但 中 性 导体 截面 积 大 于 等 于 相 导 体 截面 积 , 并 且 
能 够 保证 中 性 导体 通过 的 最 大 电流 小 于 等 于 其 载 流 量 , 这 时 不 必 
检测 中 性 导体 过 电流 。 

如 果 谐 波 含量 很 高 ,即使 中 性 导体 截面 积 大 于 等 于 相 导 体 截 
面积 ,也 难以 保证 中 性 导体 不 出 现 过 电流 ,这 时 应 根据 中 性 导体 载 
流量 检测 过 电流 。 当 检测 到 过 电流 时 ,只 要 动作 于 切断 相 导 体 即 
可 ,中 性 导体 不 必 切 断 。 


6.2 短路 保护 


6.2.4 按照 现行 国家 标准 《低压 开关 设备 和 控制 设备 第 2 部 
分 ;斯 路 器 》GB 14048. 2 的 规定 ,断路 器 的 制造 误差 为 土 20% ,再 
加 上 计算 误差 .电网 电压 偏差 等 因素 , 故 规定 被 保护 线路 末端 的 得 
路 电流 不 应 小 于 低压 断路 器 瞬时 或 短 延 时 过 电流 脱 扣 器 整定 电流 
的 1.3 售 。 

6.2.5 导体 载 流量 减 小 的 原因 包括 截面 积 、 材 料 、 匣 设 方式 发 生 
变化 等 。 . 

6.2.8 本 条 第 2 款 、 第 3 款 的 规定 是 考虑 了 并 联 导 线 中 任 一 导 
线 在 线路 中 间 发 生 短路 时 ,故障 电流 从 其 余 并 联 导线 的 两 端 流 至 
故障 点 的 情况 。 


6.3 过 负荷 保护 
6.3.1 电气 线路 短 时 间 的 过 负荷 (如 电动 机 启动 ) 是 难免 的 , 它 
并 不 对 线路 造成 损害 。 长 时 间 即 使 不 大 的 过 负荷 也 将 对 线路 的 绝 


缘 .接头 、 端 子 造成 损害 。 绝 缘 因 长 期 超过 允许 温 升 将 因 老 化 加 速 
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缩短 线路 使 用 寿命 。 严 重 的 过 负荷 (例如 过 负荷 100%) 将 使 绝缘 
在 短 时 间 内 软化 变形 、 介 质 损耗 增 大 、 耐 压 水 平 降低 ,最 后 导致 短 
路 ,引发 火灾 和 其 他 灾害 。 

6.3.2 被 保护 线路 导体 的 绝缘 热 承受 能 力 一 般 呈 反 时 限 特 性 ， 
与 之 相 适 应 ,过 负荷 保护 电器 的 时 间 - 电 流 特性 也 宜 为 反 时 限 特 
性 ,以 实现 热效应 的 配合 。 

6.3.3 关于 过 负荷 保护 的 两 个 条 件 及 其 关系 可 以 用 图 7 说明， 





计算 电流 载 流量 7 
1.45], 
布线 的 参考 什 4 
O Lo 
保护 电器 的 特性 KA) 


额定 电流 或 。 约定 动作 电流 
整定 电流 


图 7 过 电荷 保护 电器 的 动力 特性 关系 图 

6.3.4 本 条 第 1 款 规定 是 为 了 操作 与 维护 方便 ,例如 一 段 安装 在 
高 处 的 水 平 母 干线 变 截面 后 经 插 接 开关 箱 引 至 配 电 箱 , 插 接 开 关 
箱 可 以 安装 在 便于 操作 的 高 度 , 但 距离 母 干线 截面 减 小 处 的 距离 
不 能 大 于 3m。 

6.3.5 ”本 条 第 2 款 系 指 不 论 负荷 多 大 ,由 于 受 电源 本 身 阻抗 限 
制 不 可 能 使 线路 过 负荷 。 

6.3.6 线路 短 时 间 的 过 负荷 并 不 立即 引起 灾害 ,在 某 些 情况 下 
可 让 导体 超过 允许 温度 运行 ,即使 牺牲 一 些 使 用 寿命 也 应 保证 对 
重要 负荷 的 不 间断 供电 ,例如 消防 水 泵 、 旋 转 电机 的 励磁 回路 ,起 
重 电 磁铁 的 供电 回路 .电流 互感 器 的 二 次 回路 等 ,这 时 保护 可 作用 
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于 信号。 
6. 3.7 ”如 果 满 足 条 文 的 规定 即 可 认为 并 联 导 线 中 的 电流 分 配 是 
相等 的 ,这 样 对 于 并 联 导 线 的 过 负荷 保护 的 要 求 则 简单 明了 。 


6.4 配 电 线路 电气 火灾 防护 


6.4.1 接地 电弧 引起 的 火灾 属于 电气 火灾 中 短路 性 火灾 的 一 
种 ,其 发 生 几 率 很 高 ,是 导致 电气 火灾 的 最 大 隐患 。 为 了 减少 其 发 
生 , 应 采取 措施 及 时 发 现 接地 故障 。 电 弧 性 对 地 短路 起 火 难 以 用 
一 般 的 过 电流 防护 电器 防护 ,但 是 剩余 电流 监测 器 对 此 类 故障 具 
有 足够 的 灵敏 度 , 且 价格 便宜 ,安装 方便 ,可 及 时 对 接地 故障 做 出 
反应 ,作用 于 切断 电源 或 发 出 报警 信号 。 
6.4.2 建筑 物 内 配 电 线路 的 绝缘 情况 应 受到 全 面 监视 ,不 能 出 
现 监测 盲区 。 一 般 来 说 ,可 在 建筑 物 电源 总 进 线 配 电 箱 处 设置 剩 
余 电 流 监 测 器 ,该 监测 器 可 以 安装 在 总 进 线 回路 上 ,也 可 以 安装 在 
各 馈 出 回路 上 ,这 样 可 以 对 建筑 物 实施 全 面 的 防护 。 在 设计 安装 
正确 、 产 品 符合 电磁 兼容 要 求 的 情况 下 ,建筑 物 内 任何 一 点 出 现 接 
地 故障 剩余 电流 监测 器 都 应 能 够 做 出 反应 。 如 果 在 总 进 线 配 电 箱 
处 安装 了 剩余 电流 监测 器 ,之 后 的 各 级 配 电 箱 可 以 不 再 安装 剩余 
电流 监测 器 。 

如 果 正 常情 况 下 泄漏 电流 较 大 ,剩余 电流 监测 器 安装 在 总 配 
电 柜 进 线 或 出 线 回路 上 时 ,动作 电流 值 难以 整定 ,可 将 总 进 线 配 电 
柜 处 的 剩余 电流 监测 器 的 动作 电流 整定 值 适当 放大 ,也 可 在 下 级 
配 电 箱 的 进 线 或 出 线 回路 中 安装 剩余 电流 监测 器 。 
6.4.3 ”在 国际 电工 委员 会 第 64 技术 委员 会 (IEC TC64) 最 近 的 技 
术 文件 中 规定 300mA 以 上 的 电弧 能 量 才 能 引起 火灾 , 故 规定 在 火 
灾 危 险 场所 内 ,剩余 电流 监测 器 的 动作 电流 不 宜 大 于 300mA。 一 般 
场所 不 受 此 值 限制 ,可 根据 实际 情况 调整 动作 电流 值 。 
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7 配 电 线路 的 敷设 


71 一 般 规 定 


7.1.5 电缆 敷设 的 防火 封 堵 是 防止 电气 火灾 的 重要 措施 ,因此 
作 此 规定 。 


7.2 绝缘 导线 布线 


( 亚 ) 金 属 导管 和 金属 楼 盒 布线 
7.2.7.7.2.8 这 两 条 是 对 原 规范 第 5. 2. 7 条 的 修改 条 文 。 仅 将 
“金属 管 " 改 为 “金属 导管 ;“ 金 属 线 模 ” 改 为 “金属 模 盒 ”;“ 在 建筑 
物 的 顶棚 内 ” 改 为 “在 建筑 物 闷 项 内 有 可 燃 物 时 ”。 
7.2.10 ”本 条 是 对 原 规范 第 5. 2. 8 条 的 修改 条 文 。 将 “电线 管 ” 
改 为 “金属 导管 ”, 并 作 了 相应 规定 。 
7.2.11 本 条 是 对 原 规 范 第 5. 2.9 条 的 修改 条 文 , 仅 将 “电线 管 ” 
改 为 “金属 导管 ”。 
7.2.12 本 条 是 为 了 防止 金属 导管 和 金属 模 盒 损坏 而 规定 的 。 
7.2.13 金属 导管 是 不 适合 在 屋外 直接 埋 地 敷设 的 ,但 是 对 于 得 
距离 非 重 要 用 电 负荷 的 线路 可 以 适当 放宽 限制 。 
7.2.14 本 条 是 对 原 规 范 第 5. 2. 13 条 的 修改 条 文 。 新 增 了 导线 
在 金属 模 盒 内 的 布线 要 求 。 

(WY) 塑 料 导 管 和 塑料 楼 盒 布线 
7.2.33 本 条 是 对 原 规范 第 5. 2. 10 条 的 修改 条 文 。 新 增高 温 场 
所 不 宜 采 用 明 数 的 规定 。 


7.3 钢 索 布线 


7.3.1.7.3.2 这 两 条 是 对 原 规 范 第 5. 3. 1 条 的 修改 条 文 。 规 定 
。94 。 


“ 钢 索 上 绝缘 导线 至 地 面 的 距离 ”应 该 符合 本 规范 第 7. 2. 1 条 第 2 
款 护 套 绝缘 导线 至 地 面 的 最 小 距离 的 规定 。 

7.3.3 ”本 条 是 对 原 规范 第 5. 3. 2 条 的 修改 条 文 。 将 “金属 管 ” 改 
为 “金属 导管 “塑料 管 ” 改 为 “塑料 导管 ”, 新 增 金 属 槽 盒 及 塑料 
Wa. 


7.4 裸 导体 布线 


7.4.1 本 条 是 对 原 规范 第 5. 4. 2 条 的 修改 条 文 , 是 强制 性 条 文 ， 
必须 严格 执行 。 本 条 主要 是 为 避免 车 间 内 工人 或 维修 人 员 等 ,在 
搬 金 属 梯子 或 手持 长 杆 形 金属 工具 时 ,不 甚 碰 到 裸 导 体 , 从 而 导致 
人 身 伤亡 。 


7.5 封闭 式 母线 布线 


7.5.2 ”本 条 是 对 原 规 范 第 5. 5. 2 RIERA. WRK ERE 
时 ,至 地 面 的 距离 不 应 小 于 2. 2m; 垂 直 甫 设 时 , 距 地 面 1. 80m 以 
下 部 分 应 采取 防止 机 械 损 伤 措施 ;第 2 款 一 第 7 款 为 新 增 内 容 。 
7.5.3 ”做 好 封闭 式 母线 的 接地 是 非常 重要 的 ,因此 作 此 规定 。 


7.6 电线 布线 


( 耳 ) 一 般 规定 
7.6.3 本 条 是 对 原 规 范 第 5. 6. 3 条 的 修改 条 文 。 将 “黄麻 或 其 
他 ”删除 , 因 黄麻 的 防火 性 能 差 ,实际 工程 中 黄麻 外 护 层 已 不 采用 。 
CTL) 电缆 在 屋内 敷设 
7.6.10 本 条 是 对 原 规 范 第 5. 6. 10 条 的 修改 条 文 。 新 增 在 “有 
腐蚀 性 介质 的 房屋 内 明 数 的 电缆 , 宜 采用 塑料 护 套 电缆 ”的 规定 。 
CTV 电缆 埋 地 敷设 
7.6.35 本 条 是 对 原 规范 第 5. 6. 29 条 的 修改 条 文 。 将 电缆 直接 
埋 地 囊 设 时 , 沿 同一 路 径 敷 设 的 电缆 数量 不 宜 超过 的 数量 由 8 根 
修改 为 6 根 ,与 现行 国家 标准 《电力 工程 电缆 设计 规范 》GB 50217 
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的 规定 一 致 。 

(VIHRESULEP ARR 
7.6.45 本 条 是 对 原 规范 第 5. 6. 46 条 的 修改 条 文 。 将 “陶土 管 ” 
删除 , 因 陶 土管 的 强度 差 ,实际 工程 中 陶土 管 已 不 采用 。 
7.6.49 本 条 是 对 原 规范 第 5. 6. 45 条 的 修改 条 文 。 将 第 1 KE 
改 为 0.2% 的 排水 坡度 ,与 现行 国家 标准 《电力 工程 电缆 设计 规 
范 》GB 50217 的 规定 一 致 。 


7.7 电气 竖井 布线 


7.7.5 ”本 条 是 对 原 规 范 第 5.7.5 条 的 修改 条 文 。 根 据 现行 国家 
标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 规定 将 检修 门 的 耐火 极限 
7.7.6 本 条 是 对 原 规 范 第 5.7.7 条 的 修改 条 文 。 将 不 规范 的 
“ 强 电 和 弱电 线路 ” 提 法 修改 为 “电力 线路 和 非 电力 线路 ”。 
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